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MODELLO 518,2-T 


Supereterodina 5 valvole - onde corte onde medie - 
trasformatore alimentazione par 110, 125: 140, 160, 220 
- scala a diciture moderne - dimensione cm. 13,5x17 - 
mobile di fattura pregiata di dimensione cm. 23x12. 
Modello 518,2 A. c.s ma con autotrasformatore 



MODELLO 523,4 

Supereterodina 5 valvole - 4 gamme d'onda - scala gi¬ 
gante cm. 28 x 20 - Mobile in legno pregiato di dimen¬ 
sioni cm. 67 x 35 x 27. 

Modello 523,2 c. s. ma a 2 gamme. 


MODELLO 524,4 

Questo tipo con telaio • scala un pezzo solo ■ gruppo % gamme 
a tamburo - variabile speciale privo di effetto microfonico, rac- 
chiude tutti i migliori efementl usati nei moderni ricevitori. 
Pronto per la consegna nella seconda decade di Ottobre. 

FORNITURE COMPLETE PER RADIOCOSTRLITTORI 

Tutti i prodotti sono forniti con garanzia 
A richiesta inviamo listino 
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PRIMA ESPOSIZIONE E CONVEGNO 

INTERNAZIONALI DI TELEVISIONE 


VJ«I perìodo dal 10 al IO settembre prendo il Palazzo dell*Arte 
li al Parto di Milano -i -volperanno importanti manifestazioni 
di carattere nazionale ed internazionale che investono tutta la 
tecnica della radio. Intatti, contemporaneamente alla XVI Mostra 
Nazionale della Radio da dove, purtroppo, per tiranniche ragioni 
di spazio, si sono dovute escludere numerose Ditte, -i svolgerà 
per mandato del Cornile International de Télévisjon (C.I.T.Ì la 
l ;i Esposizione e Convegno Internazionale di Televisione. 

Mentre la prima ma iti festa zinne avviene, come al solito, sotti» 
Tepida del Gruppo Fabbricanti Apparecchi Radio ilelTAssociaziu- 
ne Nazionale Industrie Elettrotecniche che raggruppa tutta Tin- 
dustria radiofonica italiana, le altre due importanti manifesta¬ 
zioni a carattere internazionale avvengono sotto Tepida della Pre¬ 
sidenza del Consiglio ed attraverso un Comitato Esecutivo di cui 
fanno parte tulli i principali dicasteri italiani interessali: la RAL 
la Industria Radiofonica Italiana, il Comitato Nazionale Tecnico 
dì Televisione, eoe. 

Durante la Mostra Internazionale vii Televisione si darà la po-- 
-ibility al pubblico ed ai tecnici di confrontare in modo pratico 
la maggior parte dei diversi standard utilizzati oggi nei diversi 
sistemi televisivi. Si potranno confrontare gli standard delle 625 
e delle 319 linee e. ciò che è importante, -i potranno rilevare 
anche le impressioni soggettive del pubblico e dei non tecnici. 
E‘ infatti assicurata una importante ed agguerrita partecipazione 
delle più importanti case nazionali ed estere, con partecipazione 
dell'industria francese, inglese e statunitense. Il pubblico potrà 
osservare la ricezione via radio del nuovo trasmettitore sperimen¬ 
tale televisivo da 5 installato dalla RAI a Torino. Le misure 
di campo già effettuale assicurano una buona ricezione Si è an¬ 


che provveduto a dare un allacciamento agli apparecchi riceventi 
televisivi funzionanti alla rete a 50 periodi che alimenta il tra» 
sinettilore nella Città di Torino, in modo da assicurare le mi¬ 
gliori condizioni di ricezione. 

Nei locali delTEsposizione saranno anche posti in funzione altri 
impianti trasmittenti, come già detto, nei diversi stand nazionali 
e delle diverse industrie estere, in modo da poterne effettuare la 
ricezione. Saranno anche esposti impianti mobili per riprese al 
Teslerno, dando co-i la possibilità al pubblico di rendersi conto 
da delle possibilità di trasmissione televisiva dagli studi, sia dal¬ 
l'esterno. 

Si spera anche di poter esporre nel Teatro del Palazzo dell" Arte 
un impianto ricevente su grande schermo con immagini di alme¬ 
no 3x4 m a 625 line*?, rio che rappresenterà sia per il pubblico 
italiano che per il visitatore straniero, una vera ed assoluta novità. 

Sarà visibile anche al pubblico uno studio completo di televi¬ 
sione in pieno funzionamento in quanto che la RAI metterà a 
disposizione appositi programmi televisivi particolarmente curati 
per tutti gli espositori di impianti di trasmissione televisiva. 

Sarà veramente una manifestazione tecnica del massimo inte¬ 
resse quale riteniamo sino ad oggi in Europa non si è ancora 
verificato. 

Come detto. Tadtisione di importanti società estere sta a dimo¬ 
strare 1 intei - c che tal* 1 manifestazione ha riscontrato nei cir¬ 
coli tecnici ed industriali stranieri. Oltre a numerose Ditte estere 
anche molte Ditte italiane esporranno ricevitori di televisione 
funzionanti. 

Parallelamente a tali manifestazioni si svolgerà il I Convegno 
Internazionale di Televisione. Anche qui il numero dei parteci¬ 
panti e già ingente e saranno rappresentate Tlnghilterra, la Fran¬ 
cia, gli Stati Uniti, la Spagna, la Svizzera, l’Austria, l’Olanda, 
la Cecoslovacchia, il Belgio, la Germania, ecc. 

Tra 1 elenco dei partecipanti -ono già nomi di specialisti di 
importanza mondiale. Le utili discussioni che si svolgeranno fra 
un numero così cospicuo di tecnici delie diverso Nazioni, in cui 
saranno discussi tutti i vitali argomenti che riguardano la tele¬ 
visione. saranno del massimo interesse per gli intervenuti e per 
i temici italiani, specialmente nel momento in cui Tltalia deve 
prendere importanti decisioni nel campo del servizio della tele¬ 
visione. 
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APPARECCHI 

GENERAL RADIO 



Ponte per misura 
capacità tipo 1614-A 


STRUMENTI 

WESTON 



Tester 20.000 ohm volt. 


OSC1LLCGR* FI 

ALLEN Du MONT 



Oscillografi tipo 274 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RITARATURA DI 

STRUMENTI DI MISURA 
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R 118 

Radio - Fono - Micro - Incisore con 
trasdottore telefonico bilaterale 


Possibilità di registrale lo ne via radio - tono- calerò su lì la 
magnetico e possibilità di ascolta Immediato dell'àv 
venuta registrazione. 

Caacellaxioae elettromagnetica del brani registrati 
alto scopa della riutilizzazione del Ilio a nuova regi- 
straziane „ 

Cancellazione automatica effettuando una nuova re¬ 
gistrazione. 

Complessa t£ valvole più occhio magico per controllo 
sintonia e modulazione, composto di: microfono eletet- 
trodinamicop pre amplificai ore» registratore magnetico 
AIR KING, sintonizzatore su quattro gamme d'oudaj c. 
a. v, alta e bassa frequenza, alta fedeltà di riproduzione. 
Potenza d'uscita 12 Watt* 

Studio preselettore alta frequenza. 

Trasduttore telefonico bilaterale per la registrazione 
delle conversazioni telefoniche di particolare interesse. 
Tempi di registrazione forniti da rocchetti con filo per 
un quarto a ora. mezz'ora, un’oro, un'ora e mezzo. 
Mobile particolarmente curato data la qualità del cotti 
plesso. 

Corredo deirappàreccbio: 4 rocchetti Ilio per la du 
rata complessiva di due ore. 
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è 


PRESENTA: 


al pubblico Italiano ed estero, ai tecnici e studiosi, nuovi 
ricevitori ad elevatissime qualità musicali, eccezionale sen¬ 
sibilità e concezione ultramoderna. 


-tekh J \iriqximn itv 

(NOME DEPOSITATO) 


per la ricezione di stazioni a modulazione F • IVI. 
di frequenza ed a modulazione di ampiezza A « IVI. 


CARATTERISTICHE 


8 gamme in AM 
1 gamma in FM 


da Kc. 520 e_Mc. 22,5 

da Mt. 182 a Mt. 13,3 
da Me. 88 a 108 


Telaio unico sino alla rivelatrice utilizzante 9 valvole ed 
occhio magico. 


A M F A in AM 1 - 6BA6 in A.F. 1 ■ 6BE6 Mixer — 1 6BA6 ampli- 

ficatrice di M.F. — 1 - 6AT6 rivelatrice. 

in FM: 1 - 6BA6 in A.F. = 1 - 6J6 Mixer = 2 - 6AU6 ampli¬ 
ficatici di M F. = 1 - óAUó limitatrice = 1 - 6AL5 
discriminatrice = 1 - 6AT6 preamplificatrice. 


Condensatore variabile 3 sezioni in AM. 

Condensatore variabile di precisione a 5 se¬ 
zioni per bandspread e FM 

Occhio magico al centro scala (brevettato) 

Bandspread in onde corte e cortissime 

Tono automatico in [unzione del livello di 
suono (brevettato) 


Comando manuale di tono 


Presa per antenna dipolo per FM. 

Presa fono con dispositivo anti-fruscio 
regolabile 

Valvole "Miniature,, R.C.A. 


Dinamici Oxford grande diametro 


M 0 D E L L I IF 121 Midget - 12 valvole - occhio magico - 

1 dinamico 

IF 142 Radiofono - 14 valvole - occhio magico - 

cambiadischi - 2 dinamici 

IF 194 Radiofono ■ 19 valvole - occhio magico - 

cambiadischi - 4 dinamici 
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FABBRICA MAURI AIE RAD 0 

VIA PACINI, 28 - MILANO - TELEFONO 29. 3 3.9 4 

GRUPPI DI A. F. - TRASFORMATORI DI M. F. - AVVOLGIMENTI A. F. IN GENERE 




GRUPPI 

di Alfa Frequenza a 4 gamme 

MOD. R 61 

O.M. 190 - 580 mi. 

O.C. 3 34- 54 mi. 

O.C. 2 21 - 34 mi- 

O.C. 1 12.5- 21 mi. 

MOD. R 16 

O.M. 190- 580 mi. 

O.C. 1 55 - 170 mi. 

O.C. 2 27- 55 mi. 

O.C. 313.5- 27 mh 

GRUPPO 

di Alta Frequenza a 2 gamma 

MOD. R 11 

O.M. 190 - 580 mi. 

O.C. 15- 52 mi. 


Compensatori in aria - Supporli in bacFie- 
lite stampali - nuclei ferromagnetici. 

MINIME PERDITE 

MASSIMO RENDIMENTO 


PRECISIONE DI TARATURA - MASSIMA SELETTIVITÀ 



TRASFORMATORI 

di Media Frequenza 467 Kc. 

Supporli in Irolilul 

FORTE SELETTIVITÀ 
GRANDE RENDIMENTO 
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S i runcoinitanzo delle due manifestazioni internazionali con la 
x s \ Mostra Nazionale delia Radio varrà anche a dare la possi' 
ìé'iià a lutti gli intervenuti stranieri di un esame panoramico 
Ja produzione radiofonica italiana, tanto più che numerose 
bitte italiane, per la prima volta dopo il periodo bellico, espor¬ 
ranno anche apparecchi radio-professionali di progettamrnto e 
i ostruzione italiana. 

COMUNICATO STAMPA DEL C. N. T. T. 

1 1 Comitato Nazionale Tecnico di Televisione (C.N.T.T») ha 
aggiornato i suoi lavori in vista dei prossimi I Esposizione e 
Convegno Tecnico Industriale Internazionali di Televisione clic 
avranno luogo a Milano, nel Palazzo delTArte. dal 10 al 19 set¬ 
tembre 1949. 

I tecnici esperti del Comitato hanno preparato, con Tapprova- 
/iom* delCAssemblea, una proposta di standard e delle norme 
ad liso della televisione italiana, proposta che sarà rimessa agli 
organi competenti. 

Contrariamente a quanto recentemente pubblicato dalla stampa 
quotidiana il Comitato Nazionale Tecnico di Televisione intende 
chiarire che lo standard e le norme definitive per la televisione ita¬ 
liana saranno ovviamente scelti dalla Commissione per lo studio dei 
problemi relativi allo sviluppo ed alla diffusione della televisione 
in Italia ed in base ai lavori consultativi che organizzazioni gover¬ 
native « non governative, fra le quali il C.N.T.T.. interessate allo 
-viluppo della televisione in Italia, sottoporranno a detta Com¬ 
missione. 

Questo in quanto la Televisione è una manifestazione complessa 
nella quale appaiono contemporaneamente attività profondamente 
diverse fra di loro, quali le telecomunicazioni, lo spettacolo, il 
cinema ed interessanti sia l'industria distributrice con la televi¬ 
sione di queste attività, che Timlii-tria produttrice dei mezzi che 
realizzano la televisione medesima. 

Di conseguenza -uno inesatte I** notizie che lo standard italiano 
di televisione sarà senz'altro francese o americano in quanto, per 
quanto suddetto, lo standard italiano potrebbe anche essere uno 
standard europeo od altro che rifletta inoltre le condizioni econo¬ 
miche del nostro Pae-e ».* la sua particolare struttura geografica. 


LA TELEVISIONE IN 10G.00G CASE 

onestante che abbia cessato la sua attività per oltre sei anni 
a partire dal settembre 1939 per dedicare tutte le sue risorse 
alla guerra, il servizio e Tinduslria inglese della televisione man¬ 
tengono una posizione di primato. Gli apparecchi di televisione sono 
siati già installati in 74.000 case ed il loro numero cresce rapida¬ 
mente man mano che l'industria stessa sviluppa; quasi tutti i pro¬ 
ni tori di radio hanno già una serie di modelli per televisione, 
baila fine del 1948 la produzione annuale di apparecchi da rice¬ 
zione è di almeno 100.000 unità e dalla fine del 1949 di 300.00(1 
rt sicché si calcola che nei tre anni 1948-1950 si saranno potuti 
produrre in complesso 500.000 apparecchi. 

Il sistema di suddivisione In 105 linee che Londra ha messo in 
u-"0 fin dal 1934 ha dimostralo recentemente la sua vitalità cosic¬ 
ché si è deciso di proseguire con esso almeno per qualche anno 
ancora. E' ora possibile d'altra parte disporre di apparecchi con 
un maggior numero di linee - la E.M.l.Co. che produce Tappa- 
recchiatura usata dalla British Broadcasting Corporation può for¬ 
nire trasmettitori che lavorino su 525 o 605 linee - ina non è 
detto che Taumento del numero delle linee migliori automatica¬ 
mente la qualità della riproduzione, viceversa essa comporta al¬ 
cuni svantaggi ed in particolare un aumento nel costo degli appa¬ 
recchi riceventi. 

I quindi considerato più importante fornire la possibilità ad un 
gran numero di persone di acqui start- adatti ricevitori al minor 
prezzo possibile anziché fornirne a poche persone apparecchi più 
collosi, sia pur con la possibilità di ottenere una riproduzione leg¬ 
germente migliore. 

Come dato di fatto i visitatori stranieri che videro le riprodu¬ 
zioni su 405 linee delle Olimpiadi 1918 furono sorpresi di trovarle 
pari se non addirittura superiori a quelle ottenute altrove con un 
maggior numero di linee. E’ impossibile avere in una riprodazione 
Ib-a un'idea adeguala della (piai ita della televisione che é colle- 
gala alla sua vivacità e al movimento. Il gran numero di det¬ 
tagli relativi ad una singola ciocca di capelli o al più sottile filo di 
un merletto costituisce spesso una grande sorpresa per coloro che 
non sono familiari con il sistema inglese di trasmissione. 

(a untili uà u pagina 302 ) 
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Strumenti elettrici di misura per radiotecnica 

r~ e industriali 

Misuratori tascabili 

Provavalvole 

Oscillatori Modulati 

Oscillografi 

Strumenti da quadro 

Strumenti portatili 

Flussometro comparativo 

Micro e Megaohmetri 

Misuratori isolamento 

Generatori segnali campione 

Complessi da laboratorio 

Radio Trasmittenti 

Radio ricevitori Industriali 

R adio T e le foni 


ELECTRICAL METERS 

VIA BREMBO 3 - MILANO - TEI.. 58.42.88 
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5M2B seconda serie per ricevitore 
5M2 presentato alla Fiera Cam¬ 
pionaria di quest'anno per la sta¬ 
gione 1949-1950 : ricevitore a 5 
valvole. 2 gamme d'onda a grande 
estensione, presentato in uno 
chassis più grande. 1 con trasforma¬ 
tore maggiorato per valvole a f> 
V olt., e >n potenza aumentata. 
Altoparlante Voce doro da 165 m m 
alnico 5. Mobile elegante. Grande 
scala parlante. 

Dimensioni: 490x230x280. 

Peso : Kg. 5.500 

Oltre a questo nuovo ricevitore 
la NOVA espone alla Mostra inte¬ 
ressanti novità: modulazione di 
frequenza, televisione, e due nuovi 
ricevitori di alta classe : il 5K2 
ed il 6N7. 

VENITE A VISITARCI ALLA MOSTRA DELLA RADIO 



NOVA PIAZZALE TADORNA, 11 - MILANO - TELEFONO 12-284 
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Radioamatori 

Commercianti 


Mdùedtndo dUeitamenU atta: DITTA FARINA - Via A. Boito, 8 - MILANO ■ Tel. 86.929 



progetto e approvvigionamento 


ESSA CONSENTE INFATTI DI MONTARE 
l N APPARECCHIO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE 


Supereterodina 5 valvole dalla seria rossa 
PHILIPS (o di altro tipo a richiesta). 

Trasformatori di MF di elevate carat¬ 
teristiche di sensibilità e selettività. 

Alimentazione a mezzo trasformatore 
atnpiam* nte dimensionato . 


Gruppo a variazione 
di induttanza tipo 540-41 
[[armonie - Radio 


4 gamme donda 

OM da 525 a 1600 KHs (57 0 a 190 m.) 
OC da 5,6 a 16 MHz (53 a 18,6 m.) 

Altoparlante IL 220 
Hamiunic • Radili 



AVRETE PREZZI IMBATTIBILI E UN PRODOTTO 

HABSOUC - RADIO 
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LV-qjerirn/u l'atta durante la guerra nella progettazione e pro¬ 
fili zinne ili grandi quantitativi di apparecchi radar, che sotto molti 
aspetti sono simili agli apparecchi riceventi per televisione* ha 
aiutalo i produttori sia nella produzione dei necessari grandi quan¬ 
titativi di materiale specialmente di tubi a raggi catodici, sia nel- 
Fottenere la migliore riproduzione possibile. Amplificatori di ban¬ 
da prima importanti per poter localizzare con precisione forze 
aereo navali nemiche permettono ora di ottenere una migliore defi¬ 
nizione nella riproduzione. Una sola valvola fa ora il lavoro per 
il quale frano necessarie nel 1636 2 o .'5 valvole. Le unità peri¬ 
colone e le apparecchiature hHo-c ad elevato voltaggio cedono 
il posto a quelle più leggere, più eeonomiehe e assolutamente si- 
eure. La tensione di 5 o 6000 \oll è là, ma si riduee a quasi niente 
se incidentalmente toccate. Lo sviluppo dei circuiti ha recente¬ 
mente permesso di fare a meno dei trasformatori con una notevole 
riduzione nel peso e nel costo. 

\ella stazione di trasmissione nuovi tipi di camera permettono 
di otrenere buoni risultati in quasi ogni condizione. La camera 
CPS costituisce un notevole miglioramento ed essa si è dimostrala 
ottima durante le riproduzioni dei giochi olimpici svoltisi all’in- 
terno dei locali per esempio dell*Empire Swimming Pool. Essa è 
così sensibile che ha continuato a dare riproduzioni soddisfacenti 
quando i commentatori delle partite si lamentavano delia luce 
cattiva. 1 illuminazione ordinaria dei teatri è così elevata che la 
camera pilo essere diaframmala iter ottenere una grande profon¬ 
dità di fuoco. Gli effetti di ombra creati dalle ordinarie carnei» 
per televisione che necessitano mano d’opera specializzata per 
essere eliminati sono -tali del tutto eliminali in questa nuova 
camera e la ma rispondenza al colore è notevolmente migliore di 
quella delle altre. Essa presenta anche vantaggi tecnici quali un 
mirino elettronico ed una torretta per lenti per azioni rapide. 

I n’alira camera recentemente messa in commercio dalla stessa 
ditta cOst ilui -cr una versione in miniatura della Super-Emiir dii. Le 
dirti iisioni f il peso sono stati ridotti, la sensibilità è mollo mag¬ 
giore di quella delEEmitron originale ed è fornita inoltre di una 
torretta con lenti normali per camere cinematografiche per 35 min: 
essa costituisce minai il tipi* preferito impiegato negli studi. 

Le possibilità lei eliche d*‘gli studi della stazione di televisione 
di Londra sono siate ampliale ed attualmente -ono impiegate in 
C'-sa 6()a pcr-one. I na seconda stazione di potenza doppia 35 k\\ 
-ta per (mirare in funzione virino a Birmingham ed altre sono 


in progetto. In servizio di televisione è evidentemente costoso, ma 
per permettere di utilizzare nel modo migliore ì fondi di¬ 
sponibili per i programmi, la BBC si sta forzando di mantenere 
i costi in limiti minimi utilizzando apparecchi che abbisognano 
di poco personale per il funzionamento. Un esempio è costituito 
da un avvisatore automatico che richiama Latteo/ione sui difetti 
della trasmissione : il che finora veniv a effettuato da un ingegnere. 

Un’altra causa di spese e di inconvenienti è stala finora costi¬ 
tuita dalla necessità di riunire i pezzi per ogni ripetizione dello 
stesso spettacolo. Un sistema di registrazione della televisione bre¬ 
vettato dalla BBC previene questo inconveniente. Qualsiasi pro¬ 
gramma televisivo, sia durante una trasmissione o no, può essere 
ora registrato unendo Eappareceliio di trasmissione ad una unità 
registratrice che fotografa il programma su pellicola. 

Grazie ad un ingegnoso apparecchio meccanico l'esplorazione in¬ 
trecciata è registrata su un film in continuo movimento. L’appa¬ 
recchio di registrazione non è necessario che sia collegato alla 
frequenza della trasmissione televisiva ma è sufficiente che la sua 
velocità corrisponda ad essa approssimativamente, e il film risul¬ 
tante può non soltanto essere ritrasmesso, ma anche essere ri- 
proiettato direttamente con un normale proiettore cinematografico. 

f otografare lo spettacolo direttamente come ite uno studio cine¬ 
matografico non permetterebbe di registrare lo spettacolo come 
viene televisionato e sarebbe poco pratico dal punto di vista della 
produzione, li registratore dello spettacolo rende quindi non ne¬ 
cessario che il tempo .della trasmissione sia in relazione alla di¬ 
sponibilità del personale artistico. Esso permette inoltre di ripe¬ 
tere lo stesso -péllacolo dalla stessa stazione, da un'altra stazione, 
n ad dir itili ni da un altro Paese. 

fv attualmente disponibile poi un nuovo tipo di esploratore di 
pellicola che impiega un moltiplicatore elettronico a 9 stadi in¬ 
véce di una camera. Uno dei suoi vantaggi e costituito dalla li¬ 
bertà dagli effetti d'ombra che sono particolarmente nocivi nei 
film in relazione ai loro frequenti e rapidi cambiamenti di scena 
e di illuminazione. 

La BBC non diffonde soltanto pellicole ma ha anche una sua 
sezione destinala alla loro produzione in cui il compito princi¬ 
pale è quello di fornire i notiziari settimanali tre volte la set¬ 
timana. Questa sezione produce anche sequenze per gli studi. 

(continua a pagina CKH'Ì) 




SOCIETÀ PER AZIONI FILI ISOLATI 

Sede e Amministrazione: MILANO 
Piazza IV Novembre 6 - Tel. 694841 4 
Deposito di Milano - Via Solferino 22 A 

TUTTI I CONDUTTORI ISOLATI 
PER L’ELETTROTECNICA 

Fili di rame nei diametri da 0,04 a 3,50 mm- 
Smallali nella qualilà "NORMALE,, per avvol¬ 
gimenti - "MÀGNETO,, per costruzione di ma¬ 
gneti - "DUROFLEX,, per tulli gli impieghi in cui 
è richiesta uno forle resistenza meccanica dello 
smalto e particolarmente in sostituzione del 
conduttore smaltato rivestito con una spirale 
di filato 

Fili di rame nudi o smaltati con 1 o 2 coper¬ 
ture seta, cotone o carta. 

Cordicelle tipo Litz in rame smaltato con 1 o 2 
coperture seta. 

Tubetto flessibile Soflex in tutte le tinte. 
Conduttori ricoperti in Soflex. 
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LAMELLE DI FERRO 
MAGNETICO 
TRANCIATE PER 


cos, '» z "\ 

DI QUALSIA 

TRASFORM Alti 


MOTORI ELETTRICI 
TRIFASE - MONO¬ 
FASE - INDOTTI PER 
MOTORINI AUTO 


fRt^TE PEUERRI 














PONTE 

D'IMPEDENZA 


MtLflND 










OSCILLOGRAFO 
A RAGGI CATODICI 

Mod. 170 






TACHIMETRO 

STROBOSCOPICO 

"STROLUX” 

Mod. 148 


ANALIZZATORE 
UNIVERSALE 
10.000 Ohm V. 

Mod. 542 
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CORSO XXII MARZO 6 
TELEFONO 58.56.62 


GENERATORE di B.F. Mod. 249 

Gommo frequenza 20 Hz - 20 kHz in tre gamme, tensione 
d’uscita da 25 V a 1 mV 
Potenza d'uscita massima 1 W 
Impedenze d'uscita 600 Ohm e 5 Ohm 
Precisione taratura 2% 

Precisione Voltmetro tensione d’uscita 10% 

Precisione attenuatore 3 % a tutte le frequenze 
Distorsione -1,2% (per tensioni dì uscito < 10 V con Zu > 
600 Ohm) 

Alimentazione c.e. per tens. di linea 110-125-145-160-220 V. 
Potenza assorbita circa 65 VA 
Dimensioni 220x410x310 
Peso Kg. 15 circa 


GENERATORE SEGNALI Mod. 748 

Gamma frequenza da 160 kHz a 30 MHz in 6 gamme com¬ 
mutabili a tamburo - Gamma B.F. da 50 a 7000 Hz in 
2 gamme - Modulazione interna frequenza variabile con 
continuità da 50 7000 Hz - Profondità di modulazione 

variabile da 0 -h 100% - Modulazione esterna per frequenze 
da 20 a 20.000 Hz (bastano 2 V per una modulazione 
del 100 %) - Attenuatore composto da un moltiplicatore a 
cellule in fusione con rapporti di attenuazione di 20 db per 
scatto e da un doppio potenziometro per variazione lineare 
* Tensione d'uscita A.F. variabile con continuità da 0,1 V 
a 1 uV, costante 1 Volt mass. - Tensione d’uscita B.F. costante 
a tutte le frequenze 5 Volt mass, variabili con continuità da 
5-^-0 V. - Voltmetro con riferimento per segnale portante 
1 V indicazione % modulaz. 0 -h 100% - Alimentazione in c-a. 
per tensioni di linea 110-125-145-160-220 V» 
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ZENIT 
RAD O 

MILANO 

VIA S. VITTORE 20 - TEL. 800.914 




MOD. 523 

a 5 valvole 
2 campi 
d’onda 

!.. 35.0110 


MOD. 533 

a 5 valvole 
3 campi 
d’onda 

L 43.000 




MOfl. 530 

a 5 valvole 
3 campi 
d’onda 

!.. 48.0(111 


MOD. 532 
OF 

a 5 valvole 
3 campi 
d’onda 

I,. 75.000 



#Mr?uaÌr& /iei 1 PI ila fi» : 

ELETTRON RADIO 

Viale Monlello 10 - Viale Bligny 47 - Corso S. Goliardo 3 - Via De Amicis 61 




LAZIO: dilla Caruana & Crislofori - Via Velletri 40 ROMA 
SICILIA: dilla Barba Giovanni & figli -ViaR.Pìlo31 -PALERMO 
Carcansi rappresentanti zone libere ^ 



La maggior parie delle trasmissioni più popolari di teU-vhione 
Mimi tj 11 elle relative ad avvenimenti sportivi e pubblici che hanno 
luogo spesso ben distante dalla stazione trasmittente. I.e linee 
telefoniche ordinarie usate normalmente per collegare le stazioni 
radio emittenti su distanze piccole e grandi non possono traspor¬ 
tare i segnali televisivi ad alla frequenza. Il British Post Office 
clic è responsabile delle comunicazioni è tuttavia riuscito a pro¬ 
durre una apparecchiatura che permette di usare le linee telefo¬ 
niche per la visione purché la distanza non sia troppo grande 
e dell'ordine di alcuni chilometri. Nella zona di Londra e delie 
altre ritta gli scambi telefonici possono essere effettuati eli tre 
in tre chilometri cosicché quei che vi è da lare è di costituire 
una connessione a relè da ogni punto della Git\ in modo che 
essi siano collegati con la stazione di televisione. In tali zone uno 
speciale cavo coassiale, quale quello che è stalo impiegalo ned 
centro di Londra iter alcuni anni, costituisce il collegamento piu 
conveniente. 

Per le grandi distanze può e--ere adatto sia un ca\o Aa una 
radio a micro-onde. In cam di quoto gemere si v crìtica per la 
distanza di 170 km esistente tra Londra r il centro di trasmi-- 
sione del Midland. In questo caso si può disporre di ambedue i 
tipi di collegamento c vi è anche la possibilità di confrontare i 
tubi coassiali da 10 c 25 mm con il collegamento radio tllual- 
nienle costruito dalla British Ge neral Electric Co. Esso comprende 
quattro stazioni automatiche a relè che lavorano con una lun¬ 
ghezza d'onda di 30 em e che, vengono totalmente controllale 
• bilie stazioni terminali. La necessità di coprire questa distanza 
in 5 sezioni deriva dal tipo di onde corte necessarie per effettuar»- 
trasmissioni televisive senza distorsione. 

I programmi che devono essere trasmessi lontani dal trasmet¬ 
titore fisso richiedono una apparecchiatura mobile che romperli r 
una serie di camere, 1 generatori delle varie forme di onda, ap¬ 
parecchi di controllo ** di avviso. ruppurerchiatura sonora ed un 
ambiente per il produttore e qualche volta anche un radio tra¬ 
smettitore a relè. Prima della guerra lutto questo richiedeva ohm 
V era fiotta di grandi veicoli per contenere e muovere tutta t a ( 
iocchiatura, ma alle Olimpìadi del 1948 fu posto in servizio un 
veicolo singolo più piccolo. Invece che contenere tutta 1 appai ce- 
ehiatura questo veicolo contiene Lanibiente per il produttore e 
per la sua direzione * contiene (piatirò monitori per la visione 
che mostrano le scene' disponibili per la ira-mis-ione in quattri» 
camere. 

LiLaltra ditta inglése, la P\e, ha sviluppalo le proprie -Iazioni 
di ledevisione 1 comprese le camere. In queste, le ireniche belliche 
di riduzione di tutte le apparecchiature' sono -tate 1 applicate in 
modo da raggiungere un nuovo standard di mobilita come mo¬ 
strano le illustrazioni. I n contributo importante è stati) dato poi 
da una ditta produttrice di cavi con il cavo necessario por rolle- 
gare L apparecchiatura principale alle- camere. 

Questi cavi devono permettere un gran numero di circuiti al¬ 
cuni elei quali con eai alterisiic he molto precise. Il problema di 
racchiudere 7 cavi coperti gemelli, un cavo a quattro fili e mi¬ 
ravo a 5 (ili in una sola guaina di 13 inni di diametro esterno 
fu inizialmente' consideralo di impossibile soluzione, viceversa 
esso e'* Malo ora risolte) impiegando il polietilene uno dei più 
interessanti materiali sviluppati dall'Inghilterra durante la guerra. 
Recentemente 321.000 persone nella Scandinavia hanno visto delle 
dimostrazioni della televisione britannica a Copenaghen e Stoc¬ 
colma. 1 visitatori inglesi delle Olimpiadi 1948 poterono anche 
avere un'idea delle facilitazioni che la televisione inglese per¬ 
metteva. Accanto agli eventi -portivi di tutti i tipi, alle pubbliche 
cerimonie, alle trasmissioni educative e ai trattenimenti vari A 
hanno generalmente da 2 a 3 spettacoli ogni settimana, 


ATTUALITÀ’ SCIENTIFICHE alla RADIO 

I I nostro esimio collaboratore ed amico carissimo L\e. Gitano 
Manmno Pvtank da tempo tiene periodicamente nella rubrica 
Itiuulitn scientifiche della BÀI dì Milano interessanti conversazio¬ 
ni. principalmente sulle più recenti conquiste dell'elettronica. II 
1 agosto u.s.. per esempio, parlò ancora del T decine ma , met¬ 
tendo, fra l'altro, nel dovuto rilievo Lini pori ante contri buio che 
la televisione sta per apportare, non -oltanto in quanto riflette 
la proiezione su eritemii cinematografici di immagini televisive, 
ina. soprattutto, in ciò che concerne la produzione di film veri 
e propri, sia nel preventivo esame della varie inquadrature, con 
notevole risparmio di tempo e di negativo, sia nelle riprese rine- 
matograehe direttamente dal tubo a raggi catodici; magari eli 
scene che si svolgono a centinaia di chilometri di distanza. Ini 
portanti esperimenti vengono eseguili all'estero al riguardo, 
('orniamo di pubblicare presto un chiaro articolo in proposito. 


























Ca pitanili ade-'O possiamo pubblicare la seguente lettera ilio il 
^ sig, Giovanni -Vvolio di Siracusa inviò alla R \ ! e della qual*: 
vi levo avere copia dattiloscritta mentre il numero 7 della Rivista 
rra già in stampa. Pur non condividendo in pieno le idee espres¬ 
sevi, ne rendiamo noto il contenuto, giacche ci sembra che essa 
abbia alcuni punti ili qualche interesse generale. \uguriamo al- 
f Autore della -tesali che la sua iniziativa possa avere esito soddi¬ 
sfai ente. 

DILEZIONE DELLA K.A.l. 

tiara K.A.l.. Torino - Via Arsenale, 21 

sono sicuro che non c c persona in Italia che possa, in buona 
fede, disconoscere quali e quanti sforzi Lu abbia fatto e faccia per 
un sempre maggiore incremento della Radiofonia. 

Dalla U.R.I. del 1924-1925 si è ora arrivali al possente organiamo 
della R.A.l. eoli le sue magnifiche iniziative, con le sue innegabili 
realizzazioni. Molte e nuove stazioni, programmi vari e selezionati, 
concorsi a premi, radioinviti eco. eco. Ma la radiofonia in Italia 
non si è sviluppata solo per il sorgere di una Soc. Ital. per le 
Audizioni. Occorre in omaggio alla verità riconoscere che a spia¬ 
nare la via sin oggi a le R.A.l. ed al Commerciò Radio, sono 
stati principalmente gli appassionali, i radio dilettanti di tutti i 
ceti sociali, gli speri meni aiori. Per loro mezzo la Radio penetro 
nelle case. Dai radiofìli, sia puri, sia più o meno interessati, nac¬ 
quero poi i tecnici, i costruttori, i riparatori. Cosi la schiera dei 
cultori della radio andò sempre aumentando; benché in Italia ri 
~i dovesse allora accontentare soltanto di alcune trasmissioni estere 

foiosa, Budapest. N iellila. Oslo, eer. ece.). 

Quale sviluppo avrebbe potuto avere la Radio in Italia, se pur 
esistendo non uria ma dieci Società di Radioaudizioni, numerosi 
costruttori c rivenditori, ci lo-se stata sempre penuria di perso¬ 
nale tecnico addetto alla manutenzione degli apparecchi rari iorii e- 
venti? Di certo non avrebbe incoraggiato all acquisto di un appa¬ 
recchio radio, la non lieta prospettiva ili poterne usufruire per 
mi tempio nccessarianientc limitato; cioè sino al primo guasto. 
Questo avrebbe importato la noti reperibilità di persona capare 
ripararlo. Cara R. A.L. che li scrive, come tanti altri cominciò éa 
dilettante, e. al tempo della Tj.R.L Molti divenimmo poi tecnici e 
riparatori, e da allora, assieme ai nuovi, si lavorò e per noi e per 
Te R.A.l. Intendo naturalmente parlare dei veri radioriparatori 
v errili r nuov i. Sono essi ì tuoi pionieri, quella classe cioè, che 


tu hai sempre Irast orato mentre avrebbe dovuto godere di un tuo 
reale appoggio rimasto invece, sinora- fredda formula di chiusura 
di alcune tue circolari. Non è forse vero tutto questo? Eppure Tu 
ci devi qualcosa e crediamo sia ormai ora di dimostrarci coi fatti 
la tua comprensione. 

Tu avresti potuto organizzarci in categoria e, non vi bai pensato. 
Vv remine così goduto di tante agevolazioni, anche fiscali. E' umano 
tener conto che gran parte dei riparatori non si può occupare dì 
vendile per svariati motiv i, per es.: la necessità di andare d ac¬ 
cordo con i veri e propri rivenditori ed il fattore tempo. (Tu so¬ 
prattutto non puoi ignorare che il lavoro delle riparazioni radio 
assorbe rompici a mente le nostre giornate, anzi ad esser più 
esalti le nostre notti). 

Nè va dimenticato I interesse di incontrare maggior fiducia nella 
Glienlcla con una vera e propria specializzazione, ed infine un 
motivo di carattere pratico c tuttavia fondamentale: le possibi¬ 
lità finanziarie. 

Tu usi da qualche tempo premiare anche i nuovi abbonati 
senza sapere quel che li frutteranno: mentre hai dimenticato v 
dimenio hi noi clic già tanto ti abbiamo dato. 

Come unico premio cì toccò Tindesiderata bardatura del Re¬ 
gistro 10] col sun seguito fiscale. Oggi la Radio è in pieno svi¬ 
luppo i. i pseudo tecnici, clandestini o non, protetti ed indiriz¬ 
zati per ragioni di tornaconto da gran parte dei rivenditori, sono 
diventati miriade: il tubisln. l'elettricista, il fattorino di nego¬ 
zio, il meccanico, ere. ere., affetti i più da analfabetismo galop¬ 
pante, per far quattrini si atteggiano a radiotecnici e stanno in 
agguato per turlupinare i preferibilmente) a domicilio i poveri 
utenti. Compiono le loro malefatte a domicilio perchè some quasi 
esclusivamente, dei girovaghi sconoscimi alla ma-a degli utenti 
e quindi, devono girare di casa in ea-a per... pe-care i merli. 

I possessori di apparecchi radio in questa babele non sanno più 
orientarsi et alcuni, oltre al denaro, ci rimettono poi gli appa¬ 
recchi stessi. 

Ionie si è pensato a incrementare le vendile e gli abbonamenti- 
bisogna nello stessi» mollo pensare a disciplinare ed incrementare 
il servizio riparazioni. K. nel dire disciplinare non intendo do¬ 
versi intensificare i vecchi metodi di controllo, no: hu-o di quei 
metodi sbocca facilmente e fatalmente nel risultato opposto. Ne 
veniamo hi p”uv a nella situazione odierna: la -(Inora dei rìan- 

(erinfimiff •/ pagina .7104 
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COMPAGNIA GENERALE ELETTRONICA 

ROMA - MILANO 


TELEVISIONE 


RICEVENTI E TRASMITTENTI 

FABBR. UAL. MAGNETI MARELLI GENERAL ELECTRIC Co. 


MOSTRA DELLA TELEVISIONE MILANO 10-19 SETTEMBRE 1949 
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IL TECNICO NON HA DUBBI!! 



La Soc. p. Az. GELOSO costruisce tutte le parti per 
radioricevitori; le più moderne, le più efficienti, le più sicure' 


Blocchi per A. F. 

» 

Condensatori Variabili 
Trasformatori a Media Frequenza 

■ 

Scale ad ampio quadrante 
Altoparlanti 
Potenziometri 
Trasformatori 


GELOSO S. p. A. - Viale Brenta, 29 - Tel. 54.183-4-5-7 - MILANO 


Microfoni 
Pick - up 

Condensatori elettrolitici 
Commutatori d’onda 
Compensatori A. F. 
Resistenze 

Scatole di montaggio 
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GENOVA - MILANO 


G8UPP0 ULTI FREQUENZA SERIE 2 AFI/tlS 

(Brevetto S.I.B.R.E.M.S.) 



- Gruppo oscillatore - convertitore per supereterodine 
a TAMBURO ROTANTE 

- 4 Gamme d’onda e fono 

- Dispositivo silenziatore durante la commutazione 

- Massima accessibilità e grande facilità di montaggio 

- Dimensioni o foratura che permettono l’IHTERCAMBIABILITÀ 
con la maggior parto dei gruppi in commercio 



Curve caratteristiche di funzionamento in ONDE MEDIE 
del gruppo 2 AFT ARS 


Altre costruzioni S.LB.R.E.M.S . 

TRASFORMATORI DI M.F. - CONDENSATORI VA- 
RIABIL1 PER RICEVITORI ■ ALTOPARLANTI TIPO 
GIGANTE PER CINEMATOGRAFIA E DIFFUSIONE 
SONORA • ALTOPARLANTI PER RICEVITORI ■ CEN¬ 
TRALINI AMPLIFICATORI PER DIFFUSIONE SONORA 

SalaBaRaEaMiSa S. r. I. 

Sedo GENOVA Via Calata, 35 - Telefono 581.100 - 580.252 
Filalo: MI UNO 

Via Bonaventura Cavalieri, la - Telefono 832.617 - 632.527 


'ialini è sempre in aumento e se la ride: mentre a noi oggi 
pervengono solo apparecchi lemideinoliti e rhe in massima parte 
non conviene riparare per le rilevanti spese elle richiederebbero. 
Lna delle cause preponderanti di quanto avviene è da ricercarsi, 
in linea di massima, nel latto che FiUente ignora che cosa sia un 
ai parecchio radio! In cara R.A.E, insegni tante cose ai tuoi 
ascoltatori, perche non spieghi loro per sommi capi cosa sia una 
radio? Mettili in guardia contro le manomissioni del primo ve- 
nulo, anche .^e è 1 amico che dice che « se ne intende ». 

Insemina spiega loro la ragion d essere dei laboratori di ripa- 
razioni radio, dà loro notizia degli strumenti complessi e delicati 
di cui devono essere forniti. Niente nomi, solo propaganda gene¬ 
rica sull argomento. Tale propaganda gioverà a tutti: a Te. a 
noi. agli utenti, e persino a coloro che non sanno lavorare in 
materia; perchè costoro o si sistemeranno cambiando mestiere 
o. se mossi non semplicemente dal miraggio di eventuali facili 
guadagni, ma anche da un po' di passione per la radio, si mel 
leranno a studiare imparando a lavorare e a fare apprezzare >*- 
stessi e la categoria. 

Del resto senza insistere sui clandestini occorre pensare che il 
semplice pagamento di una tassa non deve bastare per spacciarsi 
come radiotecnici. E necessario un diploma di abilitazione. Chi 
non sara tornilo di questo documento rilascialo da Commissione 
apposita o dall Ente Italiano Radioaudizioni non potrà esercitar, 
la professione di tecnico riparatore. Ea tassa (non accompagnata 
dalla suddetta abilitazione) deve permettere solo la rivendita .li 
materiale radio. 

Di questi «•«m-mlumenti nel commercio radio si dovranno poi 
tenere al corrente gli utenti, sia col tramite della slampa. „U a 
mezzo delle stesse radiotrasmissioni. 

Ci sarebbe ancora tanto da dire anche in inerito ai controlli 
hsco-pohziesch! ai quali va incontro in Italia chi lavora con h. 
uno ni genere, sia come tecnico, sia come rivenditore e sia coinè 
semplice dilettante di trasmissione. Ma tu queste cose le sai bene 
e siamo certi anche per questo, nel tuo favorevole, sollecito et 
; ^uo interessamento. Ne siamo certi, sì perchè confidiamo ancora 

" umnni ’ P '' VchÌ ' sa * > * )iamo Hi non rivol- 

fs en 1 J Filato bensì alla nostra K.A.I. ! 

td ora. consentimi due paroline sottovoce ai tuoi anmmzialori: 
, no “*’ flne trasmissione, oltre ai gatti in amore sui tetti, 

ta quelli c he vegliano, ri sono dei radioriparatori intenti al loro 
duro ed appassionato lavoro, ad essi potete dare anche per una 
volta sola la « Buona notte ». Se lo meritano, non vi pare? Per 

opera loro domani non verrà disdetto l alibonamento alla R.A.J. 
trrazie ». 

K, grazie e molle scuse a Te per la lunga amichevole chiat - 
citerai a. anc.ie m parte, ispirata all’umano ciceroniano- «Pro 
Uomo sua ». s --, „ . .. 

I* io vanni A volto. 


consigli utili 


CIRCI ITI I RAM)A LARGA 

Sìa nell impiego* in. trasmettitori, sia in ricevitori e particolar¬ 
mente convertitori, i circuiti a larga banda (broad band) sono lar¬ 
gamente impiegati dagli OM d'olire Oceano. 

Il circuito (fig. 1) differisce dai classici circuiti a banda stretta 
"do per la mancanza di qualsiasi capacità in derivazione alTindut- 
tanza di accordo L, Delta induttanza verrà fatta risuonare al centro 
della gamma agendo sul numero delle spire o filila lunghezza del- 
I avvolgimento o su un nucleo ferromagnetico. 



Ea banda anqdificata senza apprezzabile attenua/ione è di circa 
±10% della frequenza di lavoro e può essere anche maggiore. 

Il circuito di fig. 1 può essere quello di un amplificatore di A.F, 
di un ricevitore o quello di un amplificatore-duplicatore di un 
« exciter ». 

Nel caso si volesse impiegare questo circuito in un ricevitore si 
dovrà tener conto del valore della M.F. impiegala, che dovrà essere 
sufficientemente elevato (es. 2-1 MHz) perchè la frequenza immagine 
vsia sufficientemente attenuata, data la scarsa selettività dell'ampli¬ 
ficatore. 











































VALVOLE ROSSE - La serie più dif¬ 
fusa per gli apparecchi di classe, ga¬ 
ranzia di qualità per il ricevitore. 

• 

VALVOLE R1MLOCK - Nuova tecnica 
elettronica: la concezione più moder¬ 
na ed i risultati più brillanti. 


TB 2,5 300 : Il trìodo 
piu moderno esistente 
al mondo ; appartiene 
alle nuove TRASMIT¬ 
TENTI PHILIPS SERIE 
“DIABOLO,, 


c» 

V T 


DG 7/2: Il tubo oscillo- 
grafico PHILIPS, che 
armonizza nel più feli¬ 
ce equilibrio: nitidezza 
d’immagini, dimensioni 
dello schermo, riduzio¬ 
ne dell’ingombro, basse 
tensioni di funziona¬ 
mento. 

15 4 3: Ovunque oc¬ 
corra corrente continua, 
le raddrizzatrici indu¬ 
striali PHILIPS rappre¬ 
sentano la soluzione 
ideale. 


Radiofonografi di lusso e da tavolo - apparecchi di ogni 
classe e potenza in una gamma di prezzi accessibili a tutti. 























APPARECCHI DI MISURA 

PHILIPS produce una serie 
completa di strumenti di mi¬ 
sura e controllo per le ap¬ 
plicazioni industriali piu sva¬ 
riate e per l’industria radio- 
tecnica : 

- dagli oscillografi portatili, 
di dimensioni ridottissime, 
agli oscillografi più com¬ 
pleti da laboratorio; 


- dai provavalvole destinati 
al controllo rapido ed effi¬ 
cace di tutti i tubi elettro¬ 
nici, ai voltmetri elettronici 
per tutte le frequenze. 


PHILIPS 



n 



Un piccolo Thyratron fra i diversi tipi 
che PHILIPS mette a disposizione dei 
tecnici per risolvere i più svariati pro¬ 
blemi di controlli e comandi elettronici 
industriali. 












GENOVA CENTRO: Via Malta n. 2-2 - Telefono 56.072 
Ge SAMPIERDARENA : Via S. Canzio n. 32r - Tel. 41.748 
Ge SAMPIERDARENA: Via Barabino n. 123r . Tel. 43.865 


Per la stagione 1949-1950 

presenta interessantissime novità 


APPARECCHI ed accessori per televisione 
j APPARECCHI riceventi "IMPEX" 2-3-4 gamme 
| VALVOLE riceventi "TUNG SOL" 

ALTOPARLANTI alnico 5 "PHISÀBÀ ELEC¬ 
TRONICS Co." 

ALTOPARLANTI "EMPIRE” a tromba espo- 
! nenziale con unità dinamiche 

i MICROFONI "EMPIRE 1 ' elettrodinemici a na¬ 
stro e dinamici a Bobina mobile 

TRASFORMATORI d uscita e d'accoppiamento 
RESISTENZE chimiche U. S. A. 

REGISTRATORI su [ilo 
RADIOFONOGRAFI in valigia 
i TESTATE per registratori su filo 
FRIGORIFERI "PHILCO" 

LAVATRICI "BENDIX " 


RICHIEDERE I LISTINI DEI MATERIALI CHE INTERESSANO 



alla MOSTRA RADIO Posteggio N- 17 

„ MOSTRA TELEVISIONE 
„ FIERA DEL LEVANTE Padigl ione radio 










































PROPAGAZIONE 

DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

(FREQUENZE ALTISSIME : VHF) di P. Soati 

j%/f entre le onde lunghissime e lunghe si propagano prevalente- 
L*l- mente per onde di superficie, quelle medie per onde di su¬ 
perficie e per onde riflesse; nella propagazione delle onde corte, 
a causa del valore elevato delle frequenze di detta gamma, l’onda 
diretta è ben presto assorbita dal suolo e dì conseguenza queste 
onde si propagano per mezzo delle onde indirette o riflesse le 
quali, come abbiamo esaminato in un precedente articolo, dopo 
aver ricevuto una o più riflessione negli strati ionizzati della iono¬ 
sfera possono giungere all’aereo ricevente dopo aver percorso di¬ 
stanze anche elevatissime. Tali onde riflesse una volta ritornate 
sulla terra si comportano in linea di massima come l'onda di su¬ 
perficie con la differenza che mentre questa rimane relativamente 
costante esse danno luogo al noto fenomeno chiamato m evane¬ 
scenza o fading ». 

Le onde metriche aventi frequenze superiori ai 100 MHz ( cioè 
inferiori ai 3 metri) invece, si propagano in modo simile alle onde 
luminose, ed in misura tanto maggiore quanto più alta è la loro 
frequenza, e pur dando luogo a qualche fenomeno di diffrazione 
r di riflessione sono pochissimo adatte a superare gli ostacoli, tosa 
che evidentemente crea serie difficoltà per la loro utilizzazione in 
servìzi a carattere circolare come la radiodiffusione o la televisione. 

Invece la gamma intermedia compresa fra i 100 MHz ed i 40 MHz 
i da 3 a 7 metri), pur avvicinandosi alle proprietà delle frequenze 
più alte, segue alcune delle proprietà comuni alle onde corte e 
medie ed in particolare le onde di tale gamma essendo soggette 
ad accentuali fenomeni di diffrazione e di riflessione hanno la 
possibilità di imperare e contornare oggetti aventi dimensioni ab¬ 
bastanza rilevanti come idi agglomerali delle città e piccole col¬ 
line, rendendo perciò possibile il loro uso per quei comuni ser¬ 
vizi di televisioni. FM eie., i quali esigendo modulazione con lar¬ 
ghissima banda debbono sfruttare le gamme di frequenza più alte. 
Naturalmente il loro uso è subordinato ai soli servizi locali. 

Di conseguenza adesso passiamo ad esaminare il comportamento 
delle frequenze comprese fra i 40 ed i 100 MHz. mentre in altri 
articoli ci riserviamo di studiare altre gamme pure interessanti. 


Nella utilizzazione delle onde ultracorte si ritiene convenzional¬ 
mente che esse si propaghino in modo lineare, diniodocehè do¬ 
vrebbero avere una portata puramente ottica, però praticamente 
tali onde partendo dall’aereo trasmittente raggiungono quello rice¬ 
vente per due vie diverse e precisamente quella diretta e quella 
riflessa per mezze» del suolo, cioè onda di terra o di superficie 
riflessa I da non confondere quindi con le onde ionosferiche) (fig. 2) 
e nessuno di questi due raggi segue una linea perfettamente ret¬ 
tilinea ma a causa di un fenomeno di rifrazione dovuto ai diversi 
valori che assume la costante dielettrica nella atmosfera essi su¬ 
biscono un incurvamento: la variazione della costante dielettrica 
dipende generalmente dalle variazioni che subisce il vapore acqueo 
con il diminuire della pressione atmosferica e della temperatura 
cosicché il fronte d'onda clic si dirige verso la terra, in condi- 


lOfizzonìe ottico vero 



/ioni normali di propagazione, è costretto a penetrare in strati 
dove la costante dielettrica aumenta gradualmente subendo una 
diminuzione dì velocità e quindi un incurvamento che pratica- 
mente, come è indicato nella fig. 1 gli permette di raggiungere 
una zona che si trova più lontana dell’orizzonte ottico vero. 

Se ammettiamo che il gradiente della « costante dielettrica » in 
Funzione dell'altezza sia costarne fin tal caso viene chiamato «at¬ 
mosfera standardizzata ») per facilitare i ealeoli potremo ritenere 
che la propagazione di tali onde avvenga per via diretta cioè in 
linea retta ed in tal raso il raggio terrestre anziché considerarlo 
uguale all’unità dovremo ritenerlo uguale a 1,33 ed allora noi po¬ 
tremo calcolare la distanza delForizzonte ottico apparente Oo ri¬ 
spetto ad una data a 
formula : 


a dell'aereo trasmittente anziché con la 
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dove Oo ti indica l’orizzonte ottico apparente* K il raggio terre¬ 
stre, K il coefficiente 1,33, h rattezza del trasmettitore. 

L’ondà riflessa dal suolo sfiora quest’ultimo con un angolo quasi 
rasente diniodocehò subisce uno sfasamento di circa 180°, ragione 
per cui i due campi, quello del raggio diretto e quello del raggio 
riflesso, risultano essere leggermente sfasati fra di loro quando 
giungono all'aereo ricevente e la loro componente, che si deler- 



J,a linea unita rivela le distanze dell'orizzonte ottico vero, la lìnea 
a tratto e punto le distanze dell’orizzonte ottico apparente (percorso 
O.e.m.). Le distanze sono date in chilometri. 

mina con un effetto differenziale, varia evidentemente in ragione 
inversa del quadrato della distanza e può essere calcolata con la 
seguente formula: 

C = Cd i Ci hi h})/ (X *C) [3] 


dove: 

C — al campo risultante; 

Cd = valore al campo dell'onda diretta per una distanza unitaria; 
/(, = altezza dell’aereo trasmittente; 
li, = . altezza dell'aereo ricevente; 

*1 = distanza calcolata secondo la formula [2]; 

X — lunghezza d’onda, 

E* evidente che quanto più elevali saranno gli aerei ricevente 
e trasmittente, maggiori saranno le distanze che si potranno su¬ 
perare. In effetti A è constatato che la propagazione delle onde 
ultracorte a causa dei fenomeni di riffrazione prosegue oltre la 
portata ottica però a causa deH'a&sorbimemo di energia la loro 
intensità si attenua rapidamente. Lo studio di questi fenomeni 
che possono dipendere dalla natura del terreno e da altri fattori 
è molto complesso. L’abaco che riportiamo permette di calcolare 
approssimativamente la distanza ottica che si può raggiungere, in 
funzione del l’altezza dell’aereo trasmittente, con una stazione aven¬ 
te la potenza di 100 watt: in essa come si vede è tenuto conto an¬ 
che della portata extra ottica. Prossimamente speriamo di poter 
pubblicare una tabella che permetta calcoli più ampi. 

Sulla banda che stiamo esaminando oltre ad alcuni fenomeni co¬ 
muni anche alle onde più lunghe, quali accentuati fenomeni di 
evanescenza sia al sorgere che al tramontare del sole, fenomeni 
che in certi casi possono giungere fino alla scomparsa del segnale, 
si sono notali altri fenomeni: alcuni di natura ionosferica altri 
di natura troposferica. 

I fenomeni ionosferici che si sono osservali fino ad ora sono 
discontinui e piuttosto rari e sono dovuti ad una eccezionale ioniz¬ 
zazione dello strato E, il quale in particolari condizioni ha per¬ 
messo il ritorno sulla terra di onde aventi frequenze superiori ai 
50 MHz a distanze che in qualche caso hanno anello superato i 
1500 km, sebbene per brevissimi periodi di tempo. I dati a dispo¬ 
sizione specialmente per le frequenze più alte non sono troppi e 
molte volte peccano di precisione quando addirittura non sono in 
contrasto fra di loro. Ecco una gamma nella quale i dilettanti ita¬ 
liani, magari dedicandosi alla sola ricezione, potrebbero portare 
un notevole contributo: ma evidentemente essi preferiscono dedi¬ 
carsi alle quattro chiacchere in famiglia, o tutto al più ad osser¬ 
vazioni sulla propagazione dei 10 metri! 

Altri effetti irregolari possono verificarsi sé il gradiente della 
costante dielettrica presenta una certa discontinuità, fino ad inver- 

(continua a pagina 319) 


IRIM fZdi 

MILANO - Via Viminale, 6 - Tel. 293-198 


MOD. 954 

5 valvole 4 gamme d’onda 

RADIOTELAIO M 1 

Supereterodina 5 valvole. Il più 
semplice apparecchio, che può es¬ 
sere montato da tutti, in una nuova 
concezione tecnica. 


19 4 9 

APPARECCHIO MODELLO valvoli 5 

GAMME 2 

Ultima produzione di alta classe, perfetta 
nella tecnica impeccabile nell'estetica. 

Alimentasio'ne universale in corrente 
ALTERNATA e CONTINUA. 

Minimo consumo - Mobili in resine sinte¬ 
tiche esecuzione in nero, rosso, verde 
radica ecc. 
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VIALE MONTENERO 62 - MILANO - TELEFONO 585-494 





- 


- 



è sempra alla tasta nel campo dai mobili par 
radioricevitori, sia par robustezza, che par 
alaipmza a finezza di linea. 

ALCUNI TIPI: 


TIPO LC 4 


TIPO LC 5 


Dimensioni: esterne 66x35x25, scala 220x300 

TIPO MAP 4 


Dimensioni: esterne 68x35x28, Scala 220x300 


Dimensioni: esterne 45x26x21 
Questo tipo può essere fornito tanto 
per scale 110x110, quanto 120x170 


In occasione della XVI Mostra Nazionale dellu Radio, la ORGAL RADIO presenta le nuove esecuzioni del 

l’ormai notissimo ricevitore a 5 lalvole rosse mod. OG- 501- 


ESECUZIONE A 



(Il ricevitore montato) 
Dimensioni d’ingomb'-c. 44,5x26x22,5 


ESECUZIONE B 



(La scatola di montaggio) 
Dimensioni d’ingombro: 22,5x25x22 


A prezzi veramente imbattibili, la QKlxAL HAiìlfi oltre inoltre le 004*01011 scatole iti montaggi!) a 2 e a 4 gamme, e a 2 gamme 

tipo medio ed un vasto assortimento di parti staccate. 

VISITATECI - INTERPELLATECI E FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI 
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F. CAIBIATI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 

VIA LAZZARETTO 17 MILANO TELEFONO 64.147 


Tavolini - Eonotavolini e 
Radiofono - Parti staccate 
Accessori Scale parlanti 
Prodotti “GELOSO,, 

Compiessi fonografici 

di tutte le marche 

INTERPELLATECI 
I PREZZI IVI IRLI ORI 
LE CONHIZIONI 
PIU’ CONVENIENTI 

VENDITA ALL’ INGROSSO 
E AL M I N U T 0 


Rappresentante per Milano e 
Lombardia dei complessi fono¬ 
grafici delle Off* Elettr. li. Si¬ 
gnorini e del Mobilifìcio Baleri 

V_ J 
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tirsi. o quandu >ì determina una inversione di temperatura. In tal 
caso le onde e.rn. anziché incurvarsi verso il basso possono subire 
un accentuato incurvamento verso Fallo e scomparire, come por¬ 
tata ottica, sperdendosi oltre la ionosfera o subendo le suaccen¬ 
nate riflessioni nello strato E oppure in masse d’aria a digerente 
temperatura, le quali possono rendere possibile, dopo uno o più 
-ahi, la ricezione ad una notevole distanza dal trasmettitore. Ciò 
m verifica generai mente per periodi piuttosto brevi ed eccezionali. 
Può anche succedere che Pindice di rifrazione assuma un valore 
tale da far prendere alle onde e.rn. la stessa curvatura della super¬ 
ficie terrestre ed in tal caso esse si propagano per percorsi abba¬ 
stanza lunghi sempre alla stessa altezza dal suolo e con limitata 
perdita di energia. 

Nel caso di ser\izi pubblici di televisione o di radiodiffusione 
ison bisogna trascurare F alteri nazione che le onde ultracorte subi- 
• 0 ) 111 ) in considerazione di « effetti d’ombra » che si verificano :in 
presenza di costruzioni o di terreno accidentato e che sono più 
accentuati quanto più alta è la frequenza usata e che contribui¬ 


scono a diminuire il campo e.ni. senza però incidere su di esso 
esageratamente potendosi prevedere nelle grandi città, e nelle zone 
collinose una riduzione di intensità dai IO ai 20 dB. Fattore di 
notevole importanza sono i disturbi provenienti dai dispositivi di 
accensione dei motori a scoppio, ed in zone dove funzionano tra¬ 
smettitori lavoranti su frequenze uguali a distanze relativamente 
\ it ine le interferenze. 

Negli Stati Uniti, dove l’impiego delle onde comprese fra 1 40 
ed i 100 MHz per la FM e la Televisione è cosa comune, è stato 
affermato che l’intensità di campo per assicurare tali servizi deve 
essere di circa 1000 microvolt/metro nelle zone cittadine e di 70 
mierovolt/melro nelle zone rurali, mentre il raj>porto fra il campo 
di due stazioni che lavorano sulla stessa frequenza in località di¬ 
verse deve essere di 1 a 10. In tale genere di servizio non sono 
presi in seria considerazione i disturbi provocali da eccezionali 
condizioni di propagazione ionosferica o troposferica i (piali- come 
si è detto, sono piuttosto rari e di durata tale da non incutere 
timori. 


N 0 T [ 7,1_A_Rj 0 INI) USTE I ALE 

Uualchc osservazione sul nuovo Listino IREL 


1 tecnici della IREL tengono a fare osservare una innovazione, 
non soltanto formale, che compare nella ormai classica tabella 
raggruppante le caratteristiche degli altoparlanti di produzione 
1KEL. Ci si riferisce, cioè, alla colonna distinta della dicitura 
energia al traferro. Si nota come tale colonna abbia sostituito 
quella che recava 1*indicazione dell'induzione in gauss. 

Ora tale sostituzione, come già ù è detto, non è stala fatta 
senza scopo. Ci si può chiedere anzitutto per quale ragione il 
costruttore di altoparlanti suole indicare al cliente interessato 
al Fai quinto quello che i tecnici chiamano flusso d'induzione in 
gauss al traferro. Un lettore smaliziato potrebbe subito rispon¬ 
dere: « E’ semplice: perche un altoparlante che ha, poniamo, 
9000 gauss è più sensibile di un altro che ne ha soltanto 7000 », 
Ci permettiamo di affermare che quesl’ultima osservazione può 
non essere affatto esatta. 


Giustificheremo il nostro asserto per mezzo di un'analogia che. 
per quanto non perfettamente corrispondente alla realtà, è però 
molto significativa e soprattutto facilmente comprensibile. 

Il voler definire il circuito magnetico di un altoparlante ser¬ 
vendosi solo del valore delFinduzione al traferro, equivarrebbe 
alla pretesa di poter definire tutte le caratteristiche di un circuito 
elettrico specificando soltanto il valore della densità di corrente 
nel conduttore che costituisce tale circuito. E si badi che abbia¬ 
mo detto densità e non intensità. 

Torniamo al punto principale della questione. La funzione di 
un altoparlante è quella dì riprodurre con la maggior possibile 
fedeltà suoni, voci e rumori, e di riprodurli col più alto rendi¬ 
mento possibile. Prescindendo dalla fedeltà, potremo dire che a 
parità di potenza elettrica fornita a due altoparlanti diversi, ha 
rendimento più elevalo quello dei due che dà un maggior volli- 
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SOCIETÀ COMMERCIALE 

RÀDIO 

SCIENTIFICA 

INGROSSO - DETTAGLIO 

MILANO 

Via Aselli 26-Telefono 292.385 





RADIO KAPPA 

Mod. 49 - Ricevitore a cinque valvole - onde medie - 
corte - Altoparlante ALNICO - Valvole FIVRE serie ”S" 
Dimensioni 420x 220x 280 


fluita t’Ct' kct'CLi'ù’ 


Scatole di montaggio 2-4-6 gamme d'onda - Scale parlanfi - Gruppi 
A. F. normali e per valvole 6SA7 - Medie frequenze - Trasformatori 
di alimentazione - Altoparlanti elettrodinamici e magnetodinamici 
ALNICO - Condensatori - Resistenze - Zoccoli - Minuterie - Mobili ecc. 

j Ostini e peeitentivi a richiesta 

L_ j 




TRASFORMATORI DI ALIMIIUTAZIRIIIE 
TRASFORMATORI DI DSCITA 
AUTOTRASFDRMATORI 

UFFICIO VENDITE: 

MILANO 

VIA TORINO 29 - TELEFONO 82.531 

STABILIMENTO IN L O D I (Milano) 
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SERGIO CORRETTA 


Piazza Aspromonte, 30 - lllII.MO - Tel. 20.63.38 



GRUPPI A. F. 


P R O 13 l Z I O N E N O R M A L E 

0 GRIPPO CS21 per due campi d’onda: 
O.M. 190 - 580 ini.; O.C. 16 -h 52 mi. 

0 GRUPPO CS41, per quattro campi d’onda: 
O.M. 190 - 580 mt. : O.C.l 55 - 170 rata 
O.C.2 27 a- 55 mt.; O.C.3 13 "27 mt. 

0 (7 R1 P PC ) C54 2, j) e r qu a 11 r o e a rap i d’onda: 
O.M. 190 580 rat. : O.C.l 34 - 54 mt. ; 

O.C.2 21 — 34 mt.: O.C.3 12.5-21 mt. 

0 GRl PPO CS43, per quattro campi d’onda: 
O.M.l 335 - 590 rat.: O.M.2 195 - 350 mt.; 
O.C.l 27 - 56 ini.: O.C.2 13 - 27 rat. 

A Supporti indeformabili in polisti rene con 
n u c 1 e o f e r r o m allieti e o. 

9 Alto fattore di merito. 

^ Precisione elevata di allineamento. 

01 Stabilità di taratura elevatissima. 

0 Severo collaudo sperimentale di ogni parte 
e dell’insieme. 


0 GRUPPI PER OSCILLATORI MODULATI 
SKIÌ1ET ì - ESPERIENZA - GARANZIA 



DEPOSITARI: 

BOLOGNA - L. PEL'. ICIGNI - Via Val d'Aposa, 11 - Tel. 35,753 
BRESCIA - Ditta G, CHIA^PANI - Via S. Martino della Batt. 6 - Tel. 2391 
NAPOLI - Dott, ALBERTO CARLOMAGNO - P. Vanvitelli 10 - Tel. 13.486 
PALERMO - Cav. S. BALLOTTA BACCHI - Via Polacchi 63 - Tel. 19.881 
ROMA - SAVERIO MOSCUCCI - Via Saint Bon, 9- Tel. 37.54,23 
TORINO - Cav. G. FERRI - Coreo Vitt. Emanuele, 27 - Tel. 680.220 















ALTOPARLANTI MAGNETODINAMICI IREL 

SERIE PHISABA ELECTRONICS - SERIE CAMBRIGDE 

GLI ALTOPARLANTI CHE HANNO LA 
MAGGIORE ENERGIA AL TRAFERRO 


me al suono. Ora, e siamo giunti al pillilo principale ilei nostro 
ragionamento — il volume bon oro rtv-o da un altoparlante, pei 

una certa potenza elettrica fornitagli, è proporzionale alFenergia 
magnetica contenuta nel -un traferro, energia di cui 1 induzione 
è sì un fattore, ma non il solo, e clic quindi non può bastare a 
misurarla. 

Basti per quella volta ciò che abbiamo detto. Si vedrà ora come 
-ia molto più facile scegliere un altoparlante adatto alla propria 
applicazione quando si sia a conoscenza della sua energia ma¬ 

gnetica. Ad esempio: si vuole un altoparlante fedele e molta sen¬ 
sibile; vedasi il listino IREL: il tipo €46 è quello che possiede 
il più allo valore di energia magnetica, ed inoltre ha il massimo 
diametro di cono; esso quindi sarà quello che potrà fornire la 

riproduzione più fedele col miglior rendimento. Ancora: si è in¬ 

certi tra i tipi C35 e 10045, che hanno Io stesso valore di energia 
magnetica, ma diametri diversi; pensando a ciò che abbiamo detto 
or ora. sarà facile rendersi conto che essi potenzialmente 
sono adatti a fornire lo stesso volume sonoro, per quanto al sen 
plica ascolto possano apparire mollo diversi, date le differenti 


curve di risposta acustica. E’ infine evidente che di tre altopar¬ 
lanti, uguali in tutto, fuorché nel valore delFencrgiu magnetica, 
il più costoso è quello dei tre che ne possiede di più; e ciò è 
dovuto al maggior peso di magnete permanente necessario ad ot¬ 
tenerla. 

Ma esso, e ora So possiamo lilialmente affermare, è quello dei 
tre che appare il j)ìn sensibili 1 secondo il modo di dire usiialr. 
E così via. 

Abbiamo per questa volta esaminata I importanza del fattore 
energia magnetica nel funzionamento di uh altoparlante. Ci riser¬ 
viamo di toccare in altra occasione ulteriori argomenti che ser¬ 
vano a far meglio comprendere al lettore, che non sempre e uno 
specialista nel campo elettroacustico, F intimo modo di funzionare 
di un altoparlante magne lodi nani ito, in modo ohe, attraverso una 
scelta giudiziosa prima, ed un montaggio corretto poi, possa rica¬ 
varne la migliore soddisfazione possibile. 

Ci intrai terremo soprattutto sulla scelta del diametro in rapporto 
alle dimensioni del mobile. al 
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Modulazioni Video ed Audio all'esame 

del Comitato Nazionale Tecnico di Televisione (C.N.TJ.) 

(L'INTERCARRIER SYSTEM) 

Ing. (iAETMO HiaHIlVIiMO PATANfi (Klembr.: ilei C.N.T.T.) 


C ioncò noto, nell’aprile del 1948 si costituì a Milano il Comitato 
^ Nazionale Tecnico di Televisione (C.N.T.T.), che conta fra 
i suoi membri radiotecnici di fama internazionale e del quale è 
Presidente Fing. A. V, Castellani, che è pure Presidente del Co¬ 
mitato Internazionale di Televisione. 

11 predetto Comitato si sta occupando, fra l’altro, da tempo, 
della compilazione delle norme tecniche italiane di televisione, da 
sottoporre all’esame degli organi governativi competenti. Ciò indi* 
pendentemente delForganizzazione della Mostra e del Congresso In¬ 
ternazionali di Televisione anche ad esso affidata e che Milano 
avrà il vanto di ospitare nel prossimo settembre. 

Oggetto di uno studio approfondito sono stati lo standard ita¬ 
liano, e le modulazioni sia per i segnali video, sia per il canale 
audio. 

Ma nelPuItima seduta, ch’ebbe luogo il 29 luglio u.s., il Comi¬ 
tato in parola dovette occuparsi del nuovo sistema di ricezione 
aLluato recentemente dagli americani, denominato Vintercarricr 
-ystem ed a cui si attribuiscono notevoli vantaggi tecnici, dei quali 
occorre tener conto, perchè essi si ripercuotono, in ultima analisi, 
mi prezzo dei ricevitori televisivi. 

II sistema C.B.S. nella televisione a colori 

P er comprendere meglio il sistema intercarrier accennato ricor¬ 
diamo, prima di tutto, che nella trasmissione CBS americana 
di televisione a colori, a carattere sperimentale, in cui si ha mo¬ 
dulazione video negativa e audio di frequenza, i guizzi di energia. 



1 ig. 1. - Diagramma del segnale video-audio irradiato dalla stazione 
televisiva a colori della C. lì. S. di Sew York (per frequenza di 
campo = 120). 


modulati di frequenza dai segnali audio, si inseriscono nei segnali 
di estinzione che entrano in azione durante il ritorno inattivo dei 
movimenti orizzontali del pennello elettronico. Viene usata per 
detti guizzi una sottoportante di 7,8 MHz, con variazione di 
600 kHz. I guizzi modulati vengono aggiunti alla fine di ogni 
segnale sincronizzante di linea, affiancandoli ai segnali video (ved. 
fig. 1). Il segnale risultante modula di ampiezza la portante prin¬ 
cipale di 490 MHz. In definitiva, segnali video e segnali audio ven¬ 
gono trasmessi con una sola portante e non mediante due distinte 
portanti come generalmente avviene, con notevoli semplificazioni. 

In ricezione i guizzi della sottoportante modulata in frequenza 


vengono separati dai segnali video per mezzo di un relè eletlru¬ 
nico, comandalo da un impulso rettangolare sincronizzato, il quale 
seleziona i segnali sonori, i guizzi, dopo essere stati selezionati, 
vengono convertiti in variazione d’ampiezza da un normale discri¬ 
minatore. La forma finale dei segnali audio viene ottenuta inte¬ 
grando con un circuito R-G il complesso degli impulsi verticali 
ottenuti alfuscita del discriminatore. 

Con l’accenna Lo sistema, per evitare eccessive distorsioni, la mas¬ 
sima frequenza audio modulante dev essere minore della metà della 
frequenza dei segnali sincronizzanti di riga. Nella trasmissione a 
colori sistema CBS accennata i segnali di sincronismo di riga rag¬ 
giungono frequenze di oltre 30.000 Hz, per cui Taudiofrcquenza 
può essere contenuta in 15.000 Hz e può pertanto abbracciare quasi 
tutte le armoniche superiori delle esecuzioni musicali. 

Il sistema normale nella televisione circolare 

]Vrdie comuni trasmissioni televisive, che chiameremo circolari, 
• a bassa definizione, si impiegano due portanti, come già detto. 
Per ottenere una semplificazione del ricevitore e renderlo auatlo 
a tutte le trasmissioni, come pure per rendere possibile Pacco ri? 
simultaneo video-audio »u eiasi una emissione, la differenza delle 
due portanti viene tenuta in ogni caso dello stesso valore. Per 
esempio, nelle norme RMA americane deita differenza è fissata 
in 4,5 MHz. 

Lo schema di principio del ricevitore per le accennate trasmis¬ 
sioni è tracciato nella fig. 2, nella quale è indicalo il numero dei 
tubi generalmente impiegato pe- ciascun amplificatore. Non si 
tiene conto in questa succinta rassegna dei ricevitori progettati per 
la ricezione vìdeo indipendentemente da quella audio. 

Le due portanti modulate, vengono captate contemporaneamente 
e dopo aver subita una comune amplificazione nello stadio di alla 
frequenza ( AF), la cui curva di responso è tale da consentire una 
eguale amplificazione di ambedue le portanti, pervengono all’elet¬ 
trodo di controllo dello stadio mescolatore. Questo viene eccitato 
da una unica oscillazione locale. La differenza dei due battimenti 
che si generano nel mescolatore è eguale quindi a quella delle 
due portanti. 

Nel circuito anodico dello stadio mescolatore due circuiti ac¬ 
cordati, rispettivamente sulla media frequenza video e su quella 
audio (non indicati nella fig. 2), separano le medie frequenze 
stesse. Tale separazione in qualche caso può aver luogo dopo uno 
o due stadi amplificatori di media frequenza comuni. 

Appositi circuiti-filtro accordali (talvolta sono in numero di 1). 
a neh’essi non indicati nella fig. 2, provvedono ad eliminare nel¬ 
l’amplificatore video frequenze audio che disturberebbero le im¬ 
magini. 

La media frequenza audio in uscita dal mescolatore, oppure dal 
I o dal II stadio delTamplificatore di mX, è applicata ad un 
ulteriore amplificatore di niX, comunemente di tre stadi, e viene 
successivamente demodulata. La bassa frequenza rivelata va alla 
bobina mobile dell altoparlante dopo un’ultima amplificazione. 
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Fig. 2. - Schema di principio di mi nor mal e ri re idi ore tei e ni sivo per t ras-missioni circolari. 


La media frequenza video viene anch’essa ulteriormente ampli¬ 
ficata. La curva di responso dell'amplificatore di m.f. deve pre¬ 
sentarsi come in li 2 . 3. rosi da aversi una rapida caduta di am¬ 
plificazione prima del punto corrispondente alla media frequenza 
audio, e ciò per eliminare 02:11 i residuo di questa. Indi la m.f. 
video, dopo demodulazione, -uh Lee un'ampi ideazione nell’amplili- 
calore video. 

Ino stadio a parte provvede al ripristino, se necessario, della 
componente continua e generalmente separa i segnali video da 
quelli di sincronismo, con i quali si trovano accoppiali. 



Fig. - Curva di responso dell'amplificatore di inedia frequenza 
video di mi normale ricevitore televisivo. 

L’in ter carrier System 

lon Vintei carrier System diverse semplificazioni sono possibili» 
ma poiché il sistema si presta solo se la modulazione video 
è negativa a quella audio di frequenza, evidentemente esso è in¬ 
compatibile con la modulazione video positiva e con quella audio 
di ampiezza. In altre parole, occorre adottare i sistemi di modu¬ 
lazione video e audio americani. 

Lo schema di principio di un ricevitore comune americano in 
cui è impiegato il nuovo sistema è traccialo nella fig. 4. 

Anche in que.-to caso, le portanti modulale in arrivo, video ed 
audio, vengono amplificate in alla frequenza in comune ed an¬ 
eli esse convenite in due medie frequenze, che vengono amplifi¬ 
cate ancora in comune nell" ampli (malore che segue. La curva di 
responso di questo amplificatore deve essere quasi simmetrica, co¬ 
me in fig. 5, in modo però che Lamplifìeazione della m.f. audio 
sia molto minore di quella video, ossia la prima risulti di 26 dB 
al disotto della seconda, cosi eh* I*ampiezza della m.f. audio 
all'uscita delLamplificalore sia il 5% di quella video. La necessità 


delle due differenti ampiezze è insila nel principio al quale si 
ispira il sistema. Le due medie frequenze in uscita dal mescolatore 
sono fra loro differenti della solila frequenza costante di 4,5 MHz. 
Esse raggiungono un rivelatore dove, fra Laltro, interferiscono fra 
loro (e da questo particolare è derivata la denominazione del 
sistema) e si può dire che avvenga un secondo cambiamento di 
frequenza, nel quale possiamo considerare come oscillazione inci¬ 
dente l’audio e come oscillazione locale la portante video di am¬ 
piezza inolio maggiore di quella delLaudio. 

AlLuseila del rivelatore troviamo sìa le vìdeo frequenze fra 0 



'ig. 5. - Curva di responso dell'amplificatore di media frequenza video 
d audio di un ricevitore in cui è applicato /'tnterearrìer System. 


e 1 MHz (data la bassa definizione del sistemai, sia il battimento 
che porta la modulazione di frequenza audio e la cui frequenza é 
pari alla differenza fra le due oscillazioni os^ia di 4,5 MHz. 

Tanto le video frequenze quanto il battimento vengono applicati 
ad un amplificatore di video frequenza. Nel circuito anodico di 
questo avviene la separazione fra video frequenza e battimento. 

Le video frequenze fluiscono alLeleltrodo modulatore del tubo a 
raggi catodici con il solilo ripristino della componente continua 
e sottrazione dei segnali di sincronismo, attraverso un filtro che 
attenua notevolmente il battimento a 4.5 MHz. Quello battimento, 
modulato di frequenza con Land io. raggiunge L ampli ficai ore di 
m.f. Il suo livello è maggiore di quello che si riscontra nei siste¬ 
mi comuni all’uscita del mescolatore, cosicché è sufficiente un solo 
stadio di m.f. Seguono: il rivelai ore-discri minatore. Lampi i Tiratore 
di bassa frequenza e Lahoparlante. con tutti i vantaggi clic la mo¬ 
dulazione di frequenza comporta. 

II battimento a 4,5 MHz anzidetto, è modulato pure di ampiezza 
per la presenza dell’oscillazione video. Esso viene applicato alla 



Fig. ì. - Schema dì principio di un ricevitore televisivo per trasmissioni circolari in imi c applicalo /‘inImmurici* *ystelli» 
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griglia di un tubo &J3À6 (ved. lìjr. 6L Milla quale è presente una 
tensione di circa 1 + 2 V. Il tulio anzidetto pilota Io stadio diseri- 
minatore ad autolimitazione e funziona, nello stesso tempo, da 
limitatore. Tuttavìa tenderebbe a rivelare, sia pure parzialmente, 
anche la modulazione di ampiezza anzidetto, con distorsioni. Ma 
ciò viene evitato appunto per la minima ampiezza deiroseillazione 
audio nei confronti di (pieIla video. 

Per la stessa ragione all'uscita del filtro attenuatore del batti¬ 
mento di 4-5 MHz. P amplificazione delPosc ili azione audio è mi¬ 
nore dì 30- 40 dR di quella delFoseillazione video, per cui diven¬ 
tano inapprezzabili e di nessun disturbo i debolissimi segnali audio 
che raggiungono Pelettrodo modulatore del tubo a raggi catodici. 

Rileviamo dal confronto dei due schemi delle figg, 2 e 1 il 
minor numero di tulli che richiede il ricevitore con Vintorcarrivr 
systcm. con conseguenti minori ri reniti accordati, la cui messa a 
punto è pertanto complessivamente più sbrigai iva. 

Da un esame più approfondito si può rilevare come i circuiti- 
Hltro si riducano ad uno o due: la curva di responso dei circuiti 
dì m.f. sia ottenibile con accordo -u due sole frequenze; sia pos¬ 
sibile eliminare il verniero di affinamento di sintonia; ere. Inol¬ 
tre. si ha maggiore stabilità nella riproduzione sonora perchè 
questa diventa indipendente, entro notevoli limiti, dalla installi- 
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big. ti. (ìli si a dì video ed amila del sistema in terni rrier a valle 
del Va muli fumi or e. videa. (Da Ma tieni ('elevi situi Heeeivrrs. Analysis 
af ì ni er carrier squìi d System, Un dio Te Ir Vision News, maggio 19 Iti. 
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lita deU/oscillatore locale del me-colatorc. tenuto conto che il se¬ 
gnale audio alFingresso del discriminatore è quello dato dal bat¬ 
timento delle due portanti la cui frequenza dipende unicamente 
dal trasmettitore. Gli eventuali slittamenti di frequenza provocano, 
in questo caso, variazioni di ampiezza dei segnali a frequenza in¬ 
termedia. che possono essere ridotte od eliminate allargando la 
banda passante degli stadi di m.f. Per quanto precede, non occor¬ 
rono gli accorgimenti e le complicazioni circuitali dei lelerbevi¬ 
tori comuni per evitare gli slittamenti di frequenza e le modula¬ 
zioni. anche di frequenza, delFacrennato oscillatore locale (1), che 
ì manifestano per varie cause (compreso Filisufficiente filtraggio 
delI ATi. alTinizio (specialmente, per le notevoli variazioni di 
h mperaturu di alcuni organi! e durante il funzionamento. 

Per cui, in definitiva, vengono a rendersi meno costosi i rice¬ 
vitori televisivi fon il sistema intprcarrier , pur mantenendo le 
varie qualità dei ricevitori normali. 

\ a tenuto confo però dell'inconveniente accennato, ossia dì do¬ 
ver limitare il livello del canale audio nella media frequenza per 
non incappare in notevole intermodulazione nel rivelatore, come 
abbiamo visto. Va tenuta presente pure la necessità di non mo¬ 
dulare completamente il canale video, ciò che annulla il bene¬ 
ficio. prospettato dagli americani, in base al quale con la loro 
modulazione video (negativa) è possibile ottenere un maggiore 
rendimento del trasmettitore. ^ 

il) La maggioranza dei televisori moderni americani è costruita 
per ricevere i 12 canali televisivi colà esistenti, 7 dei (piali sono di 
frequenza maggiore dì 170 MHz. Tu tutti i casi l’oscilla toro locale 
funziona a frequenza più elevata. K poiché la frequenza intermedia 
prescelta è circa 2.1 MHz, per i / canali accennati l’oscillatore Ioni le 
funziona su ima frequenza clic cade fra 200 c 240 MHz. Se conside- 
* iamo il canale N. fi, di 82 : 88 MHz, la frequenza deU’osclllntore 

locale è di circa 110 MHz. Operando con frequenze così elevate, io 
slittamento di frequenza, che si manifesta per varie causo, special¬ 
mente per la variazione di temperatura all’accensione, difficilmente 
può essere contenuto nei limiti prescritti. Si deve tener presente che 
il canale audio è modulato dì frequenza, con deviazione di -f 2a kllz. 
Se la Landa passante del discriminatore, in ricezione, è di + 100 kllz, 
perciò con un discreto margine. In slittamento di frequenza del Tose il- 
latore locale va contenuto in meno dello 0,08%, con una variazione 
ili 7,7 kllz. T molti sistemi escogitati per compensare lo slittamento 
termico di frequenza del predetto oscillatore danno esito generalmente 
non adeguato alle esigenze televisive, tanto vero clic ogni sintonizza¬ 
ta ir a 12 canali fissi porta ima correzione line dì frequenza. liceo 
perchè il sistema interrarrier dì separazione « fra le portanti » rap¬ 
presenta, oltre tutto, una soluzione del problema davvero brillante. 


RICEVITORE RADIO 
PER AUTOMOBILE 

di Gian Delia Favera 

I e scuole son terminate, PUuiversità sta chiudendo ì suoi bat- 
^ tenti, e quindi, iniziato il periodo di vacanze, ho pensato di 
far qualcosa che mi accompagnasse nelle gite del periodo estivo. 

Mi frullava da tempo per il capo Fidea di un ricevitore da ap¬ 
plicare alFautomobile. In commercio se ne trovano di ottimi, ma 
hanno un piccolo difetto: il costo a-sai elevalo...! 

Mi son messo quindi all’opera. Ito spremute le meningi, e ne 
è venuto fuori uno schema di ricevitore come riprodotto, e die. 
realizzato, ha dato risultati migliori di quelli che mi aspettavo, 
Val quindi la pena di portarlo alla conoscenza della schiera di 
Lettori che seguono quella Rivista, affinchè possano realizzarlo 
anche loro e godere di un simile gingillo, che farà passar lieta¬ 
mente. bove, molle ore di viaggi di spostamento da una località 
all'altra, altrimenti monotone e noiose. 

11 baracchino si compone di cinque tubi; circuito >uper, manco 
a dirlo, e funzionante con la corrente ad alta tensione fornita da 
un survoltore del tipo 1171 della Geloso di Milano. 


dWL ie» s 



big, 1. - Vista d'insieme del complessa- 


\ u tulio 6SG7, in circuito aperiodico, mi amplifica la correlile 
captala dall'antenna, una Edili ha la funzione di mescola tr ice- 
convertitrice, una 6K7 amplifica in media frequenza, una ERG3 
rivelatriee-preamplificalrice. e infine una 6V6 quale -ladio finale 
di potenza. 

Esclusa la EBG3, tutte le altre valvole sono metalliche. Per le 
raraterisliolie e per le connessioni della Edili, si veda in calce, 
che sono riportate. Come gruppo, ho usato il VAR A/122, a due 
gamme (Fonda: gruppo poco ingombrante seppur di costo abba¬ 
stanza elevato, ma di ottimo rendimento. 

Per medie frequenze, ho usate le LSRR, modello piccolo, a nu¬ 
cleo ferromagnetico. Pure esse di ottimo rendimento, dato il 1 at¬ 
tore Q assai elevato. I requisiti di cui abbisogna una apparecchia¬ 
tura del genere sono due, ed entrambi non facil mente raggiungi- 
bili. Ad ogni modo, con un po' di sacrificio e con un po’ di buona 
volontà ho polii Lo agevolmente superarli. Essi sono: il minimo 
ingombro e la minima spesa ! 

Ho costruito un piccolo telaio in allumìnio, avente i Iati di 
25 x 15 cm, ed una altezza di 5 cui. Poi ho costruito pure in allu¬ 
minio una scatola avente 25 x 15 cm di lati, ed un’altezza di 15 cm. 
destinata a coprire completamente il telaio. La parte superiore è 
tenuta di due cm per parte più larga, sfruttando tale bordo per 
la sospensione sotto il cruscotto della macchina. E nel Iato ante¬ 
riore ho montato un cristallo-scala di un piccolo Irradio fuori uso, 
con segnate le stazioni emittenti in onde medie e corte. 

Cristallo ampiamente illuminalo dall’interno, con una lampadina 
spia di 6 V, 0,1 À. 

Una volta fatto questo, nel telaio ho fatti i fori per V \ ab ole. 
per le medie frequenze, per Pennata del cavo di alimentazione, 
per il potenziometro, per il gruppo, e per Passe che comanda la 
funicella che fa ruotare la puleggia del variabile. E questa merita 
una particolare attenzione, se si vuol raggiungere un grado di tara¬ 
tura abbastanza preciso. 

L’asse comandante la puleggia, Pilo ottenuto smontando un po¬ 
tenziometro scassato: per mezzo della sua vite l’ho fissato al telaio, 
e .-ulTasse ho fatto scorrere la funicella che tenuta sotto tensione 
dalla molla, fa girare la puleggia, e l’indice. Ma su queste cose 
ognuno può sbizzarirsi a suo piacimento: ciò elio più vale è il 
circuito, e veniamo quindi ad esso. 

Tolta la parte ad alta frequenza, che implica una particolare 
attenzione nel montaggio, per il resto, il ricevitore si risolve a un 
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Fig. 2. - L’apparecchio completo. Fig. 3. - Vista del telaio contenènte il survoltore, l'altoparlfìnte e ì 

filtri BF. 


comune apparecchio doniteli co, .^enza particolarità di sorta. 

Si abbia cura di schermare no.evolmenle sia sopra che sotto il 
telaio, tutto il circuito della prima valvola amplifìcatrice di A.F. 
Ciò per evitare induzioni moleste, come mi è capitato, che mi 
impedivano una perfetta messa in passo degli stadi oscillatole e 
di aereo. 

Anche il cavo di adduzione della corrente di aereo verrà scher¬ 
mato opportunamente, e altrettanto si faccia per il compensato- 
fino in serie ad esso. Per evitare perdite, si ricorra al sistema di 
un’unico ancoraggio delle mas,-e : pertanto la massa del variabile 
farà capo alla stessa paglietta di massa del CAV e del catodo della 
prima valvola, nonché del gruppo. 

1 collegamenti dell'alta frequenza tengano il più corti possi¬ 
bile, e si u.-i un variabile isolalo in ceramica. Tutti questi accor¬ 
gimenti sono naturali, quando si pensa ai sistema captante (an¬ 
tenna) tmt‘altro che ottimo dal punto di vista rendimento. 

L’impedenza di alta frequenza, in serie alla 6SG7, è un avvol¬ 
gimento a nido d’ape, tolto da un gruppo scassato, ed ha un va- 
lora che si aggira sui 2 microbi. E’ avvolta a nido d’ape, su 
nucleo ceramico, di 8 inni di diametro. La tensione per la griglia 
controllo della valvola mescolatrice, è prelevata direttamente dalla 
placca, con circuito a resistenza capacità, attraverso un conden- 
satorino di 50 pF. 


La tensione di accordo verrà prelevata dal gruppo, e immessa 
direttamente alla griglia controllo della amplifìcatrice di antenna. 
E tutte le particolarità del circuito aperiodico di entrala si risol¬ 
vono qui! Nulla di speciale, quindi, solo che bisogna far molta 
attenzione alla schermatura per evitare liscili, boati eco. poi, in 
fase di messa a punto e di taratura. I catodi dei vari tubi, son tutti 
polarizzati separatamente: e separatamente son alimentate le gri¬ 
glie schermo di ogni valvola. Ho rilevato, in fase di allineamento, 
che il CAV è assai critico, c quindi consiglio di attenersi ai ca¬ 
lori indicati nello schema. 

Ora il montaggio segue le normali regole di ogni altro ricevi¬ 
tore, quindi non perdiamoci a descrizioni superflue. 

Merita invece particolare attenzione il sistema di alimentazione. 

In un telaio a scatola di 15 x23 x23 mi, ho montato il survol¬ 
tore 1471 della Geloso, avente un ingombro di 8 x 13x12 mi, 1 al¬ 
toparlante, un Alnico V°, un’impedenza di filtro di pochi ohm, 
70 inA, e due elettrolìtici di 16 nvF ciascuno, 500 V. I due cavi, 
+ e — che vanno alla batteria, devono esser opportunamente scher¬ 
mali, e lo schermo fìssalo più volte alla massa. E altrettanto dicasi 
per i quattro cavi che dalla scatola delTaltoparlanle e alimenta¬ 
zione portano al ricevitore. Questo per evitare tracce di ronzio pro¬ 
dotte dal survoltore, che per quante se ne faccia ci son sempre, 
non procedendo come detto, al montaggio. 

(continua a png. 362) 
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f i.’-L 4. - Sellano, elettrica del radioricevitore. 


in occasione della l.a Mostra Internazionale della Televisione, che si inaugura a Milano nell'ambito della XVI Mostra della Radio, la Rivista ha approntato e pone in 
vendila un fascicolo speciale, riccamente illustrato, dovuto alla perizia dell'lng, Antonio Nlcolich: membro del Comitato Nazionale Tecnico di Televisione (C.N.T.T.) 
Il fascicolo, di palpitante attualità, dal titolo (LA TELEVISIONE trionfo dell'ingegno., moderna stupefacente espressione delle conquiste tecniche e scientifiche ARRI¬ 
VA IN ITALIA (origine, sviluppo, attualità, realizzazioni, impianti)» edito quale suppleménto straordinario al presente numero della Rivista, della quale fa corpo e ne 
costituisco! parte integrante (pagg. 331-346) viene distribuito gratuitamente a tutti gli abbonali, inserito qui a fianco, nella Rivista. I lettori, non abbonati, che deside¬ 
rassero entrarne in possesso, potranno acquistarlo neli'interno della Moslra della Radio, oppure presso gli abituali fornitori o richiederlo direttamente alla Ammini- 
£,|ra 2 Ìone della Rivista. Il supplemento illustrato di cui sopra è posto in vendita al prezzo di Lire 200 
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TORINO - Via G. Collegno, 22 - Telefono 773.346 
MILANO - Via Solari, 15 • Telefono 30.832 


comunica la sua partecipazione alla XVI a Mostra Naz. della 
Radio e Vi invita cordialmente a prendere visione della sua 
produzione che si distingue per le sue alte qualità e che ha 
riscosso il più ampio favore nel mondo radioelettromeccanico 

italiano e straniero 



Analizzatore ” MEGA” TC. 18 


Avvolgitrice “Mega III e IV” 


LINEARE - semplice: Tipo A per avvolgimenti di fili da 0,05 a 1 nini; 

Tipo B per avvolgimenti di fili da 0.10 a 1.8 mm. 
MULTIPLA - lineare e a nido d’ape mediante il nuovo complesso 
APEX III 0 - possibilità dì avvolgimenti a nido d’ape con 
ogni qualità di filo. 


(costruita in due nuovissimi 
modelli) 


Oscillatore Modulato CL. 465 



8 gamme d'onda, con comando a'Tamburo da SO Khz a 50 Mhz (ò m). 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la MF. (taratura, rilievo curve di 
IT selettività, di sensibilità con assoluta precisione). 

Taratura individuale punto per punto . 

4 valvole di cui una 955 (ghianda). 

Moltiplicatore in fusione, attenuatore calibrato antìnduttivo, 

Volmetro a valvola incorporata. 

Modulazione a 400 periodi. 

Dimensioni: mm. 440x300x225. 


Oscillatore Modulato CB. IV° 


6 gamme d’onda da 25 Mhz a 90 Khz (12 -3- 3100 ni) 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la taratura della MF 
Àmpia scala a lettura diretta in Khz, Mhz e metri 
Taratura individuale punto per punto» 

Modulazione della R.F. con 4 frequenze diverse 200-400-600-800 periodi 
Attenuatore ad impedenza costante 
Dimensióni: mm. 2S0xl70x 100 



Strumento dijfaltajprecìsione ad'ampto quadrante, sensibilità 10.000 
per volta. 

Assoluta semplicità d’uso essendo - praticamente - aboliti gli -posta- 
menti dei puntuali. Il commutatore generale permette di predisporre 
lo strumento per l’uso richiesto. 

Portato Volmetrlche: c.c. e c.a. : 3-10-30-100-300-600-1.200. 
Portate Amperometriche: c.c. e c.a. : 3 MA - 10 MA - 30 MA - 

100 MA - 300 MA - 600 MA - 1.200 MA - 3 A. 

Portate Ohmetriche: 5.000 - 50.000 - 500.000 - 5 M 
Complessivamente 33 scale, più un’apposita presa per usare lo stru¬ 
mento come misuratore d’uscita. 

Resistenze tarate e stabilizzate, di cui buona parte a filo. 
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comunica la sua partecipazione alla XVI a Mostra Naz. della 
Radio e Vi invita cordialmente a prendere visione della sua 
produzione che si distingue per le sue alte qualità e che ha 
riscosso il più ampio favore nel mondo radioelettromeccanico 

italiano e straniero 


Avvolgitrice “Mega III e IV” 


(costruita in due nuovissimi 
modelli) 



Oscillatore Modulato CL. 465 



8 gamme d'onda, con comando stamburo da 80 Khz a 50 Mhz (fi m). 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la MF. (taratura, rilievo curve di 
S*selettività, dì sensibilità con assoluta precisione). 

Taratura individuale punto per punto . 

4 valvole di cui una 955 (ghianda). 

Moltiplicatore in fusione, attenuatore calibrato antinduttivo. 

Volmetro a valvola incorporata. 

Modulazione a 400 periodi. 

Dimensioni: mm. 440x300x225. 

LINEARE - semplice: Tipo A per avvolgimenti di fili da 0,05 a 1 mm; 

Tipo B per avvolgimenti di fili da 0.10 a 1.8 mm. 

MULTIPLA - lineare e a nido d’ape mediante il nuovo complesso 
APEX III 0 - possibilità di avvolgimenti a nido d’ape con 

o £ m qualità di mo. Analizzatore ” MEGA” TC. 18 




Oscillatore Modulato GB. IV° 


0 gamme d’onda da 25 Mhz a 90 Khz (12 -E- 3l00Tn) 

I gamma a BANDA ALLARGATA per la taratura della MF 
Ampia scala a lettura diretta in Khz, Mhz e metri 
Taratura individuale .punto per punto* 

Modulazione della R.F. con 4 frequenze diverse 200-400-600-800 periodi 
Attenuatore ad impedenza costante 
Dimensioni: mm. 280x170x 100 


Strumento digattajprecisione adjampio quadrante, sensibilità 10.000 
per volta. 

Assoluta semplicità d’uso essendo - praticamente - aboliti gli sposta¬ 
menti dei puntuali. Il commutatore generale permette di predisporre 
lo strumento per l’uso richiesto. 

Portate Volmetrlche: c.c. c c.a. : 3-10 - 30-100 - 300 - 600-1.200. 

Portate Amperometriche: c.c. e c.a. : 3 MA - 10MA - 30 MA - 
100 MA - 300 MA - 600 MA - 1.200 MA - 3 A. 

Portate Ohmetriche: 5.000 - 50.000 - 500.000 - 5 M 

Complessivamente 33 scale, più un’apposita presa per usare lo stru¬ 
mento come misuratore d’uscita. 

Resistenze tarate e stabilizzate, di cui buona parte a filo. 


J 
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GRUPPI DI RF A COMBINAZIONE 

DI INDUTTANZE E CAPACITA’ 


eli Nazzareno ('altalari 


PREMESSA 

1 1 continuo .-viluppo dolio radio diffusioni in « estensione » ha 
"■ portalo e porla sempre più al popolamento delle gamme di 
onde roile nello quali, ionie è nolo, sono disponibili bande di 
frequenza di gran lunga più vaste di quelle delle onde medie e. 
per di più assai meno -oggetto ai disturbi amo sferici od indu¬ 
striali. 

In ricevitore die non fosse crealo con criteri di economia ad 
ogni costo r che fosse sprovvisto dei mezzi per ricevere almeno 
una gamma di onde corte, non sarebbe oggi più concepibile. 

1 ricevitori dolati di una gamma in O.M. e di una in O.C. sono 
oiigi diffusi-Ami ma essi non rappresentano certo la migliore solu¬ 
zione in quanto la ricezione delle O.C. avviene a in qualche modo » 
ossia in modo inadeguato all'importanza che queste vanno assu¬ 
mendo nel complesso delle radio diffusioni. Nei ricevitori di que¬ 
sto genere infatti, ai 180° circa di rotazione del condensatore va¬ 
riabile, a cui in O.M. è affidata 1"esplorazione dì una banda da 
550 a 1600 kHz ossia di 1050 kHz. viene affidata in O.C. Re spio- 
razione di una gamma da 18 a 50 ni circa, ossia da 6000 kHz a 
16.000 kHz circa cioè di ben 10.000 kHz, una banda dunque 10 
volle più grande, nella quale potrebbero prendere posto ben 1000 
stazioni distanziale di 10 kHz Runa dall'altra contro le 100 possi¬ 
bili. con uguale distanziamento, in O.M. 

Ciò significa anche che per ricevere le stazioni delle O.C. da 18 a 
50 m con lo stesso scarto angolare del condensatore variabile con 
cui A ricevono in O.M., occorrerebbero ben 10 gamme! 

Sulla base di queste semplici considerazioni, senza arrivare alle 
10 gamme per le sole O.C. dai 18 ai 50 m, si spiega assai bene la 
tendenza degli apparecchi odierni, almeno ili quelli ben fatti, ad 
adottare un numero elevalo ili gamme di O.C. 

La soluzione migliore e più lungimirante del problema è senza 
dubbio quella dì dividere la banda delle O.C. nel numero di gamme 
necessario, dedicando a ciascuna di esse una serie adatta di indut¬ 
tanze, ma non volendo rimanere con delle gamme inesplorate, è 
necessario ricorrere ad una tale complicazione di mezzi da essere 
praticamente inattuabile e di costo elevatissimo. 

I ricevitori a gruppi rotanti intercambiabili di 6 o più gamme 
rispondono bene alle esigenze teoriche ma non sono molto adatti 
all'ufo del grande pubblico. Siamo dunque davanti alla necessità 
di .soluzioni di compromesso che non perdano di vista la praticità 
e Reconomia. 

E' appunto in questo scuso che vennero creati i gruppi a bande 
allargate nei quali la ricezione è limitata alle sole bande alle 
quali sono assegnale le radio diffusioni, ad esclusione delle altre 
o furono adottati dei vernieri per esplorare con un vasto angolo 
le bande più prossime alla frequenza a cui si giunge con il con¬ 
densatore variabile principale ecc, 

II sistema di cui vogliamo particolarmente trattare in questo 
articolo rappresenta una soluzione vantaggiosa del problema me¬ 
diante la quale, con mezzi assai semplici e di uso particolarmente 
pratico, è possibile giungere ad una grande suddivisione delle O.C. 
tale da permettere una esplorazione delle medesime in modo ana¬ 
logo a quello delle O.M. e la continuità delle gamme stésse dai 
II) m circa, limile inferiore delle O.C., ai 600 ni circa; limile 
superiore delle O.M. 

COMMI RAZIONE DI GAMME A COM1H\AZIONE 

Q uasi lutti i ricevitori a più gamme «Ronda, per la commuta¬ 
zione di gamma, si valgono della commutazione di gruppi 
di induttanze associate ai compensatori ed ai condensatori rela¬ 
tivi in serie, utilizzando per Eesplorazione di ciascuna gamma lo 
-Lesso eondensatore variabile con la medesima variazione di capa¬ 
cità alRineirca. 

In alcuni ricevitori a « bande allargate » alla commutazione del¬ 
le bobine si accompagna Rinserzione di capacità fisse in serie o in 
parallelo od in entrambi i modi, per limitare la variazione di ca¬ 
pacità del condensatore variabile c con essa Rampiezza della gamma 
da esplorare conseguendo un maggiore dislanzìamento sulla scala, 
delle stazioni che si ricevono, un'accordo meno critico ed una 
riduzione proporzionale del loro numero. 

Il -Eterna di commutazione che qui esponiamo introduce il 
principio della inserzione ciclica di gruppi di capacità su cia¬ 
scuna gamma principale affidando ad ogni gruppo di capacità 


funzione analoga a quella di un gruppo di induttanze (rispetto 
alla frequenza). 

Facciamo un esempio semplificato. Consideriamo un solo cir¬ 
cuito oscillante nelle varie gamme e poniamo che si vogliano 
ricevere 9 gamme diverse (1, 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8, 9i. Gol metodo 
più connine si dovrebbero adottare 9 bobine diverse associan¬ 
dole allo stesso condensatore variabile di capacità opportunamen¬ 
te ridotta. Col metodo c« a combinazione » lo stesso scopo viene 
raggiunto con sole 3 bobine (a ciascuna viene assegnato un gruppo 
di 3 gamme contigue) ad ognuna delle quali vengono successi¬ 
vamente associati 3 gruppi di capacità, in serie e parallelo, di¬ 
versi, che suddividono la variazione di capacità del condensatore 
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)'ig. 1. - I/iiì'irrttOfìe ciclica dei gruppi ili tupacità può essere olir 
unta automaticamente mediante au apposito commutatore tota tino 
accoppiato ad una croce di l falla. 


variabile che è il medesimo per Lulte le gamme. Cosi -e ad 
esempio, alla bobina LI si as>oria il gruppo Cl. si viene a co¬ 
prire la gamma 1. se si associa C2 si copre la gamma 2, se si 

associa a C3 si copre la gamma 3 ; se poi si associa L2 a CI si 

copre la gamma E se si associa L2 a C 2 si copre la gamma 5. 

se si associa L2 a C3 si copre la gamma 6 e così via. 


1 

Cl 

C2 

C3 

LI 

1 

2 

3 

L2 

4 

5 

6 

L3 

7 

8 
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1 ire gruppi di capacità vanno naturalmenle calcolali in modo 
che se la variazione massima di capacità è per esempio da 20 
a 510 pF, essa rimanga suddivisa in 3 parli (ognuna relativa ad 
un gruppo ) ossia da 20 a 60: da 60 a 1 HO : da 180 a 540 pF. 
Quanto all'inserzione ciclica dei gruppi di capacità, essa può 
essere ottenuta automaticamente mediante un apposito commu¬ 
tatore rotativo accoppiato con una croce di Alalia al commuta¬ 
tore delle induttanze (come in fig. li oppure può essere affidata 
alla volontà dell'operatore, sia facendo uscire un romando sepa¬ 
rato per il commutatore dei gruppi di capacità, sia rivoluzio¬ 
nando un poco il sistema di commutazione dei gruppi di capa¬ 
cità. sia rivoluzionando un poco il si-tema di commutazione ossia 
inserendo le induttanze ed ì gruppi dì capacità in circuito me¬ 
diante comandi a pulsanti indipendenti (fig. 2). Quest'ultimo si¬ 
stema è praticamente vantaggioso rispetto a quello automatico 
perchè mentre col primo per passare, ad esempio dalla gamma 1 
alla 9 è necessario compiere 9 scatti successivi del commutatore, 
passando per tutte le gamme intermedie, con quello a pulsanti 
indipendenti basterà premere i pulsanti L3 e C3 al posto dei pul¬ 
santi Li c Cl per passare dalla gamma 1 alla 9 senza incontrare 
alcuna gamma intermedia. 

Naturalmenle i pulsanti delle induttanze (LI, L2, L3 L sebbene 
elettricamente indipendenti, dovranno essere vincolali meccani¬ 
camente, in modo che premendone uno, quello che si trova ab¬ 
bassato torni automaticamente nella posizione di riposo. La stessa 
cosa vale per i pulsanti dei gruppi di capacità CE (72 e C3. 

In pratica, in un ricevitore, la commutazione non si effettua 
per una sola bobina ma per le diverse balline di uno stadio. così 
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lì commuta, ad ea., la bobina deiraereo, quella del preselettore, 
quella di griglia dell’oscillatore locale e quella di reazione del 
medesimo. 

Coi sistema di commutazione a combinazione a pulsanti si in¬ 
tende dunque che ogni pulsante di induttanza non commuta una 
sola induttanza ma tutte le induttanze relative agli stadi di pre- 
ampìificazione di A.F., di preselezione c di eterodina. Analoga¬ 
mente, ogni pulsante di capacità commuta tutte le capacità occor¬ 
renti in serie o in parallelo alle varie sezioni del condensatore 
variabile nei diversi stadi. 

ESEMPIO DI PROGETTO DI UN GRUPPO A 16 GAMME 

opo quanto abbiamo detto si intuisce facilmente che il siste¬ 
ma appare tanto più vantaggioso quanto più alto è il nu¬ 
mero delle gamme che si vogliono ricoprire. Mentre infatti coi 
metodi comuni la complessità del gruppo, quindi il suo costo, 
il suo ingombro, le sue possibilità di guasto crescono in progres¬ 
sione aritmetica col numero delle gamme, col sistema a combi¬ 
nazione è il numero delle gamme che è in progressione geome¬ 
trica rispetto alla complessità, al costo, alTingombro e alla deli¬ 
catezza del gruppo. Questo nuovo sistema permette perciò di 
realizzare gruppi di un grande numero di gamme d’onda, di 
prezzo minimo, di minimo ingombro e della massima sicurezza 
rispetto ai guasti, esso cioè rende possibile la realizzazione di 
ricevitori con un elevato numero di gamme, di costituzione solida 
e di funzionamento sicuro, a prezzi assolutamente popolari, rivo¬ 
luzionando la consuetudine dei rapporti fra il prezzo e il numero 
d e LI e g a m m e d o n d a. 

Conscia della grande importanza di questi vantaggi, una delle 
maggiori Case italiane, la C.G.E., ha realizzato un tipo di rice¬ 
vitore, primo di una serie, con questi principi, superando bril- 
Ianlcmente tutte le difiicoltà, particolarmente quelle, non indiffe- 
renti, che si connettono alla produzione in grande serie di un 
complesso veramente nuovo e pertanto richiedente un’attrezzatura 
nuova da capo a fondo ed un notevole processo di a standardiz¬ 
zazione », di organizzazione e ui collaudo. 


Quanto ai problemi di carattere strettamente tecnico che desta¬ 
vano qualche preoccupazione nella fase delle previsioni teoriche, 
quali ad esempio quello delle differenze notevoli del rapporto 
L/C nelle varie gamme o quello della complessità della messa 
a punto o quello delle capacità parassite, essi si sono dimostrati 
tutti superabili e non tali da compromettere i risultati pratici 
debilitivi che nel loro complesso sono veramente soddisfacenti. 



Fig. 2. - L'inserzione può essere ottenuta anche mediante contatti a 
pai s a n ti in d i p end e n t i , 


Allo scopo di famigli arizzare il lettore alla tecnica di questo 
nuovo sistema diamo qui di seguito un esempio di calcolo di un 
gruppo a 16 gamme a pulsanti. Per questo gruppo si richiedono 
11 pulsanti ossia 4* per le induttanze e 4 per le capacità ed ognuno 
di essi commuta contemporaneamente nello stadio preselettore 
e in quello dell’oscillatore locale. 

La tabellina che segue dà una chiara idea delibazione combi¬ 
nala dei 2 sistemi di pulsanti rispetto alla commutazione di 
gamma. 

Dopo di ciò veniamo all’esempio di calcolo delle capacità e 
delle induttanze occorrenti avvertendo che es.-o non è che un 




La foto mostra il {pappo li 2369 a combinazione di induttanze e di 
rapacità. Il gruppo li 2369 realizzato dalla C.G.E. permette la com¬ 
binai ione di 16 gamme d'onda. Si noti l'estrema compattezza e la 
razionale i li s posizione, dei vari elementi. 
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esempio delle tante soluzioni possibili e che esaurisce affatto il 
progetto di un gruppo a 16 gamme a combinazione. 

ESEMPIO DI CALCOLO D[ UN GRUPPO PER 16 GAMME 

8 i vogliano coprire le quattro gamme seguenti suddivise a loro 
volta in quattro bande o sottogamme: 500 1500; 1500+ 1500; 

4500 + 13500; 13500+40500 kllz. 

Il rapporto fra la frequenza massima e la minima di ogni 
gamma è di 3, ciò porta ad un rapporto fra capacità minima e 
massima del circuito oscillante di 9 volte. 

Consideriamo ora come deve essere suddivisa e quali devono 
essere i limiti di ciascuna banda delle quattro costituenti ogni 
gamma. 

Essendo i rapporti fra le frequenze estreme di ciascuna banda 
uguali per le varie gamme, basterà suddividere una sola gamma, 
per esempio quella delle O.M., per ottenere i valori di capacità 
in serie e parallelo che servono per tutte le gamme. 

Essendo il rapporto fra le capacità massima e minima di cia¬ 
scuna gamma di 9, il rapporto fra le capacità massima e minima di 
ogni banda sarà dato da: |9 = J'3 = 1,73 ... 

Supposto ora che le capacità residue siano così ripartite: 


capacità minima del variabile.15 

capacità distribuita nel commutatore.35 

capacità dei collegamenti.Il) 

capacità d’ingresso della valvola convertitrice . . 5 

capacità del triminer.20 

capacità minima residua totale.85 pF 


La capacità massima del circuito oscillante, sarà nove volte tanto 

ossia : 

85 x 9 = 765 pF totali. 

Le capacità intermedie si otterranno moltiplicando la minima, 
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successivamente per 1,73... ovvero suddividendo la massima per lo 
stesso coefficiente, per 4 volte consecutive. 

Si ottiene così la seguente scala di valori: 

85 pF corrisp. a frequenza di 1500 kHz 

147 pF corrisp. a frequenza di 1130 kHz circa 

251 pF corrisp. a frequenza di 855 kHz circa 

112 pF corrisp. a frequenza di 657 kHz circa 

765 pF corrisp. a frequenza di 500 kHz circa. 

Questi valori non tengono però conto delle necessarie sovrappo¬ 
sizioni, che possono però essere ottenute agendo in un primo tempo 
sui compensatori e definendo i valori esalti a mezzo di misure, 
dopo una prima realizzazione. 

CALCOLO DELLE CAPACITA 1 REALI 

Si inizi dalla banda 500***657 kHz. Sappiamo che la capacità mi- 
minima per tale banda deve essere di 442 pF. Il valore della capa¬ 
cità reale da disporre in parallelo al 
variabile deve però tenere conto de¬ 
gli 85 pF della residua, si ha cosi: 

442 — 85 = 357 pF. 

La capacità del condensatore varia- 15-330 

bile sarà a sua volta data dalla va 9 

riazione di capacità necessaria più la 
residua inerente: 

765 - 142 = 323 pF di variazione: 

323 + 15 — 338 pF totale. 

Questo calcolo è possibile solo in tale modo per la banda 
500 >657 kHz. perchè non vi è nessuna capacità in serie. 

Per la banda 657->885 kHz, sappiamo che la capacità massima 
de\e essere di 142 pF e la minima di 254 pF. Si imposta allora 
il seguente sistema di equazioni, inerente il problema a fianco in¬ 
dicato : 


1 

X 


(323 

323 ^ 


(Y + 85) X 
~Y + 85 “~f X 

85 + Y)_X 
85 r Y -f 


254 


- 442 


= SS Y* «4pF 

41 * 


T 


^5323 ^95 iv 




\ 

446pF 

L 


Che risolto rispetto a Y da: T = 333 
pF e rispetto ad X dà: X = 650 pF. 

Analogamente, per la banda 88.) x 
1130 kHz, sappiamo che la capacità 
massima deve essere 254 pF e la mi¬ 
nima 147 pF. Si ha dunque il sistema 
di equazioni: 


i 

T 


185 ^ 


HI* 


“T 

147 pf 

L 


(Z + 85) x 
' y + 85+ x 

y> x 


147 


(323 -f- 85 4 
323 -j- 85 —r 




xn 


HI* 


1323 =85 


ri 


T 

? 54pF 


Y+ X 


~ 254 


(Yjf_85) X 
“ Y + 85 + X 


= 85 


(323 + 85 -f_Y) X 
” 323~+~85 Y +~X 


Q 


85 pF 


147 


5 i 


41 * 


" T 

147 pF 


Che risolto rispetto ad Y dà: Y = 71 
pF e rispetto ad X dà: X = 186 pF. 


Restano con ciò calcolate le varie capacità che vanno disposte 
in parallelo od in serie per le varie bande. 



cap. serie (X) 

cap. parallelo (Y) 

Banda 500x657 


333 

657x885 

650 

111 

885x1130 

495 

71 

1130x1500 

186 

357 



Fig. ;L - Preselettore. Seheimi iiuatnto delle contimi In zitmi induttanze 
e eapaeiìà per lfi gamme d’onda. 


Questi valori non tengono però conto delle necessarie sovrap¬ 
posizioni, nè del fatto che la residua non è tutta dalla parte del 
condensatore variabile, ma è anche parzialmente nel circuito col¬ 
legato alla bobina, ossìa prima del condensatore in serie. 

INDUTTANZA DEL PRESELETTORE 
Il calcolo dell'induttanza del preselettore per le quattro bande 


è immediato. 





O.M. 

L 

10,15 • 

IO -14 

13 5 UH 

765 - 

IO- 11 “ 

O.C.1 

L 

1,15 ■ 

IO -14 

15 iaH 

765 - 

10 12 

O.C.2 

r 

1,3 • 

10“ s 

1.7 fxH 


765 - 

IO- 12 

O.C.S 

j _ 

1,5 - 

10— 16 

0,196 p H 

L 

765 . 

IO- 12 


TT n n \ ? 


Che risolto rispetto ad V dà: Y = 111 pFe rispetto ad X dà: 
X = 495. pF. 

Per la banda 1130x1501) kHz, la capacità massima è 147 pF e 
le minima 85 pF. 



Fig. 4. - Oscillatore locale. Se he ma quotalo delle commutazioni in* 
(Iattanze e capacità per Iti gamme d’onda. 


Dati approssimativi per gli avvolgimenti: 

135 /J.H, spire 90 a nido d’ape, diam. int. 10 nini; 

15 fx H, spire 60, diam. int. 10 mni, lunghezza 20 inni: 

1,7 pH, spire 16, diam. int. 10 mm, lunghezza 10 nim; 
0,196 uH, spire 5,1, diam. int. 10 mm, lunghezza 10 inni. 


(segue a pag. 363) 
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REI,E’ ELETTRONICI 


Generalità 

N umerosi congegni sia d’uso scientifico elle industriale riebic- 
dono controlli automatici che adempiano a determinate fun¬ 
zioni, quali: ravviamento e l’arresio periodico di una macchina 
utensile, Fazionamento a determinati orari delle sirene di uno sta¬ 
bilimento. l'invio di segnali telefonici o radio a intervalli, eco,, 
tutte operazioni generalmente svolte tramile relè, sia elettroma¬ 
gnetici che elettronici. Qui di seguito tratteremo esclusivamente 
dì questi ultimi suddividendoli nelle seguenti categorie: 
a ) semplici; b) dilazionali; c) a tempo; d) limitatori. 

Si hanno relè a semplici » allorché il sopraggiungere di un im¬ 
pulso elettrico debole provoca immediatamente remissione di un 


.180*1 
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i 

- J 
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R 

Fig, 1. - Princìpio di funzionamento di un reti' semplice elettroma¬ 
gnetico. 


segnale analogo, ma di maggiore intensità; ossia il relè non fa che 
ripeter con maggior forza l'impulso ricevuto, d'onde il nome di 
« ripetitori » che viene anche dato a questi tipi. 

Sono relè « dilazionati » quelli in cui la ripetizione d’impulso 
segue con un certo ritardo prestabilito. 

1 relè a a tempo » invece ad un impulso di una data durata ne 
sostituiscono un altro di durata diversa. 

I « limitatori » hanno una funzione più varia in quanto compren¬ 
dono sia i relè che entrano in azione solo quando gl’impulsi in 




Fig. 2-1). - La caratteristica del relè di fig. 2-a è tale per cui ad una 
debole variazione della tensione d’ingresso corrisponde una rapida 
variazione della corrente di uscita . 


arrivo hanno determinate grandezze (e allora si chiamano più 
comunemente relè di massima e di minima) come i relè che ad 
impulsi in arrivo di varia entità rieinettono il segnale proporzio¬ 
nalmente fino ad un certo limite oltre al quale tutti i segnali hanno 
la stessa grandezza. 

In pratica esistono così svariati tipi di relè eletrlonici per cui 
non è sempre possibile far rientrare un dato tipo in una sola delle 
categorie di cui sopra, potendo coesistere i requisiti per l’appar¬ 
tenenza contemporanea a più di esse. Si hanno così relè semplici 
limitatori o ripetitori-limitatori, relè limitatori a tempo, ece. 

Tuttavia questa suddivisione didattica ci permette di poter de¬ 
scrivere secondo un certo ordine i vari tipi. 

Relè semplici 

A rigor di logica anche il semplice amplili calore a tabi elettro- 
^ nici rientra in questa categoria, anzi è il tipo di classe più 
elevata che permette la ripetizione non solo di semplici impulsi, 
ma bensì di impulsi complessi quali ad esempio segnali modulati, 
tuttavìa lo si denomina a ripetitore » e si riserva il nome di relè 
a complessi elettronici che funzionano secondo caratteristiche non 
lineari. Dato che gli amplificatori sono ben noli descriveremo solo 
il principio del relè elettronico semplice. 

Ci si riferisca per un momento allo schema di fìg. 1 dove è rap¬ 
presentato schematicamente il princìpio di funzionamento di un 
re le semplice elettromagnetico. Sia p una pila, che chiudendo il 
contatto i invia corrente nell’av volgimento l del relè R. Il pas¬ 
saggio della corrente nelFavvoIgimento magnetizza il nucleo dì 
terrò / che attrae 1 ancorimi 1 che a sua volta chiude il circuito 
dove è inserita la pila P. Con la chiusura dell’interruttore i abbia¬ 
mo fatto sì che la debole corrente della pila p comandasse la cor¬ 
rente 4 volte maggiore della pila P. 

Cessala l’azione della corrente ili eccitazione (aprendo il con¬ 
tatto t) anche Faneorinu A non essendo più attratta apre il circuito 
e interrompe il passaggio della corrente della pila P. Un relè elet¬ 



tronico deve presentare carati eristiche tali per cui si avvicini nel 
suo funzionamento all’esempio riportalo, esso con funzionalità di¬ 
versa adempie al medesimo scopo e presenta tra l’altro il vantaggio 
di non assorbire per il suo funzionamento energia dalla linea pilota. 
Si abbia il relè elettronico indicato schematicamente in fig. 2: 
ad una tensione d'ingresso, che nel caso in esempio si riferisce a 
una gamma.di valori da 50 a 60 V circa, ma che di volta in volta 
si sceglieranno in funzione delle caratteristiche d*impiego deside¬ 
rate, si ha una rapida variazione della corrente di uscita, e pteei- 
samente con una variazione di soli 6 V (da 51 a 60) la corrente 
varia da un minimo a un massimo, a seconda della natura del 
càrico applicato si può avere quindi in uscita sia una rapida varia¬ 
zione in corrente o in tensione. I due tipi di tubi indicati, EF6 
ed EL2 possono essere rimpiazzali da altri tipi ovviamente; co* 
.nume ai vari relè di questo tipo è il sistema di alimentazione dei 
tubi stessi che come visibile è ad accoppiamento diretto, ciò che 
non richiede particolari elaborazioni di messa a punto, all’infuori 
del fatto che occorre porre molla attenzione alle tensioni in giuoco 
poiché è purtroppo estremamente facile danneggiare i tubi; par¬ 
ticolare cura richiede il sistema di accensione, infatti dati i poten¬ 
ziali in gioco sui catodi, specie del tubo EL2 occorre che il cir¬ 
cuito di accensione sia ben isolato da massa per evitare corto-cir¬ 
cuiti tra catodi e filamento, un condensatore da 0,5 mF assicura 
il by-pass tra filamenti e massa. La tensione all'uscita del filtro 
è prossima ai 100 V e ciò per il fatto che i due tubi sono alimen¬ 
tati in serie: i potenziometri da 5000 ohm e 1000 uhm vanno rego- 
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lali in modo clic i repellivi tubi vengano a lavorare al cut-off ciò 
e he assicura la ra rat (eristica di relè al complesso che altrimenti 
con polarizzazioni normali lavorerebbe come semplice amplifica¬ 
tore ad accoppiamento diretto. Il potenziometro d'entrata di 10000 
olmi va invece regolato una volta sola e in base alle caratteristiche 
«Iella linea pilota, il suo valore può essere ampiamente variato per 
effettuare l'adattamento dell'impedenza di linea, si noti tuttavia 
che con valori alti (es. 1 Mohml per a\ ere stabilità occorre far 
ricorso alla schermatura di tutta la linea pilota. 

Variando le polarizzazioni del relè di fig. 2 si possono avere 
diverse cai alterisi i< he che si disi'-ostano da quella riportata in coor¬ 
dinate, soprattutto per i valori dell-' tensioni di entrata necessarie 
per ottenere il funzionamento, con accurata messa a punto di mJ 
and try d può giunger- a sensibilità fino debordine di rvr 0,55 V. 

Relè dilazionali 

C tonie si è detto apartengono a questa categoria quei relè che 
interpongono un certo intervallo di tempo, generalmente fis¬ 
sabile a piacere, per entrare in funzione. K una categoria molto 
importante in quanto, comparativamente ad altri tipi, solo per via 
ele ttronica è possibile ottenere con modesti mezzi risultati di classe 
elevatissima. Si hanno vari sottotipi di cui i fondamentali sono: 
a ! inerzia catodica; b ) costant di tempo. 

il tipo ad inerzia catodica è forse il più elementare ma di clas* 


da a 0,3611 e«, ossia se un condensatore c (caricato alla tensione eoi 
viene scaricato attraverso una resistenza r, la tensione scenderà 
a 1 /e eo o 0,368 Po in T = re secondi. Similmente il tempo richie¬ 
sto per la carica al 36,8% o 1/- della tensione di alimentazione 
è re secondi. DalPunito nomogramma (fig. 5) si può agevolmente 
calcolare la costante di tempo per il grado di carica e scarica di 
un condensatore c connesso con una resistenza r. Fissati i valori 
di r e di e in base alla costante di tempo che si desidera ottenere, 
le rimanenti parti del circuito sono in tolto normali, nel paragrafo 
riguardante le applicazioni ci sì potrà rendere conto di come in 
pratica esse vengono sviluppate. 

Relè a tempo 

Uervono a far sì che ad un impulso ad esempio breve, segua un 
^ - impulso avente una durata predeterminata, o a un impulso 
lungo segua un impulso breve, ere. Si abbia il circuito di fig. 6 . 

I‘ig. - Sonioaru militi per il miralo tirile rttxianii di tempo. Si 
ubbìa tìd esempio un condensatore da 1 niF che sì carica a s carie a 
attraverso una resistenza di ! Mohin. Connettendo il punto corrispon¬ 
dente a l Mohin sulla colonna H con il pania 1 mi-' della colonati 
C la colonna HO nel punto d'intersezione dà il lempo in secondi che 
in questo raso è di 1 scr. Ossia, dopo 1 secondo il. et» n de usa lare da 
1 niF si è scaricato del \YA,‘2% del suo valore iniziale, oppure si è 
caricato del Gii.2% se era in retjinie di carica. 



se meno elevala di quelli a costante di tempo, esso si basa essen¬ 
zialmente sul faLLo ehe un tubo elettronico impiega un eerto tempo 
prima di entrare in funzione dopo ehe è stata applicata tensione 
al filamento; un esempio chiarirà meglio il principio. Riferendoci 
allo schema di fig. 3, si ha un tubo tipo EL 2 nel cui circuito ano¬ 
dico è inserito il relè elettromagnetico R. I n potenziometro P ad 
es. dì 101 » ohm è inserito in serie al filamento, risulta ovvio che 
chiudendo il circuito d'entrata abbassando Linlerruttore I a se¬ 
conda della posizione del potenziometro P il tubo impiegherà un 
tempo più o meno lungo affinchè il catodo sia sufficientemente 
riscaldato per dar luogo ad una emissione di elettroni tale che 
circoli una corrente attraverso il relè R provocando il funziona¬ 
mento di quest 1 uliimo. 11 sistema si presta per dilazionamene non 
inferiori ai 20 secondi e non superiori agli 80, il limite minimo 
essendo dato dall'inerzia propria di accensione del tubo e il mas¬ 
simo dall’entità dell'emissione che per dilaziona menti eccessivi 
diverrebbe irrisoria. Varianti dei tempi surriportati si possono 
avere entro limiti pur sempre ristretti impiegando vari tipi di tubi, 
ad es. ad accensione diretta. Un caso tipico d’impiego di un simile 
relè è ad es. nei complessi trasmittenti sia professionali che dilet¬ 
tantistici, ove un tale dispositivo serve n ritardare V applicazione 
della tensione agli anodi dei tubi di potenza fino a tanto che i 
rispettivi filamenti non hanno raggiunto la voluta temperatura per 
una completa emissione di elettroni. 

I tipi invece a « costante di tempo » sono caratterizzati dal fatto 
che \ iene impiegato il tempo di carica e scarica di un conden¬ 
satore (più raramente di un'induttanza) attraverso una resistenza. 
Si abbia il circuito di fig. 1 dove un tubo tipo 76 è polarizzato 
al cut-off dalla resistenza R2 die fornisce circa 15 V positivi al 
catodo, la griglia del tubo pertanto si trova ad altretimiti volt 
negativi e solo una corrente infinitesima scorre attraverso al relè 
elettromagneti co R. Chiudendo Fini emittore I la pila P applica 
una tensione positiva di 4 12,5 V alla griglia tramite la resistenza 
R 1 avente in parallelo il condensatore C. Se Ri e C non esistes- 
,-ero all'istante stesso della chiusura di I la tensione di griglia 
della 76 scenderebbe da 15 a 2,5 V e una corrente sensibile scor¬ 
rerebbe nell’avvolgimento del relè R provocandone il funziona¬ 
mento. 

La presenza di RI e C fa invece che ciò abbia luogo con un 
certo ritardo, infatti appena chiuso Linterruttore / la pila P deve 
prima provvedere a caricare completamente il condensatore C cari¬ 
ca che avverrà tanto più lentamente quanto maggiore e quindi più 
grande la caduta di tensione data dalla resistenza RI. 

1 valori in ohm c microfarad di questi due componenti deter¬ 
minano la « contante di tempo » del circuito, ossia come si è visto 
il tempo che intercorre tra Lappiicazione della tensione della 
pila P e lo scorrere della corrente nel relè R. 

Più precisa mente per a effettiva costante di tempo » si intende 
il tempo medio impiegato in secondi affinchè una tensione e<> seeu- 
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E una variante del circuito di relè dilazionalo di fig. 4; la va¬ 
riante consiste essenzialmente nel tipo e nell’inserzione del relè 
elettromagnetico R. 

Esso presenta intatti due avvolgimenti anziché uno contraddistinti 
con IA ed 12 : 1 avvolgimento Li è inserito normalmente come lo 
era nello schema della fili;. 1 avvolgimento L 2 invece è inserito 
ili re Ita mente sul circuito d'entrata. La chiusura del contatto / (ciò 


tempo » che già abbiamo descritto, quindi precisiamo clic per 
u relè limitatori » intendiamo quei relè la cui funzione limitatine 
si riferisce alla intensità dei segnali e non al tempo. 

La funzione 1 imitatrice di un relè elettronico può essere otte¬ 
nuta in più modi, due dei quali sono di uso generale e precisi- 
mente, tramite: a) controllo automatico di volume; b) soft-ampli- 
fìer. Ecco un esempio di ciascuna delle due soluzioni. In 




che in pratica equivale al l'arrivo del segnale pilota) la tensione 
della pila P agisce in questo caso non solo sulla carica del con¬ 
densatore C attraverso RI. ma anche sulTav volgi mento L 2 del relè 
R, ossia nell istante stesso della chiusura di /, ravvolgimento L2 
viene percorso dalla corrente fornita da P e magnetizzando il 
nucleo del relè provoca Tal trazione dell' ancori ini 1 e la chiusura 
dei contatto che ad essa fa capo, contemporaneamente però ha 
inizio la carica del condensatore C, carica che si effettuerà in un 
tempo più o meno lungo come A è visto a secondo della costante 
di tempo del gruppo Ri -C ; supponendo che la costante di tempo 
sia di 20 secondi si ha che all'arrivo de! segnale il relè entra in 
funzione magnetizzalo da L2 e chiude il circuito d’uscita, dopo 
20 secondi tuttavia la griglia della 76 assumerà un potenziale di 
soli 2,5 volt e la corrente anodica scorrerà in essa passando attra¬ 
verso ravvolgimento LI; se le amperspire di LI ed L 2 ^ono uguali 
ne risulta che il relè sotto Fazione di due rampi magnetici uguali 
e contrari risulterà smagnetizzato e l’ancorina A sollecitata ad 
esempio da una molla tornerà in posizione di riposo riaprendo il 
circuito d'uscita e ciò anche se il contatto / continua ad essere 
chiuso; ossia ad un segnale di lunga durata in questo caso ad esem¬ 
pio, ne viene sostituito uno di durata determinata che ha inizio 
contemporaneamente all'arrivo del segnale pilota ma termina dopo 
20 secondi. Richiamiamo l’attenzione del lettore sul fatto che sia 
lo schema di fìg. 4 clic 6 hanno carattere puramente didattico, in 
pratica, infatti, in entrambi i circuiti il condensatore C va trapas¬ 
sato da una resistenza, omessa per semplicità, che ha lo scopo di 
scaricare il condensatore thè altrimenti potrebbe solo caricarsi ma 
non scaricarsi come si vedrà nelle « applicazioni ». 



si ha un amplificatore il cui effetto limitatore è ottenuto mediante 
controllo automatico di volume. 

II segnale in entrata raggiunge sia la griglia del tubo 61 7 «ho 
6J7. Il tubo 6L7 si limita ad amplificare sciupìi cernente il segnale 
che viene però controllato dalla polarità che viene ad assumere 
la griglia 2; la parte di segnale che viene applicata dalla 6 J7 
viene da questa amplificala e rettificala dalla 6 H 6 e questa a oi:i 
volta controlla la griglia 2 suddetta; la polarizzazione di 6 V 
applicata al catodo della 6 H 6 fa sì che questa entri in funzione 
solo quando il segnale proveniente dalla 6.17 supera questo vol¬ 
taggio, pertanto tulli i segnali in entrata vengono normalmente 
amplificati fintanto che raggiungendo una data intensità entri in 
funzione il CAV amplificato che limita E ampli fissione della 6L7 
ad un massimo. 

Il secondo caso, quello del a soft-amplifier » è riportalo in fù. + 
Il segnale in entrata tramite il trasformatore TI alimenta con ten¬ 
sioni in opposizione le griglie della 6N7 come un normale pu-li- 
pull e il trasformatore T 2 adatta l’impedenza anodica a quella del 
carico, la proprietà limitai ri ce di questo stadio è ottenuta essen¬ 
zialmente daH’aliinentazione insufficiente sia del filamento che de¬ 
gli anodi, infatti la resistenza R posta in serie al filamento impe¬ 
disce l’accensione completa del tubo e la tensione anodica di 
+ 60 Y facilita la saturazione del tubo anche per eguali n *n molto 
forti; da esperienze personalmente fatte è risultato che la dì-po¬ 
sizione controfase in questi tipi di limitatori è indispensabile ove 
si richieda la riduzione al minimo della distorsione (e$. appi n a¬ 
zioni telefoniche) mentre i valori di R e della tensione anodica 
non sono critici; al sopraggiungere dei segnali il tubo 6N7 in 



Fìg. 9. - Relè a tempo destinato ad azitnutre nnn lampada posta, in 
un ap parer eh io per ingrandimenti fotografici. 


Keié limitatori 

Uollo questa voce rientrano quei relè che ad un segnale di varia 
f+J intensità rieineUono un segnale di intensità non superiore ad 
un certo limite, in pratica una esatta e precisa distinzione dagli 
altri tipi non e molto agevole in quanto si hanno ad esempio dei 
ripetitori-limitatori ad esempio in telefonia ad onde convogliate, 
che sono semplici amplificatori che hanno la particolarità di limi¬ 
tare la potenza massima d'uscita ad un dato livello in dB per 
evitare ad esempio che nella ricezione auricolare forti interferenze 
perturbatrici possano provocare choc acustici all'operatore, come 
pure per relè limitatori vengono citati da testi stranieri, dei relè 
a tempo che vengono anche denominati « Limited Impulse Relay- » 
ossia « limitatori d'impulso » che in definitiva sono i « relè a 


virtù del modo particolare in cui è alimentato li amplifica tanto 
più quanto sono deboli, mentre segnali forti saturano rapidamente 
il lobo per cui il coefficiente di amplificazione è molto profililo 
all’unità; in questo caso segnali di varia intensità vengono rie- 
messi tutti con intensità uguale ad eccezione dei soli segnali de¬ 
bolissimi. 

Esaminati così per sommi capi i caratteri che differenziano i 
vari tipi di relè elettronici riteniamo cosa utile riferire alcuni 
esempi di pratiche realizzazioni dei vari tipi per Far sì che la 
teoria non sìa mai disgiunta dalla pratica. 

Applicazioni 

n fìg. 9 è riportato lo schema di un relè a tempo che serve ad 
azionare una lampada L posta in un apparecchio* per ingrun- 
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Conclusione 


iì inc uto e stampa ili negative fotografiche. A seconda del tempo 
di esposizione richiesto dalle carte sensibili, dal rapporto d’ingran- 
dimenlo dallo stalo della neguthu, il fotografo stabiliste il tempo 
di posa necessario, per far questo sposta la manopola che comanda 
il eommutaiore Q -u una delle o posizioni, indi preme il pulsante 
P c la lampada L resta accesa esattamente per il tempo desiderato, 
infatti esaminando il circuito abbiamo, un trasformatore T da 
-il ^ \ con primario universale da HO a 220 V e il secondario 
ìT = 220 -220 più il secondario a 6,3 V -0,8 A per l’accensione, 
il tulio è una (AI ciò che permette di fare a meno della valvola 
raddrizzatrice in quanto funziona essa stessa da tale raddrizzando 
le due semionde, il relè R è inserito sul catodo deve portare una 
corrente massima ili circa 50 mA e avere una resistenza di qual- 
rhr migliaio di ohm al massimo, il condensatore CI posto in pa¬ 
rallelo ali’awolginiento del relè ha lo scopo di filtrare la tensione 
raddrizzata presente sul catodo e pulsante alla frequenza doppia 
di rei e. il suo valore è bene sia di qualche microF perchè assiemi' 
il relè influiscono sulle costanti di tempo delle resistenze Rl-r-RH 
* J del condensatore da l mF. Trascurando l’azione di CT e di ft 
le i ostanti di tempo sarebbero le seguenti: R1 = 10000 ohm = 1/25 
di econdo; R2 2.1000 ohm — 1 /IO di secondo; R3 = 50000 ohm 

1/5 di secondo : A* 1 = 125000 ohm =1/2 secondo; K5 — 250000 
ohm = 1 secondo; R6 — 0,5 Mohm — 2 secondi; RI — 0,75 Mohm 
-- 3 secondi; Ru = 1 Mohm — t secondi. Ossia messo il commu¬ 
tatore C ad esempio nella posizione 1, allorché sì preme il pul¬ 
sante P il rimdornatore da 1 mF si carica attraverso la resistenza 
da 10000 ohm e per far questo impiega (in teoria, perchè in pra- 
licn occorre considerare le altre costanti già viste) 1/25 di secondo; 
P®r 1/25 di secondo il relè R scatta e lascia accesa per tale durala 
la lampada L; il contatto superiore che si noterà sopra il pulsante 
P e connesso al catodo serve ovviamente per scaricare il condcn- 
-utore ogniqualvolta questi viene messo in posizione di riposo. 

In fig. 1(1 r rappresentato invece una interessante variante della 
frg. ( K con lo stesso tubo 6IN7 e con lo stesso trasformatore T 
il tutto può essere adattato per una funzione ben diversa, ossia 
accendere e spegnere alternativamente due insegne al neon cia¬ 
scuna composta di due scrii' di tubi A1 ed /V2 alimentali naturai- 
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! ig. 10. - Relè a tempo destinato ad azionare una duplice insegna 
luminosa ad accensione alternata. 


mente tramite i trasformai ori elevatori a flusso disperso T 2 c T 3 
l’interruzione avviene sul primario di detti trasformatori che sono 
alimentati direttamente dalla rete luce. Il relè R questa volta ha 
due anco lina A - A* e due coppie di contatti 1-2 ed F-2'. 11 fun¬ 
zionamento è il seguente: con Fanrorina A nella posizione 1 la 
corrente attraverso il relè R è sufficiente per far chiudere il relè 
e allora Tarn orina A si porta in 2 e il condensatore C incomincia 
a caricarsi, allorché C è carico la caduta di tensione attraverso 
ad R2 decresce e il potenziale di griglia diviene sufficiente affin¬ 
chè il relè si apra, ciò che provoca Io spostamento di A nella po¬ 
sizione 1; C ora si scarica attraverso Ri c R2 fintanto che la po¬ 
larizzazione di griglia è ridotta nuovamente al punto in cui il 
relè R si richiude e il ciclo si ripete così indefinitivamente, 

In fig, 11 abbiamo da ultimo un relè che ad orari prefissati 
nell’esempio alle 8-12-13-17 aziona per un minuto primo la sirena 
di uno stabilimento. Ri lui un valore di 2 Mohm e così pure R2, 
il condensatore L ha una capacità di circa 30 mF, di cesi circa poi¬ 
ché per un esalto valore occorre tener conto delle altre costanti 
che solo in pratica sperimentalmente si possono mettere a punto. 

II circuito non presenta alcuna particolare novità all’infuori dei 
contatimi posti sul quadrante dell’orologio O, in corrispondenza 
delle ore prefissale, indipendentemente dalla durata di chiusura di 
questi contatti, la sirena S funzionerà solo per L, i contatti sud¬ 
detti possono essere, ed è bene che lo siano, molto minuscoli, 
infatti la corrente che li attraversa è trascurabile in quanto fun¬ 
zionano in serie con resistenze di elevato valore. 


\/|^ediante l'uso del grafico di fig. 5 riesce sempre agevole de- 
1 T.L terminare le costanti di tempo noti i valori di R-C o vice¬ 
versa nota la costante risalire ai valori in ohm e microF. L’uso 
del nomogramma ha il pregio su II'impiego del regolo di poter 



esattamente valutare l'ordine di grandezza dei vari termini che 
altrimenti potrebbero dar adito a incertezze circa il numero dì 
cifre. Si tenga presente inoltre che gli eventuali relè elettroma¬ 
gnetici vanno inseriti sia nei circuiti anodici che catodici adattando 
la resistenza del relè o l’impedenza (nei relè extra-rapidi) a quella 
del tubo e che non è la medesima di quella occorrente come sem¬ 
plice amplificatore in quanto in questo caso interessa solo la po¬ 
tenza massima e non la percentuale di distorsione, coi grafici -oU 
tornano delle caratteristiche anodiche in funzione delle tensioni 
di griglia dei tubi che si desiderano impiegare, è facile trovare la 
resistenza di carico ottima per la massima potenza d'uscita, ad es. 
nel caso di un tubo 6L6 la resistenza di carico anodico ottima 
come amplificatore è di 2500 ohm per 250 V anodici, mentre se 
impiegala come azionatine di relè sempre con tensione anodica 
di 250 V la resistenza di carico ottima è dì circa 3000 ohm potendo 
spostare la polarizzazione di griglia base da - 11 a — 18 V. 
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ECH4, EBF2, 117L7GT 


ico grazie alla Lccnica delle nuove valvole riceventi la pos&i- 
-1-J bilità di realizzare Cantico 3 valvole in reazione con eircuilo 
'11per e senza alcun eircuilo riflesso. Le valvole impiegate sono: 
LCill, FBF2, 1 ITI.7. Unico inconveniente è la potenza di uscita 
ndativamente modesta, cosa che si può però ovviare utilizzando al 
posto della 117L7, che eroga 0,85 W, la 117\7 che dà 1,2 W oppure 
la 70L7 che può fornire una potenza utile di 1,8 W. 

Benché le valvole siano soltanto 3 utilizzando i singoli elementi 
dei tubi ri ottengono i. 5 stadi caratteristici dei ricevitori classici. 

I" M.ulio - Eptodo ECHI convertitore. Infatti la sezione eptodica 
di questa valvola può essere usa La oltre che da mis colatrice, anche 
da convertitrice usando le griglie schermo come griglia anodica. 

2 n Stadio ■ EBF2 ampli beatrice M.F., rivelatrice, C. A. Y. fun¬ 
zione questa svolta da tale valvola in qualsiasi ricevitore. 

3" Stadio - Triodo ECIll, amplificatore di B.F. 

4 Stadio - Pentodo 117L7-GT finale di potenza. Unico accorgi¬ 
mento è stato quello di alimentare la placca di tale valvola subito 
dopo la rettificazione, prima del filtro, per potere disporre di una 
teli'ione anodica maggiore e quindi di una maggiore potenza di 
lincila. L alimentazione della valvola finale in tal circuito non crea 
alcun disturbo, poiché la pulsazione a frequenza della rete pre¬ 
me sull'a nodo della valvola non viene riprodotta dalTaltopar- 
lante. che perde quasi tutte fi frequenze basse. 

5" Stadio - Diodo raddrizzatore 117L7, rettificatore di una semi¬ 
onda. 

Pe r io stadio convertitore è stato usato un gruppo a permeabi¬ 
lità, precisamente il P7 Nova, potrebbe però essere impiegalo van- 
taggiosomcnte anche il P8 e si renderebbe rosi Papparecchio plu¬ 
rigamma. 

La scelta è caduta su questo tipo di gruppo, perchè avendo la 
bobina di reazione facente capo a due capocorda, poteva essere 
disposta in serie alle griglie schermo, permettendo così che il tubo 
oscillasse più facilmente. 

Nello stadio di media frequenza sono -tute usate le M.F, minia¬ 
tura della ÌYL V.P.I .E. Questi trasformatori hanno un rendimento 
discretamente buono, dovuto oltre che al solito nucleo ferroma¬ 
gnetico, anche ad un altro nucleo che circoscrive il campo magne¬ 
tico dis perso degli avvolgimenti, rendendo trascurabili le perdite 
dovuh agli schei ini. \d ogni modo data la pendenza elevata della 


di Giampaolo Cananeo 


FBF2 qualsia-i tra T ormatore di T.F. può e--ere Usato -enza com¬ 
promettere i risultali. 

Il mal cria le dei circuiti dell'amplificazioni- di B.F. e di potenza 
non ha nulla di particolare: unica cura c stata posta nella scelta 



dell’altoparlante, clic benché di minime dimensioni (diametro 
11 ) om) deve essere abbastanza sensibile da riprodurre fedelmente 
le varie frequenze. 

Particolare attenzione -ì é avuta nel hi parte alimentai rive, in cui 
benché si sia usata per livellamento una resistenza da 1000 ohm. 
2 watt, si è provveduto a dosare opportunamente i condensatori 
di filtro, adottando il Gelo.-o a cartuccia da 50 microl 135 V.L. 

Per fornire le varie tensioni alFapparec-ni i e adattarlo alle reti 
di alimentazione nazionali -i è impiegato un auto trasformatore. 

Per non dovere dimensionare erre-diaulente FaiUoirasforinalore 
l’anodica delPapparecrhiu è -lata ricavata tra lo zero e il III). 

f/.vfjUfMKM a pai]ina 


I Gruppo A.F. P7 Nova 
1 coppia di M.F. Ma]de 
1 altoparlante Pili-ab a Electronics 
tipo 10011 

1 trasformatore di uscita 1000 ohm 
di carico 

1 a litote a s f o rm a t o r e (vedi test o ) 

1 potenziometro Lesa con interrinole 0 

Mulini 

2 elettrolitici tubolari Geloso 3957 
ì elettrolitico 11) luicroF. 30 V 

3 condensatori a carta ilKl00 pF 
i condensatori a carta 50000 pF 
1 condensatore a caria 3000 pF 

1 condensatore a carta 2000 pF 
3 condensatori a mica 100 pF 

2 re-istenzQ *4 NV 30000 ohm 
2 re. -Utenze G \\ 50000 ohm 


1 resistenze Vi NV 


3 resistenze 


W 


! resistenze V4 W 


40 ohm 
0,25 Mohm 
10 Mohm 
2 Mohm 
1 Mohm 
110 ohm 
1000 ohm 


1 resistenze G W 
1 resistenze % W 
I resistenze J \\ 

1 resistenze 2 W 

2 zoccoli europei 

1 zoccolo octal 

2 portalampadine 

2 lampadine 6.3 Y , 0,15 A 
1 l li In ^ ECHI - 1 tubo EBF2 
U7L7-CT. 


1 tubo 
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Ricevitore e trasmettitore 
portatili per la banda 
dei cento quarantaquattro 

COMPLESSO PORTATILE di (ìino IVIculaii (ililfiU) 




i 


j 






1 a descrizione di un complesso rire-trasmittente, funzionante 
^ sulla gamma dei 114 MHz è già stato oggetto di descrizio¬ 
ne su « Vantenna ». Si trattava di un apparecchietto monovalvo¬ 
lare, alimentato a batterie. L’apparecchio che mi accingo a descri¬ 
vere usa invece cinque valvole, e può funzionare anche in duplex 
e in ponte. Esso è montato su uno chassis di alluminio delle di¬ 
mensioni di 22 16 > 6 crn. ed usa una HY615 (CV6), una 6V6, 
una 6J5 e due 6SJ7. Il circuito è molto semplice: la HY615 oscu¬ 
latrice viene modulala di placca sistema Heising dalla 6V6; la 
6SJ7 provvede alLamplificazione della tensione microfonica cosic¬ 
ché è possibile impiegare anche un microfono a cristallo. Il rice¬ 
vitore è del tipo a -uperreazione e usa una 6J5 rivelatrice, seguita 
da una 6SJ7 in ha.--a frequenza. Interessante è soprattutto il fun- 
zoxnamento del complesso in duplex e in ponte. 

i*er il funzionamento in duplex è necessario che la stazione del 
corrispondente si trovi a circa »00 kllz o più, spostata rispetto alla 
frequenza eli trasmissione. In questo cas>o il ricevitore non si blocca 
neppure so vr am o d ni a mìo, e la ricezione permane di ottima qua¬ 
lità, e notevolmente più forte di quella dei normali telefoni. Per 
il funzionamento in ponte invece, dopo aver sintonizzato la sta¬ 
zione che si desidera ritrasmettere, e che anche in questo caso deve 
essere notevolmente distante in frequenza dalla stazione locale, si 
abbassa Linieri ultore ponte, e si dà anodico al trasmettitore. L’in¬ 
terruttore provvede a connettere la griglia della valvola modula- 
trite 6V6, a]la uscita di ba.-.-a frequenza del ricevitore. In questo 
taso, è possibile controllare in cuffia la ritrasmissione, ed even¬ 
tualmente, sovrapporre anche un commento locale usando dei vo¬ 
lumi rispettivamente del ricevitore e del modulatore come con¬ 
trolli di miscelazione. 
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Schema elettrico 

I l circuito si compone di uno stadio oscillatore in Hartley, la 
stabilità di frequenza del quale è affidala al Q del circuito vo¬ 
lano, e al corretto livello di modulazione. Una 6SJ7 accoppiata a 
resistenza e capacità ad una 6V6 compongono il modulatore, con 
l'ingresso previsto per microfono pieozeletilico. Molla cura si do¬ 
vrà avere nello schermare i circuiti di bassa frequenza, per evitare 
inneschi facilmente introdueibili specialmente nel funziona mento 
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a i onle. 11 ricevitore a superreazione usa il circuito classico, ed 
ha una sensibilità molto elevata, dell'ordine del microvolt. 

Però la costruzione di un ricevitore di queste caratteristiche offre 
qualche difficoltà, e non tutti i ricevitori superrigenerativi hanno 
un buon funzionamento. Un ricevitore a superreazione può dare 
risultati uguali ad una supereterodina, e può raggiungere la sen- 
-itolilà di circa 0 : 1 microvolL con un rapporto segnale/disturbo di 
l 1 * ■■ 12 dB, alla tensione di ingresso di qualche microvolt. Per 
avere un buon rendimento e risultati dell’ordine di quelli descritti 
qui sopra, è necessario avere un ottimo dimensionamento del cir¬ 
cuito oscilla Loie-rivelatore, ed un corretto accoppiamento d’aereo. 
Inoltre V aereo e la discesa devono essere ben dimensionati, dato 
che il rendimento del ricevitore dipende in gran parte dall’an¬ 
tenna. Alcuni componenti del circuito devono essere trovati spe¬ 
rimentalmente. e cioè la resistenza di griglia e il condensatore C3. 
Specialmente poi da quest’ultimo dipende il buon funzionamento 
del ricevitore: esso può variare da 1000 a 5000 pF, di solito il va¬ 
lore ottimo si aggira sui 3300 pF. Le connessioni devono essere 
molto brevi, e deve essere usato filo rigido di spessore abbastanza 
grande per i collegamenti percorsi da alla frequenza. Per una ele¬ 
vata sensibilità ha grande importanza anche il gruppo falla di gri¬ 
glia Jll, C2 . che determina la frequenza di spegnimento. In que¬ 
sto gruppo è necessario che la resistenza RI abbia il valore più 
elevato possibile, dell’ordine dei 10 4-15 Megaohm, e il condensa- 
tori: abbia la capacità di 40-50 pF. Un compensatore ceramico potrà 
permettere di trovare il miglior punto di funzionamento. Un even- 
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luale sibilo di superreazione, che potrebbe intervenire se la fre¬ 
quenza di spegnimento diventasse udibile, potrà essere eliminato 
correggendo il valore di RI da 15 Megaohm fin verso 8 Megaohm 
ed agendo sulla capacità di C 2. 

Null’altro per quanto riguarda Io stadio rivelatore. La B.F. è 
semplicissima e non offre difficoltà alcuna. Tutti gli altri dati sono 
riportati sotto irli schemi. 


Alimentazione 


P er questo rire trasmettitore sono previsti tre sistemi di alimen¬ 
tazione. Quando l’apparecchio funziona in zona provvista di 



Valori: CA =. 15 pF variabile - C2 = 5QpF, triminer - C3 ” 3300 pi', 
mica * Ct, CIO, CI3 - 10 mirro F, elettrolitico 50 V - C5, C9, Cl2 0,05 
rnirvoF, carta - CI4, Ct5 ~ 0,1 microF, carta - Cll — l.fi micini', 
250 V. 

/Il — 10-15M olmi, \'2 \V - ì<2 nU kohm, potenzi ora. - /Ci 50knhtit 
o meno, 3 \V - /CI, H 13 — 1200 ohm - jRo. /^7 50 kohm, 2 \V - Ri i 

kohm, 2 \V - /C3 600 ohm - /ftt, Ug - 0,5 Motnn, polenz. - Zittì - loo 

Mohin - /Ut — 250-r3fl0Mohm - /U2 30 kohm - /Ut 5 kohm, 3 W. 

IA ~ 3 spire, filo 1 min, dia ni. interno 12 min, presa al centro o 
ìegg. spostata verso la griglia; 7.2 = 3 spire, filo 1,5 min, diain. iie 
terno 13 inni, presa al centro; 7.3= 1 spira, filo 1 min, diatn, in¬ 
terno 13 min; 

Ca — 8 pF, trimmer, ad una spira dopo la griglia. 

ZA 15 sp., dìam. 0,3 min, filo 0,3 - 7 .2 - 25 sp-. Ilio 0,1, duini. 0,3 
mm - Z3, ZA = 25 sp. diam. 0,3 min. 

Zhk — impedenze di bassa frequenza - f : trasformatore ìntervaF 
volare 1 :3 - Interruttori: .4) Ricezione-trasmissione - fi) Duplex - 
B) e C) Ponte radio. 


rete elettrica C.4. l’alimentatore è costituito di un trasformatore 
con primario universale e secondario 320 V doppi, una raddriz¬ 
zatrice 5Y 7 3 (oppure tre o quattro colonnine di raddrizzatori al 
selenio), e il livellamento è affidato ad una cella di filtro costituita 
da due condensatori da 16 mF, 450 V, e da una impedenza di B.F. 

Per il funzionamento portatile o mobile. Pulimentazione sarà 
ottenuta con un vibratore e trasformatore elevatore a 6 V ingresso 
e 1804-200 V uscita con 50 ir.A. ma in tal caso la 6V6 inodulatrice 
andrà sostituita con una una 6F6 o più semplicemente con una 
6C5. Oppure porla essere alimentato con un convertitore rotante 
o survoltore, il quale ha il vantaggio rispetto al vibratore di essere 
più facilmente sovrucearical)ilc,_e di dare una maggior Uscita nella 
maggior parte dei casi. Originariamente noi usammo il survoltore 
Marcili ALI, che con una entrala di 6 V e 4,4 A, dava un’uscita 
sotto carico massimo (cioè apparecchio in posizione Duplex) di 
200 V con 654 80 niA di assorbimento. Si usò pure, però con mi¬ 
nor rendimento, un survoltore a vibratore Mailer?, 6 V entrata 
180 V, 45 mA uscita sotto carico. Eventualmente si può aggiungere 
un interruttore che permetta di spegnere i filamenti del Trastue!- 

(contìnua a pagina (Hìl) 
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Oscillografo a raggi catodici 

rii Marcello Francarlii 


oscillografo descritto è di tipo classico e non ha bisogno di 
^ particolari delucidazioni, Noteremo tuttavia l’impiego di ten¬ 
sioni relativamente basse sul secondo anodo del tubo a raggi ca¬ 
todici (500 V); e per questo è stato previsto un solo alimentatore 
il cui trasformatore di alimentazione ha il secondario di A.T. di 
500 + 500 V. 


Due tubi del tipo 6AC7 provvedono rispettivamente alla ampli¬ 
ficazione della oscillazione a dente di sega generata dal tyratrcm 
884 ed alla amplificazione del segnale per la deflessione verticale,. 
Il lyratron, controllato da un commutatore a una via e 5 posi¬ 
zioni, genera oscillazioni rilassate la cui frequenza dipende dal 
valore di Co e di P,. ; commutando C si ha il controllo per gra- 



Sopra : Schema completo dell'oscillografo a raggi catodici. R 1, 
H2, = lf>0 kohm; +3 ~ 8000 ohm; +4, + fi , + 15, K18 ^ 100 kohm; 
+ 5, HI 2 — 5f)0 ohm; RI — 2000 ohm; +8, «9 — 2 Mohin; + 10, + 11 = all 

kohm; R 13, R14 = 500 kohm; +10, +19 = 1 Mohm; +17, +20 = 1500 

ohm, VA, €2 = 0,01 microF; +8, +7, C9, CIO, CI8, CU, C15 = 0,1 microF; 
CI ■'* 10 microl-, 80 V; C5 = 0,02 microF, CO ~ 0,2 microF; CH =: 500 
pT; C1I, C12 —20 microi', 80 V; CIO ~2 microF, carta. + 1, 

+2 0,8 Mohm, 1 in.; +3 — 0,1 Mohm, lin.; +4 = 2000' olim, lin.; 

+5 2 Mohm, lin.; +0 — 1 Mohm, lin.; PI, +8 = 0,5 Mohm, lin. 

Sotto: Disposizione dei comandi e schema di montaggio. 




dini della frequenza la cui variazione continua è ottenuta agendo 
miI valore del potenziometro P, 

Il lyratron può essere sincronizzato con il segnale di asse y me¬ 
diante il potenziometro /+. Volendo generare jier l’asse dei tempi 
frequenze comprese tra 50 e 20.000 Hz il valore di C varia tra 
0,5 e 0,01 mF rispettivamente. Particolare cura va posta nella 
realizzazione del circuito del lyratron al fine di evitare instabilità 
di frequenza dell’asse dei tempi. Le capacità Co saranno preferi¬ 
bilmente a mica ed i collegamenti del lyratron al tubo amplifica¬ 
tore dovranno essere realizzate con filo schermato. Essendo infatti 
l’oscillografo previsto per il pilotaggio con l’asse dei tempi ester¬ 
no, mediante la manovra del commutatore Cx, si è osservato che 
una schermatura inadeguata può provocare la presenza del segnale 
generato localmente dai lyratron anche con il commutatore nella 
posizione di sincronismo esterno. 

Un secondo commutatore a pulsante C y provvede alla esclusio¬ 
ne del tubo 6AC7 di amplificazione della tensione y. 

Due potenziometri P À e /+ comandano lo spostamento in dire¬ 
zione verticale dell’asse x ed in direzione orizzontale dell’asse y. 

Il potenziometro P* regola l'amplificazione del segnale del lyra¬ 
tron o di quello dell’asse dei tempi esterno. La luminosità della 
traccia e la relativa messa a fuoco è controllala dai potenziometri 

P 4 e /V 

1 valori indicati nello schema sono quelli che sono risultali più 
convenienti durante il montaggio dell’apparecchio. 

Ciononostante questi valori non sono critici, specie per quello 
che riguarda i potenziometri che controllano le tensioni del tubo 
a raggi catodici. La disposizione dei comandi risulta schematizzala 
nella fig. 2, mentre la fig. 1 mostra l’insieme delPapparecchio. 11 
tubo a raggi catodici è munito di schermo cilindrico in lamiera 
di ferro dello spessore di 0,5 min mentre i pannelli di montaggio 
per l’alimentatore e per i tubi amplificatori sono realizzati con 
spessore di 1 nini. 

Questo per assicurare una efficace schermatura ai campi magne¬ 
tici dispersi del trasformatore di alimentazione. 
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IVr disaccoppiare per quanto possibile il circuito delle placcheuo 
di deviazione del tubo a raggi catodici» queste sono collegate diret¬ 
tamente, oppure attraverso le resistenze di carico, allo chassis del¬ 
l'apparecchio; di conseguenza è isolato dalla massa il circuito di 
catodo di tutti i tubi. 

11 l rasi ormatore di al imeni azione avrà una costruzione molto ac¬ 
curata. La sezione del nucleo c di 9 cm" netti e gli avvolgimenti 
debbono garantire risohiinento contro il nucleo e tra di loro per I 
una tensione rii 1000 V. La corrente clic percorre il secondario 
A.T, c di circa 50 ni A. Il Oltraggio della tensione rettificala è 
ottenuto un un filtro a 11 costituito da una induttanza di 5 H a 
fiasca resistenza inon oltre 500 ohm di ottima costruzione, da due | 
condensatori da 52 T (500 V di puntai in serie, e da un conden¬ 
satore da 1 fiV. 1000 V di punta Si è dt libera t amen te abbondato 
-ni valore ih Ile tensioni di isolamento dei condensatori per evi¬ 
tare eventuali danni al tubo rettificatore ed al trasformatore. 

Il tubo a raggi catodici impiegato è da 3 pollici del tipo DG7/2 
della Philips. Può essere impiegalo un qualsiasi tipo equivalente, 
come il 109 della RCA oppure il 3API. 

Per la messa a pillilo dell’oscillografo è sufficiente \ enfi care la 
nitidezza della macchia catodica sullo schermo fluorescente in 
assenza di asse di tèmpi c di segnale V (commutatori C< e (’> 
nella posizione contrassegnata con il n. 2 sullo schemai. 

Immesso -uece-~ivamente l'asse dei tempi, questo dovrà gene 
rare una linea nella sullo schermo del tubo, senza sboccamenti 
o deviazioni presso le estremità. 11 manifestarsi delle accennate 
irregolarità è quasi sempre dovuto a IP impiego di condensatori 
scadenti nei circuiti di disaccoppiamento e dell’asse dei tempi. 
Per verificare la .-ini me tridui della deviazione impressa al raggio 
elettronico dal segnale Y, in assenza di asse dei tempi, è suffi¬ 
ciente immettere nei morsetti V una tensione sinusoidale di pic¬ 
colo valore (circa l\ie misurare sullo schermo fluorescente la 
traccia verticale ilei raggio. 

Togliendo il ,-egnale la macchia catodica dovrà fermarsi al cen¬ 
tro del segmento. La verifica del comando di sincronismo viene 
effettuata immettendo un segnale Y a frequenza rete ed innno- 
bilizzandone sullo schermo la relativa sinusoide (od un gruppo 
di sinusoidi i agendo ^ul commutatore dell'asse dei tempi e sul 
potenziometro P ... 

La verifica degli altri comandi è immediata c riteniamo di non 
doverci trattenere sull’argomento. * 



tilore e modulatore per la posizione di solo ascolto, li consumo i 
ilelTapparecchio sarà quello riportato qui sotto. 

Naturalmente le tensione e i consumi sono prese all’ingresso del 
ricelrasmettitore: infatti per esempio, la tensione di griglia scher¬ 
mo della 6SJ7 è misurata prima della resistenza da 300 kob in. e 
così via. 




Filamenti 


Consumo A.T. 


HY615 C \ 6 

6 

V 

0,175 A 

Vnodo 


200 V 

30 ni A 

6V6-GT 

6 

V 

0,450 A 

Anodo < 

£ sdì. 

200 V 

3 5 ni A 

6SJ7 

6 

V 

0,300 A 

Anodo i 

£ soli. 

200 V 

5 ni A 

6J5 

6 

V 

0,300 A 

Anodo 

130 

-180 V 

8 ni A 

óbJ7 

6 

V 

0.300 A 

Vnodo < 

e sdì. 

180 V 

5 ni A 

Totale in duplex 

6 

V 

1,525 A 

t ito* fica 


200 V 

80 ni V* 

Totale in traini. 

6 

V 

1,525 A 

» 


200 V 

70 in A* 

Totale in ricez. 

6 

V 

1,525 A 

» 


200 V 

15 m A* 

Siilo ricezione 

6 

V 

0.600 \ 

» 

''io*. 

200 V 

15 ni A* 


i: ) circa. 


Conclusioni 

I 5 apparecchio descritto è stato costruito ed ha subito un severo 
collaudo: e-.-o è stalo trasportato a spalle in montagna, e pre¬ 
cisamente sulle cime del Calìsio 1 m. 1068), sulla Mnrzola (m. 1732*, 
ed ha perme-so -empie ottimi collegamenti con controlli di S9; 
poi è stato installato a bordo di un’aulomohiie. permettendo il 
collegamento lungo tulio il percorso, sia da ferini che con il vei¬ 
colo in muto, fino alla distanza di oltre 6 km con Pinterposizione 
di un ostacolo di circa 100 metri (collina di S. Rocco a sud di 
Trento i. Dalle cime sarebbe stato facile un collegamento a distanza 
deH'urdine di 100 km e più, se avessimo potuto avvertire in tem¬ 
po. punti di ascolto opportunamente attrezzati. In ogni modo la 
- [azione sì col legò con ilAKD. iiZR. e ilBEE. che operava la 
-tazione fis.-a di MIO. sempre in ottima forma. Molle altre spe¬ 
dizioni sono in progetto, e, -periamo clic gli OM della pianura Pa¬ 
dana possano presto sentire la voce della stazione portatile il VHO 
che trasmette dalle cime delle Dolomiti! ^ 
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Laboratorio specializzalo in riparazioni strumenti 
di misura elettrici 

COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI 
DA QUADRO. PORTATILI E TASCABILI 

Cambio caratteristiche - Lavorazione accurata 
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TUTTO PER LA RADIO ! 
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Supporti per valvole 

R i m l o c k 

J.Ui G^amba 

Via G. Dezza, 17 - Tel. 44.330 ■ 44.321 
M l L A .V () 


r - a 

FORNITURE ELETTRO INDUSTRIALI RADIOTECNICI AFFINI 
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SOCIETÀ A RE5P. LIMITAI A - CAPITALE L. 950.000 INT. VERS. 

Sede MILANO VIA PIER CAPPONI, 4 - TEL. 41.480 


Rappresentanze e Depositi 

GENOVA : UMBERTO MARRA 

Scalinala Larcari T R - Tel. 22262 

TRIESTE: Dilla SPONZA PIETRO 

Via Imbriani T4 - Telefono 7666 


RICEVITORE PER AUTOMOBILE 

fsegua da pagina 330) 



Fi.">. - Vista della parte superiore del telaio. 


Durante le prove, sì farcia attenzione a non tur funzionare il 
survoltore senza un elettrolitico nell'uscita di alla tensione, poirhi 
una rosa del generi 1 \ i frega irrimediabilmente il survoltore in 
parola ! 

Il survoltore tipo 1171, è per una alimentazione a (> \ . Chi nella 
propria vettura avesse l'impianto elei trito a 12. umt;i il tipo UiO. 
senza modi fiche di sorta, se non al sistema di accensione dell* 
val\ ole. 

In serie di due a due, e relativa resistenza di compensazione, 
con la Edili, a sua volta in serie con due lampadine di 0.2 A. 
6 V di accensione. 

lai erro infine, le caratteristiche drì!a 

KCH1I: " 

Triodo-esodo mescolatore, con \ - 
slittante: Filamento 0.3 0.2 A: Ano¬ 

dica 250 V: Anodica 2 inA: Schermo 
100 V: Schermo 3 inA : 1 gl 2 V; I g2 

10: Anodica triodo 1110 V: S OSO 

a A \ : Ri I Mohm. 

I na volta terminato il montaggio, e assicuratici dei suo ottimo 
funzionamento, non rimane che da montarlo a bordo della vol¬ 
tura. Fate il minor numero di buchi possili ile. evitando così pro¬ 
babili legnate paterne. E per antenna usate di quelle con le so¬ 
spensioni a ventosa di gomma, applicabili al parabrezza, r nello 
‘•lesso tempo assai eleganti. 

Tra il morsetto positivo e il negativo del motorino di avvia¬ 
mento e della d inaino, appi ira le un condensatore dì circa 2 mi rr oE. 
e in serie ad ogni candela del motore, mettete una resistenza di 
là o 21) kohm. Questo per r, ilare il ronzio dell"accensione, dovuto 
alle scariche del distributore. In commercio si trovano delle sca¬ 
tole bel Fé pronte con tutti di aggeggi e con le istruzioni, per 
ogni tipo di vettura cui -i ueAdera applicare la radio. 

Buone vacanze, dunque, amici, e felice e»ito pei chi volila- 
prendere in considerazione tale bara< chino! A quanto prima, linai- 
mente. il ricev itore ^jche per i mot or scooter. 0 

Fig. 0. - Vista interna tiri telaio. 



NAPOLI: Rag CAMPOREALE 
Via Morganlini 3 

Filo rame smaltato dallo 002 al 2 inni. - Smalto seta e co¬ 
tone - Filo e piattine rame coperti in seta e cotone - Filo 
e piattine costantana - Filo rame stagnato - Filo Litz a 1 
seta e 2 sete - Cordoni alimentazione a 2, 3, 4, 5, 6 capi 
- Filo Push Bak - Cavetti griglia schermo - Microfoni e 
Pick-up - Filo per resistenze anima amianto - Cordine si- 
milargento nude e coperte per collegamento bobine mo¬ 
bili A. P. - Fili di collegamento rame isolati in gomma 
Vipla e nitrosterlingati colorati - Tubetti sterlingati seta 
e cotone - Tubetti sintetici 

A_ J 
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GRUPPI A RF A COMBINAZIONE DI INDUT¬ 
TANZE E CAPACITA 


(ungiti'! da pugnili 351) 


SUPERETERODINA A TRE VAI,VOI,E 

(segar da pagina 357) 


OSCILLATORE LOCALE 

Le gamme »'he Losci) latore loeale deve ricoprire sono le seguenti: 

970 — 1970 /1//2 2,03 

1970- 1970./1//2 2.5 

1970 -=-13970 /I//2 2,8 

ì 3970-40970 /1//2 2.91 

GAMMA DELLE O.M. 

DalLabaco 2 della Monografia citata in nota (li: 

C s 

- 1 Cs — 766 pF 
il r.o. delLoscillatore locale 


L'induttanza / 

L, 


L 


C t 

j)er 

0,54 


135 0.54 


data 

= 73 


da: 

udì 


Capacità massima di accordo dell’oscillatore: 

Ct ■ Cs 765* 

V% — ci + C7 — 765 -j- 765 182 pH 

Verifica dei valori: 73 /tH con 382 pF ristiona a 970 kHz 
73 con 90 pF risuona a 1970 kHz 
la capacità da aggiungere al trimnier è dunque 5 pK e non lì 
GAMMA DELLE O.C.I 


Ct 

~Co 


(/;) 


Cs 


„ c, c 

C * C- Ct 

ni cui con C si intenda 

1 


6,25 Ct =85 X 6,25 — 530 pF; (eap, mass.) 
530 765 407000 


L 


C t 


i 65 

765 — 530 
la eap. 

6,5 X 1° 


235 

di variazione 
,-15 


530 X 10' 


-12 


1730 pF 

più la residua. 

= 12.3 y. >1 


C< 

c; 


2,8 




670 

765 


GAMMA DELLE O.C.2 

rv-’ 8 Ct =85 x 8 == 070 pF max 

510000 


765 

670 

1.01 


95 


— 5400 pF 


10" 


670 10 


— 12 


= 1.6 


H 


(7 VMM A DELLE O.C.3 


C, 

Cs 


= 2.91 


8.0 Ct — 85 


8.0 


Cs ■— 


750 • 765 
765 - 750 




L29 

730 


10" 

10’ 


560000 

35 

“ 176. 


730 pi 

16000 pF 


H 


Riassumendo : ] \alori per l'oscillatore locale risultano cosi cal¬ 
colati : 

O.M. padding 705 pF induttanza 73 /di 

O.C.I padding 1730 pF induttanza 12,3 uH 

O.C.2 padding 5400 pF induttanza 1,6 uH 

O.C.3 padding 16000 pF induttanza 0.176 pii 

Dati approssimativi per gli avvolgimenti: 

73 /(H, spire 66 a nido d’ape (Litzi; reazione 20 spire sovrapp.; 

12,3 ufi. spire 55, lunghezza 20 nim; 

1,6 o-H, spire 11,5. lunghezza 10 inni ; 

0,176 /.tH„ spire 5,2, lunghezza 10 mm. 

Calcolati in tal modo i valori delle capacità e delle induttanze 
del gruppo rimarrebbe uno studio da compiere per il calcolo dei 
fattori di merito più appropriati per una adeguata selettività e sen¬ 
sibilità, Lampi ideazione e la conversione delle valvole nelle varie 
gamme e cosi via, ma ciò ci porterebbe lontani dal tema prefisso 
formando piuttosto l’oggetto della tecnica ordinaria. 

Il lettore che ci avrà seguito in questo esempio di calcolo si 
sarà messo nella condizione dì calcolare le induttanze e le capa¬ 
cità di un qualsiasi gruppo plurigamma a combinazione e ne avrà 
acquisito le basi per il progetto. 

Chiudiamo questo nostro studio nella speranza di essere riusciti 
a dare un’idea delle possibilità del nuovo sistema a combinazione 
e formulando l’augurio che questi gruppi, che rendono accessibili 
i ricevitori plurigamma a tutte le possibilità, possano avere il 
favore e la diffusione loro spettante. 


(1) N, C allega hi. Circuiti 
11 Rostro, Milano. 1911. 


ascillatarii e hobiiié iter HI'. Ed Urie 


mentre 1"accensione della 117L7 è prelevata tra il 110 e il 220. 

Le dimensioni delFapparecchio nel mobile sono: lunghezza 
270 mm, altezza 130 mm, profondità 100 mm. quindi l'ingombro 
è di poco superiore al Fido Morelli. 

Ed ora termino sperando di avere fatto cosa gradita ai lettori 
della rivista, dando una variante originale al solito 3 valvole. 

Dati costruttivi dell'autolrasformatore : 

Potenza 20 watt - Nucleo 4,5 cmq. 

Primario: 12 spire/volt: 100 mÀ : filo 0,25 inni 

115 V. 1380 spire: 130 V, 1560 spire; 145 V. 1740 spire: 

160 V. 1920 spire: 230 V. 2760 spire. 

Ingombro dell'a\volgimento 2 cmq. 

Secondario: 13.8 spire/voll; 900 in A ; filo 0.8 mm: 6.3 V. 87 "pire. 
Ingombro delLavvolgimento 1 cmq. 
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Un interessante volumetto sulla 

TRIGONOMETRIA PIANA 

verrà fra poco ad arricchire la collana della Biblioteca 
Tecnico Scientifica che la Casa Editrice IL ROSTRO sta 
alacremente formando. 

E f stata redatta dal noto tecnico ed autore di diverse 
pregevoli pubblicazioni, Ing. Gaetano Marinino Patanè. 

In una novantina di pagine ed in forma elementare, 
l’Autore ha richiamato fra le funzioni trigonometriche e 
sinoidali quelle che interessano particolarmente i radiotec¬ 
nici, aggiungendovi, a titolo di applicazione, un indovi¬ 
nato studio sulle modulazioni in ampiezza, in fase ed in 
frequenza. Non ha mancato, fra Labro, di soffermarsi sul 
noto procedimento dello sviluppo in serie di Fourier, 
al quale la tecnica elettronica deve le sue più significa¬ 
tive conquiste. 
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XVI MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 

10-19 Settembre 1949 


Oltre ai prodotti di nostra normale produzione, abbiamo 
esposto nel nostro posteggio n. 4 

inlerennanti novità 

in Radioricevitori con mobili di cristallo e di alabastro 
e in Radio accessori 

Vi ni la tvv i ! 



N. 9450 Radioricevitore 
brevettato in mobile di cristallo 


Dietro rimesta di L. 100 spediamo: il nostro listino prezzi N. 49 


il catalogo radioricevitori e mobili N. 110 
il catalogo macchine bobinatrici N. 105 


ARCUCCI & C. - MILANO 

\ [A FRATELLI BRONZETTr 37 - TELEFONO 52.773 
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Volimelo a valvola 


AESSE 

Via RUGABELLA 9-TeU8276-156334 

MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione BF 
Campioni secondari di frequenza 
Voltmetri a valvola 
T araohmmetri 
Condensatori a decadi 
Potenziometri di precisione 
Wattmetri per misure d’uscita , ecc. 

- METROHM A.G. Herisau (Svizzera) — 

Q - metri 
Ondametri 

Oscillatori campione AF, ecc. 

- FERISOL Parigi (Francia) - 

Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici , ecc. 

- RIBET & DESJARDIHS Montrouge (Francia) 

Eterodine 
Oscillatori 
Provavalvole , ecc. 

METRIX Annecy (Francia) — 
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Alimentazione a elevata tensione stabilizzata per 
tubi a raggi catodici destinati a televisori j, f. Haas 



Joule la Jiadiu maggio 1919 

cr i tubi a raggi catodici per televisione 
dove la tensione d'alimentazione oc¬ 
corrente varia dai 2000 ai 7000 V la solu¬ 
zione elamica dett'alimentazione fatta con 
trasformatore alimentato dalla rete è oltre 
che costosa anche ingombrante e ciò tanto 
più che la tensione è elevata. Per tensioni 
-uperiore ai 2000 V si ricorre molto fre¬ 
quentemente al Poscil latore-eleva loie di ten¬ 
sione seguito da un raddrizzatore, oppure 


L'avvolgimento è in pratica accordato 
con C, che rappresenta la rapacità distri¬ 
buita c parassita, mentre il circuito oscil¬ 
lanti L, Ci è accordato sulla frequenza pro¬ 
pria di L , C. 

Il dispositivo di regolazione consiste nei 
fare variare la capacità di C , al variare tiri¬ 
la tensione d'uscita. Infatti se la rapacità 
C] varia dal valore che determina la riso¬ 
nanza del circuito oscillante, sia in più che 
in meno, cioè si disaccorda la tensione ose il- 




Piu. I. - .-I Umetti azioni! mi alta tensione con osculatore. Lo Stabilizzazione .sf ottiene per 

oziane meccanica di Co su C. 


INGEGNERE COSTRUTTORE 


Via PrineKi 4 - MILANO - Tel. 28.01.15 


PRODOTTI RÀDIOELETTRICI 



al raddrizzamento della sovratensione na¬ 
scente ai capi di una bobina alimentata tla 
un segnale a fronte ripido. Le elevate ten¬ 
sioni cosi ottenute non hanno comunque la 
stabilità necessaria, poiché a causa della de¬ 
bole potenza erogata, la minima variazioni 1 



Fìg. 2 - ('.ondensatore-reoolatore ari armai ara 
centrale mobile. 

di carilo determina delle notevoli variazioni 
della tensione di uscita. Si rende quindi 
accessi ria in alcuni casi lo studio della sta¬ 
bilizzazione di detta tensione. 

L f autore delfartirolo descrive un oscilla¬ 
tore-elevatore di tensione stabilizzala che 
forma l’oggetto di una sua domanda di bre¬ 
vetto » 

Consideriamo lo schema della fig. 1 che 
illustra un oscillatore elevatore di tensione; 

Una valvola osculatrice O dà luogo a una 
tensione oscillante alla frequenza ai capi 
di Li [L 2 è ravvolgimento di reazione). Ai 
capi di un avvolgimento a elevatissimo nu¬ 
mero di spire. L,. strettamente accoppiato 
a L, si ricava la elevala tensione ad alta 
frequenza che viene raddrizzata dal diodo 
R e livellala dal filtro C 2 fi¬ 


lante ai capi di L, e quindi L,, diminuisce 
c quindi diminuisce la tensione raddrizzata 
d’uscita. 

Il condensatore C , può quindi servire per 
comandare la tensione d'uscita. 

II regolatori* di tendone propriamente 



o-- 

1‘ ig. 2. - Conto rii accordo del cirenifo oscil¬ 
latore. 

detto consiste in un condensatore Co che 
ha una armatura variabile o deformabile, 
collegato all’uscita del filtro. Questo con¬ 
densatore è meccanicamente accoppiato col 
condensatore C, che accorda L. Se la ten¬ 
sione raddrizzata aumenta. Co subirà una 
variazione di capacità sotto FetTono delle 
forze elettrostatiche d’attrazione che defor¬ 
mano le sue armature cambiandone cosi la i 
distanza fra le armature stesse. In ragione 
dellaeroppiamento meccanico la capacità 
Ci varierà anrh’essa determinando un certo 
disaccordo delPoscillatore con conseguente 
diminuizinne della tensione oscillante e 
quindi della tensione raddrizzata che ten¬ 
derà a riprendere il valore primitivo. 

L'autore fa notare che questa stabilizza¬ 
zione è efficace contro tutte le cause possi¬ 


ci VA 2 X 140 + 280 P F 

CONDENSATORI VARIABILI 

SCALE PARLANTI 

TELAI 

CORNICETTE IN OTTONE 
PER MOBILI RADIO 
MOBILI RADIO 


RAP P R E S K iV T A A T i : 

TRE VENEZIE 

Dob. OTTAVIO SAIVAN 
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bili di variazione, quale ristabilita della 
rete, le variazioni di carico, ere. 

Per la realizzazione pratica. P auto re non 
scende in dettagli, trattandosi di un brevet¬ 
to, ma indica le varie possibili realizzazioni 
di massima, ari esempio: i due movimenti 
di voltmetri elettrostatici accoppiati tra di 
loro, infatti questi meccanismi molto deli¬ 
cati nel caso dì lettura di tensioni deboli, 
sono facilmente e robustamente realizzabili 
per tensioni superiori a 2000 V poiché le 
forze di attrazione sono proporzionali al 
quadrato della tensione. Altra realizzazione 
è quella di un condensatore a tre armature 
««rondo la fig. 2 con Farmatura B mobile 
o comunque deformabile, in lai modo tutte 
le variazioni della tensione di uscita pro¬ 
durranno uno spostamento di B che deter¬ 
mina una variazione della capacità fra fì 
e C quindi uno scivolamento in più o in 
meno della frequenza dì risonanza ilei rii- 

Televisori! semplilìc.ato 
un (Miniliuè uscillogi'afu 

1 eitn istori Frangisi* maggio 1949 

'autore dell articolo illustra una rea- 
^ lizzwizione da lui eseguita, molto sem- 
plice e di medio costo, di ricevitore per 
televisione, che utilizza il tubo a raggi ca¬ 
todici, senza apportare a quest'ultimo nes¬ 
suna modifica. Per quanto tale realizzazio¬ 
ne, dato il suo carattere di estrema sem¬ 
plicità non sia esente da molli difetti rispel» 
to alfe realizzazioni più complesse di ca¬ 
rattere industriale, può essere di qualche 
interesse per coloro che interessandosi di 
televisione, volessero, qualora anche 1"Ita¬ 
lia disponesse di stazioni trasmittenti di te¬ 
levisione, il che ci auguriamo avvenga en¬ 
tro pochi anni, a Uro ut are nel campo di let¬ 
timi ittico gli appassionanti problemi di 
questo ramo della tecnica elettroni! a. 

[Il ricevitore sì compone di due distinti 
ricevitori uno per il canale o video » e l'al¬ 
tro per il canale « audio ». E&si vengono 
montati su uno chassis a due piani sovrap- 
l»osti le cui dimensioni sono di 12 x 30 x 30 
cm ì fig. J). Sul piano inferiore è montato 
il ricevitore video mentre su quello supe 
riore il ricevitore audio, le due basi dei 
tempo per le scansioni orizzontale e verti¬ 
cale, nonché la parte alimentazione. 


cuilo oscillante dell oscillatore alta 

frequenza. 

Si tenga presente che il circuito L, C,- 
dev'essere leggermente disaccordato rispet¬ 
to a L C :( , in maniera che il punto d’accor¬ 
do del primo circuito sia situato sul fianco 
della curva di risonanza del secondo cir¬ 
cuito. 

Adattando la soluzione ilei condensatore 
a tre armature (fig. 2} il punto dev’essere 
situato sul fianco ascendente della curva 
(fig. 3] in modo che quando la tensione di 
uscita aumenta, la capacità C x diminuisce, 
il disaccordo si accentua e tende a riporta¬ 
re la tensione al valore normale (il punto 
di funzionamento si abbassa lungo la cur¬ 
vai. Nel caso che la tensione d'uscita dimi¬ 
nuisce, C 1 aumenta, e il punto di lavoro 
si sposta in alto e la tensione è riportala a 
riprendere il suo esatto valore. 

I.. I'- 


da usarsi in unioni! ad 

di H. Barre 

I/oscillografo utilizzalo dall’autore é 
equipaggiato con un tubo a raggi catodici 
di 110 min ma è ugualmente utilizzabile un 
oscillografo con tubo da 70 mm. Dato il 
nuvolo diametro del tulio, le dimensioni 
del quadro, poiché il rapporto fra larghez¬ 
za e altezza dell'immagini* è 4/3, sarà ili 
circa 80x60 min. 

Il ricevitore video é a 5 valvole (fig, 2): 
6E8 convertitrice, due 1852 in MF, fi HO 
rivelatriee-separalrice dei segnali di siiliTu¬ 
nisino e 6M6 amplificatrire dei segnali 
video. 

Come si vede il numero di valvole usate 
é quello di una normale supereterodina ne 
cambia il tipo dato rulilizzazione partico¬ 
lare che se ne fa. 

La frequenza portante video è di 17 MHz, 
Mentre la frequenza portante audio, é di 
12 MHz. 

II ricevitore audio è aneli'esso 5 valvole 
con rivelatrice a reazione, una prima val¬ 
vola in AF e 2 valvole in BF. I.e valvole 
utilizzate sono due 6SJ7, una 6J5. una fif 6 
e una 5A 3. 

Dallo studio dello schema del circuito 
video osserviamo quanto segue. La valvola 
convertitrice 6E8 é montata secondo lo sche¬ 


ma classico Hartlev che presenta una note¬ 
vole stabilità di frequenza. 

I tre circuiti di MF realizzati con un av - 
volgimento di bobina di media frequenza 
a 172 kHz sono accoppiati alle valvole a 
resistenza capacità e smorzati con una re¬ 
sistenza in parallelo per ottenere la banda 
larga. I ire circuiti non sono accordati sul¬ 
la stessa frequenza ma rispettivamente, dal- 
Fultimo che precede la rivelazione su 8-5 
10,5 e 9,5 Mhz. Anche questo per ottenere 
una curva di selettività molto piatta in mo¬ 
do da permettere il passaggio di una banda 
«li frequenze di 3 MHz, che è quella suf¬ 
ficiente per una buona fedeltà dell’imma¬ 
gine. 

Le due basi dei tempi per la scansione 
verticale (linea) e orizzontale (quadro) so¬ 
no realizzate con due doppi triodi 6F8, che 
possono essere sostituite bene dalla 6N7 o 
6SL7. 

II primo triodo della óF8 funziona come 
oscillatore bloccato (bloking oscillatori; il 
secondo triodo è un normale amplificatore 
a resistenza capacità che amplifica una par¬ 
te della tensione a denti di sega, prelevata 
dal primo triodo e quindi fornisce una ten¬ 
sione a dente di sega sfasata di 180^ ri¬ 
spetto al primo triodo. Poiché le tensioni 


&mp antenna 



di scansione sia linea che quadro vengono 
prelevate da ambedue le placche dei doppi 
triodi e applicate rispettivamente alle due 
placchette deviatrici verticali orizzontali. 
se ne ottiene una scansione simmetrica 
evitando così la possibilità di sfocamento 
deirimmagìnc ai bordi del tubo a raggi ca¬ 
todici e la deconcentrazione del pennello 
luminoso. 



6 valvole miniatura - onde corte e medie - potenza d’uscita W 4,2 - 
funzionamento in c.c. a 6 o 12 Volt ed in corrente alternata - dimensioni : 
apparati alta frequenza rimi,210x45x155 - bassa fraquenza mnv 210x210x110 
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I " ' n rn tf lOkfi { --1 125 V 123V 



7‘id/f i ùnnuifitsittori non .nomati sono da r>(HH> pF. Le tensioni misurate sona state lette 
t ou voltmetro da 1000 ahm/nolt . Dati degli avvolgimenti ; F\ 5 sp., filo 1210, passo 1 min, 
duini. 12 nini, accoppiata ad 7>1L -- 1 sp., filo 12/10, dìam. li', nini; /.2 = / sp., filo 12/10, 
dium. 12; O = 28 sp.. Ilio 5/10, su carbone diani. 12; IA idem; 7.5 idem; 7,(ì = 175 sp., 

nido d’ape; LI — 150 sp. ( nido d’ape; LH — 0 sp.. Ilio 12/10, passo '1, presa alla 5» sp., 

diam. 12, accoppiata ad /. 10 r- 1 sp., filo 12/11), diano 10 min; IA — 0 sp.. Ole 12/10, passo 

l, presa alla l v s[»., dìam. 12, ,S‘l — filtraggio 00 inA; .S2 -- Oltraggio 125 ni A; Alt = self di 

blocco IU\ 1 niH. 'fra sforma toro bilichine; ,100X200 spire, filo 20/l(H), sezione nucleo 1 5 - 1 5. 



DOTT. INC. R AITA 

FABBRICA MATERIALI E 
APPARECCHI pii L ELETTRICITÀ 

5;| M 82344 65 T0RIN0| 


Il saldatore "RAPIDO" 

L’appareil a souder. 1 he new "RAPID" 

"RABIDO" soldering. 

Nella tornea moderna il saldatore elettrico 
e un attrezza di prima neee<-dtù. Ma *0110 
molte le nindicazioni in cui il vecchio salda¬ 
tore a reni sten za dirette su corrente non è 
più rispondente ai bisogni. Ksempio: 

Xel ano della radiotecnica, la riparazione 
di un apparecchio richiede il tempo 
-iario per la ricerca del guasto, occorre 
dissaldare delle corine ..-doni, quindi eseguir e 
prove, misure, poi rifare le saldature, 

H vecchio saldatore deve essere inserito alla 
corrente appena iniziato il lavoro per averlo 
pronto appena trovato il guasto, Passano 
parecchi minuti anche delle ore con il salda¬ 
tore caldo. 1 .a massa saldante si riscalda 
oltre misura e si ossida. 

Quando occorre eseguire la saldatura biso¬ 
gna pulire la punta, limarla-, tempo per¬ 
duto, energia elettrica sprecata, rame con¬ 
sumato, resistenza presto bruciata. 

K’ sentita la necessità, di un saldatore che 
sia subito pronto al momento del bisogno 
e naturalmente sarà più utile quanto più 
breve sarà il tempo occorrente al riscalda^ 
mento e quanto maggiore sarà la quantità 
di calore sviluppata in rapporto alla po¬ 
liti za (Watt) assorbita, 

1 Altre qualità si richiedono ad un tale mo¬ 
derno attrezzo: 

1. La leggerezza e la possibilità di «segni 
re saldature in luoghi angusti e profondi. 

2. - La lunga durata {felle punte saldanti. 

3 - La facile sostituzione delle medesime. 

4. - Levitate pericolo di contatto con ten 

stoni pericolose 

5. - L’evitato perìcolo di incendi 0 anche 

di semplici bruciature del tavolo da 
lavoro per aver dimenticato il salda* 
tore inserito. 

11 sa 1 d a toro g Rapido > di ree mi te costru¬ 
zione risponde a tali norme: 

1 - E’ pronto in 10”. 

2. - La corrente viene inserita solo pren¬ 

dendo in mano il saldatore. 

3. - Le parti metalliche non sono in con¬ 

tatto con la tensione della rete. 

4 - La resistenza è dentro la punta saldan¬ 

te e si sostituisce rapidamente perchè 
a spina. 

5. - Tale resistenza è di grande durala 
perchè costituita di pochi millimetri di 
filo nichelcromo dì forte spessore. 

6 - La punta saldante non si ossida. 

7 Praticamente si può costruire per qua¬ 
lunque lavoro industriale e per qualun 
que tensione. 
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“Gizeta Radio” - MILANO - Via C. Gluck, 2 - Telef. 692.874 



• Supereterodina 5 valvole serie Rossa più 
occhio magico 



• 4 gamme d'onda 

• Presa per riprodurre fonografico 

• Potenza d’uscita 4 Watt con altoparlante 

ad alta fedeltà 

• Controllo dì tono 

• Alimentazione incorrente alternata 42- 

60 Hz per tensioni da 110 a 280 volt 

• Potenza d’alimentazione 45 Watt 

0 Mobile di lusso, in colore noce scuro, 
sfumato ai bordi 


Mod. O E - 8 64 


^Scala doppia per le stazioni nazionali 
ed estere 


0 Dimensioni d'ingombro,: cm. 60x40x27 


Alla XVI Mostra RI a z. della Radio - VISITATECI ALLO STAND N. 119 



RADIOMINUTERIE 

REFIX 

CORSO LODI 113 - TEL. 58.54.18 

MILANO 


El 





N 1 56x45 colonna 19 

N 2 77x55 colonna 20 
N 3 100x80 colonna 28 


El 84x98 colonna 28 
El 56x46 colonna 20 


B 83x99 colonna 29 


SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI 


Prezzi di assoluta concorrenza 

































ICARE 

log. CORRIERI Apparecchiature Radioelettriche 

Via Majocchi 3 - Telefono 27-01.92 


RR3/r ^ cevitore a tre valvole per la ricezione delle stazioni locali e vicine. 

RSS/2 Ricevitore a 5 valvole; super; due gamme di onde medie. 

RS5/4 Ricevitore a 5 valvole; super; due gamme di onde medie; due gamme 
di onde corte. 


Valvole PHILIPS "Rimlock,, - Mobile in bachelite - Minimo ingombro 
- Riproduzione perfetta. 


VISITATECI ALLO STAND N. 114 ALLA MOSTRA NAZ. DELLA RADIO 


PEVERÀLI FERRARI 

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TELEFONO 86469 


ÌUf*auUoci - CariuUtou - Dilettanti 


Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6 ■ 4 6 9 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO • PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 


Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 
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Salvate te- tatuate detta i/as-Ua uidis 

Vedi articoli pag. 203 e png. 309 de '* l'antenna 1943 



L’inseritore graduale automatico " F 1 ' N K v 1 }: e r mette 
1. ’ applicazione immediata a qaal siasi apparecchio de ter 
m i s tote c a pillare più adatto a proteggerne le va] v : le ed i 
con ìar-satorì elet trai i : i ci . 

Costa al pubblico L , 9 ' 7 0 

7 entità, anche al dettaglio, de: termistori cavilla r i 
7 . E . S . 

Provate le antenne antem a t i c h e ;; F U X K .. 

Sconti speciali ai rive n dito r i , e o s trutte, r 1 e ri p a - 
ratorì. 

Soc. T.C.T. - Via Padova 30 - Milano - Talalano 286.615 


AGRA 


Via Biglia 14 - MILANO - NIGUARDA - Telef. 698.066 

LABORATORI SCUOLA DELLA CASA DI REDENZIONE SOCIALE 


TELAI - SCALE - SCHERMI di ogni tipo - si costruiscono attrezzatile con ammortizzamento in produzione. 
MINUTERIA TRANCIATA lamierini al silicio e calotte per trasformatori. 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA - PREVENTIVI A RICHIESTA 



KINC 0 p The 


TRIESTE: Commerciale Adrialica - Via Risorta, 2 
MILANO: Carisch 5. A. - Via Broggi, 19 
TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoli, 6 
GENOVA: Prodotti Carisch - Via Brigata Liguria, 15 



s apporti pei r a I v o l e 

”Miniatura L,™™ 


Produzione in grande serie 



Milano 

l r ia G. Dezza. 4 7 
Telefono 44.321 


Brambilla ( Bergama ) 
Tel. S. Pellegrino 201 - 7 
























L’alta tensione necessaria ai funzionamen¬ 
to delFoscillatore bloccato è presa dalla ali¬ 
mentazione alta tensione del tubo a raggi 
catodici, poiché occorrono circa 3 mÀ a 
300 V. 

Potrebbe venire ugualmente usata l'AT 
del ricevitore, in tal caso si perderà qual¬ 



cosa in linearità ma in maniera ancora ac¬ 
cettabile. Non \olendo ricorrere a queste 
due soluzioni si potrà montare una 6116 
come duplicatore di tensione. In effetti oc¬ 
corrono circa 100 V a dente di sega per 
ottenere la scansione elettrostatica di un 
tubo da 7 a il cm di diametro, il che vuol 
dire circa 50 V per triodo della 6F6, Se si 
adopera FAX della 6M6 finale si hanno 
315 V che si utilizzano di circa 15% della 
curva di carica del condensatore: sarà quin¬ 
di sufficiente diminuire il valore del con¬ 
densatore di carica da 0,1 n)F a 100 pF per 
annullare la differenza fra le tensioni di 
alimentazione. 

La sincronizzazione linea è presa all "li¬ 
sci la della seconda metà della 6H6. alla 
quale si debbono trovare i segnali di sin¬ 
cronismo assolutamente puliti da segnali 
video se la tensione di placca è esatta. 

Il sincronismo quadro in questo montag¬ 
gio è preso direttamente dalla rete, poiché 
nel presente caso. Fautore ritiene sia inu¬ 
tile interlaceiare le linee data 1‘altezza del¬ 
l'Immagine che non permette di distingue¬ 
re l'intervallo e-istente fra le due linee. 


Si prega 
col mese 
ro teleFo 

di prendere nota che 
di Settembre il eume¬ 
ni cu degli 

uffici 

Direzione 

Redazione 

Amministrazione 

Pubblicità 

di Via Senato 24, è divenuto 

70 . 29.08 


La modulazione è applicata al cilindretto 
di Wehnelt a mezzo di un condensatore da 
20.000 pF a mica, in modo da separare il 
circuito video e il tubo a raggi catodici 
dalla componente continua. Tale metodo di 
accoppiamento non permette di ottenere il 
livello medio di illuminazione, ma trattan¬ 
dosi di un montaggio dilettantistico m gua¬ 
dagna in semplicità. 

Le bobine segnate nello schema LI. /.11. 
L12 sono avvolte in aria: L3, L4. Là su tuF 
di cartone bachelizzato da F2 mm : Lf> ed 
L7 sono bobine di MF, 172 kHz. 

I condensatori variabili sono da 3*^35 pF 
in aria, tutti i condensatori dall'antenna 
alla modulazione sono in mica, i supporti 
delle valvole 6E8 e 1352 sono in trolitul 
o in materiale a basso angolo di perdita. 

II dipolo usato per questo ricevitore è 
costituito da due tubi ili ottone del dia¬ 
metro di 8 mm distanti fra di loro di 5 cm 


l fig, 3l c fissato ^u un arse con quattro 
isolatori di porcellana. 11 feeder è una nor¬ 
male treccia luce fissata al muro con l’aiuto 
di isolatori e senza limiti di lunghezza nel 
caso del ricevitore descritto è lungo 12 mi. 

L'autore assicura che detto ricevitore fun¬ 
ziona da circa un anno e che per quanto 
le sue caratteristiche siano ben lontane da 
quelle di un ricevitore a grande schermo, 
la qualità e la stabilità dell'immagine -ono 
sufficienti per prendere piacere agli spet¬ 
tacoli trasmessi. F/ situalo a Parigi a qual¬ 
che chilometri dalFemittente. L'antenna è 
montata al quinto piano. La tensione video 
misurata è di circa 20 V. valore -ufficienti 
per avere una ottima modulazione. 

Por aumentare la sensibilità, l'autore con- 
biglia di aumentare le resistenze di smor¬ 
za mento sui circuiti di MF. in questo raso 
potrebbe però essere necessario -eh erma re 
più ami ratamente i vari stadi. 


CONSULENZA 


CONS. NCcil 6749 

su;. I.L1GI ARCIDIACONO - Il MK\Z V 

Il mio ricevitore. se portato in centro 
tlella sintonia delle principili stazioni ad 
onde medie, diventa muto: leggermente 
>pestato il suo funzùmamento è ottimo e 
la potenza d'uscita è elevatissima. Il mio 
ricevitore monta gruppo ERA e valvole ros¬ 
se. Dove va ricercato tale inco/WMÌentey 
Dipende forse dall'antenna troppo lunga’' 

|T 'inconveniente che Ella lamenta è do- 
1-^ \uto al circuito di controllo automa¬ 
lico di sensibilità la cui azione r insuffi¬ 
ciente. 

E molto probabile clic il eoiideiisalorino 
(he \a al diodo ilei C.A.W >ia iiilerrolt * 
io mancante) 0 ancora che sia interrotta 
qualche resistenza del circuito del L.A,\ 
o in corto circuito qualche condensatore 
di fuga de! circuito C,A.\. stesso. 

1/inconvenlenie earatlerizzav a anche tul¬ 
li i ricevitori di vecchio tipo privi di (,.\.\ . 

La ragione di questo comportamento e 
che quando il segnale di ingresso * torte, 
se non interviene la tensione negativa del 
C.A.V. a frenare. Famplifu azione delle val¬ 
vole. queste vanno in sovraccarico per cui 
la corrente di uscita di \.F. rimane livel¬ 
lata e perciò perde la modulazione f ed il 
ricevitore risulta muto!. 

Ouando dissintonizza il ricevitore, allo¬ 
ra il segnale diminuisce e non sovraccarica 
più le valvole. Queste tornano ad amplifi¬ 


care linearmente, la modulazione viene 
reintegrata e Fapparerehio funziona. 

Effetto analogo Io otterrà anche riducen¬ 
do mollo l’aereo perchè riduce così il -r- 
gnale. ma questa non è la -t rada giu-la 
perchè eo-ì perde la ricezione delle -iasioni 
deboli, Controlli quindi per bene il C.À.A. 



Gii abbonati hanno diritto alla pubtmcajiere gra¬ 
tuita di un annuncio (massimo 15 parete, M er 


CEDO rivi» RVI2P20CO compiete zqcco. : ■ ' uno : 
Rivolgersi Cornaviern - Cesio Maggior* - tìelkr 


FONOINCISORE prol&ssioruxto nuovo, vendo. Fenato. 
Villa Angelo Castelletto Ticino (Novara) 


ilPF 

GERARDO GER ARDI 

Studio di radiocomunicazioni 
dilettantistiche e professionali 

M0LTRASI0 (Lago di Como) 


IL COLLABORATORE PREZIOSO 
DEL RADI ORI PARATORE 



INDICATORE DI GUASTI 


|(SI6NAL TRACER) 


In ogni Laboratorio non può mancare, il Tracciatore di segnali, che fsegm nd 
il segnale dall’aereo all’altoparlante, individua in pochi minuti, dove] un’Àppa 
recchio è interrotto, distorce è rumoroso. 


DOMANDATE SCHIARIMENTI 

MOSTRA DELLA RADIO 


E ISTRUZIONI ALLA 

STAND N. 56 


“VICTOR,, Costruzioni Radioelellriche di Qualilè 

VIA ELBA 16 - MILANO TEL. 44.323 
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Costruzioni trasformatori industriali di pic¬ 
cola emedia potenza - Àutotrasformatori -Tra¬ 
sformatori per radio. 

" £f AwMqUùU’ ,, 

T R A S FO RM ATORI RADIO 

UNICA SEDE 

MILANO 

VIA TERMOPILI 38 TELEFONO 287.978 



REATTORI 

La Ditta 

FRANCO BIANCHI 

Via Marina di Robitant, Il - GENOVA Tel. 35.723 • 360.200 

avverte la sua Spett. clientela di aver concesso 
l’esclusiva di vendita dei reattori per lampade 
fluorescenti alla Spett. 

A. V. MONTEVERDE 

Via XX Settembre, 28-1 Oa ■ GMOVA - Tel. 51.938 

Si prega perciò di indirizzare gli ordini a questo indirizzo 


FAN ELLI 


FILI ISOLATI 

MILANO 

Viale Cassiodoro, 3 - Tel. 49.60.56 


Filo di Litz 

Filo di Litz 

Filo di Litz 
Filo di Litz 

Filo di Litz 


RADIOPRODOTTI "VICTORY" 

MILANO - VIA GUANELLA, 29 (Sede propria) 

FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI VARIABILI in tutte le capacità da 100 pf. a 480 pi. - Micron, normali, 
e spaziati - Fornitrice delle primarie fabbriche radiofoniche. - Costruzione GRUPPI ALTA FK1QUENZA a bobine 
imicroniche con nuclei siloferosi a 2-3-4-0 gamma con ricezione speciale di gamma da m. 9 - FABBRICANTI GROSSISTI e 

RIVENDITORI potranno avere schiarimenti e listini a richiesta. 


S.A.R.E.M. 



f ^ Tècnica^ 

iaccfytuzte /itcc&Sz, c&àaL...', 


RADIORICEVITORI 


METROSR 
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LABORATORIO TERLANO DELLA F. E. S. TERLANO (BOLZANO) 

Unica fabbrica in balia di 



ESCLUSIVA PER L’ITALIA: 

Gio. NEUMANN & C. - Piazza della Repubblica 9 - Milano - Tel. 64.742 

























Rilevataria della Ditta " B. C. M. fililo per la radio" 

0 M B A R D A Vasto assortimento radioprodotti. 

1 migliori materiali ai prezzi più bassi del mercato. 

pparecchi Specialità Telai e Scale Tipo G 76 


(5. a R. L.) 


kA D i 0 


Rivenditori interpellateci 

Listini gratis a richiesta 

MILANO - C.so Porla Romana 96 - Tel. 58.51.38 



I MICROFONI MIGLIORI 

DOLFIN RENATO - MILANO 

RADIOPRODOTTI « do - re - mi » 


STUDIO RADIOTEC N ICO 

M. MARCH lORl 

COSTRUZIONI : 

GRUPPI ALTA FREQUENZA 
G. 2 - 2 Gannme d’onda rosite - 2 gamme d'onda 

G. 4 - 4 Gamme d’onda F. 4 - Di piccolissime dimen- 

F. 2 - Di pìccolissime dimen- sioni con nuclei in ten¬ 
sioni con nuclei in fei— rosite - 4 gamme d’onda 

Medie Frequenze : 467 Kc. 

RADIO : 5 vai vole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole 
dimensioni. 

r”rj". i i,-. viri prodotti sono scrupofwtwn ertiti r.oUaudati r cnhd attilli v t. (i.iad 
in scalai» non fu uriti di garanzia. 


Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telefono N. 62.201 




5 VALVOLE 

2 GAMME 

3 WATT- 
USCITA 

APPARECCHIO MOD. 48 


Iinaldo Galletti Radio - corso Italia 35 - Teiei. 30 ho - Milano 



V ogliamo informare i nostri clienti, che per la prossima stagione radiofonica, 
metteremo in vendita materiale scelto a prezzo più basso per dimostrare 
quale convenienza è spendere ai nostri negozi. La Ditta RADIO AURIEMMA 
che è stata sempre all’avanguardia di tutti, dimostrerà praticamente di non te¬ 
mere concorrenza di nessuno e farà da calmiere per i prodotti di montaggio. 

Spendere da noi vuol dire economizzare il 15“/. e avere merce migliore. 
Abbiamo poi il più ricco assortimento di lampade per cinematografìa e dispo¬ 
niamo di moltissime lampade per PATHÈ - BABY al prezzo di L. 800 ead. 
Trattiamo strumenti di mi¬ 
sura elettrici di ogni tipo e 
possiamo fornire ogni cosa 
per il controllo di ricevitori 
radio e laboratori. Cine so¬ 
nori. Gruppi elettrogeni, 
materiale scientifico da la¬ 
boratorio è il compimento 
del nostro ricco assortimen¬ 
to che offriamo ai nostri 
affezionati clienti. 


Non dimenticate : 


a 






VIA ADIGE, a - TELEFONO 57.61.98 
CORSO 01 PORTA ROMANA III - TEL. 58.06.10 
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l.-na lunga esperienza ei permette di 
offrirV i una Bobinatrice avente tutte 
le earatteristiehe richieste dalla tecnica 
moderna. 

Mod. lIBOItl.. 

(:()sth uzio a i mec:<:am<;h& 

MARSILLI ANGELO 

TORINO - VIA RUBIANA, 11 

TELEFONO 73.827 

\U NCHIO DF. POSI TATO 




r 




Vasto assorti m unto i n fili, r a m e s m a 11 a, t i, 


Fili rame rivestili cotone e seta 
Fili di costantana nudi e rivestiti 
Fili di manganino nudi e rivestiti 
Fili Litz 


Pussbach 

Fili per collegamenti radio 
Tubetti sterlingati 
Materiale isolante 


p r g s s a 

Ditta (i. FUMAIiALI.I MILANO Via Dnnizctti, Il Tel. 50.RU4 

v_ ) 
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f‘l • Jif'imtòbi 

Via Benedetto Marcello 38 - Telefono 25.477 



SCALE PARIANTI 
PHIlfl STACCATE 
per 


SCALE PARLANTI ROMUSSI 

PRODOTTO SUPERIORE 

Conosciute in tutta Italia e all'estero 

Le più perfette le più aggiornate, il più grande os- 
sortimento. 

DIFFIDARE DALLE IMITAZIONI 

Le scale ROMLJSSI originali portano la scritta 
ROMUSSI - MILANO in rilievo sul volano, sulle 
carrucole e sul disco, litografata sul quadrante 
e l'etichetta col marchio di fabbrica incollata 
dalla parte interna. 



MEMBRANE 

E 

CENTRINI 

M E O S 

P E R 


ALTOPARLANTI 

autoeccitati 

elettromagnetici 

magnetodinamiei 


I NDUSTHIALE RADIO 

di M- UBERO e C. 

Via Principe Tommaso 30 - TORINO 
Telefono 64.1 30 



RADIO F.lli D f ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Castel mortone, 19 - MILANO - Telefono 20.69.10 

Mod. 101 - Scala Parlatile Tipo normale Form. cm. 15x30 con 
cristallo comune e a specchio a 2-4 gamme d'onda 

Mod. 102 “ Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d’illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente a spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d'onda 

Mod. 103 “ Tipo speciale per il nuovo gruppo A.F. Geloso 1961 
-1971 a 2-4 gemme d'onda 

Mod. 104 * Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo e nuovo gruppo Geloso A.F. 1961-1971 

Mod. 105 “ Scalappiccola formato cm. 11x11 indice rotativo 
fondo nero cristallo a specchio 



' ^ tecniccc 

'iaccfat£/$e c*i u^xi /tìccóéiz- c&Sol.... 


RADIORICEVITORI 


METROSH 
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FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI 

MILANJO - VIA DERGANINO N. 
Telefoni : 97.077 - 97.11 4 


S. P- a . 
2 0 



anni di 
specializ¬ 
za z i o n e 


Le melerie prime delle migliori provenienze mondiali, 
i rigorosi conirolli cui sono solloposle, gli impianfi 
modernissimi conlinuamenle aggiornali, i laboralori di 
ricerca e misura doviziosamenle dolali e la profonda 
specializzazione delle maeslranze garanliscono prodolli 
di alla classe eguagliali solo da quelli delle più cele¬ 
brale Case Mondiali. 


Cnfrux 

PRODUZIONI ELETTROTECNICHE S. A. R. L. 

VIA CANONICA, 2- BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO 

CONDENSATORI ELETTROLITICI, A MICA, A CARTA - PRODOTTI SPECIALI 



ORGANIZZAZIONE DI VENDITA ESCLUSIVA PER ITALIA ED ESTERO 
SOCIETÀ PER L’ASSISTENZA TECNICA ALL’INDUSTRIA 

VIA M. MACCHI, 38 - MILANO - TELEFONO 270.936 

TTECi© 
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MILANO 
Corsa lodi, 106 

Tel N 577.98/ 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 
TELAI SU COMMISSIONE 
NUOVI TIPI IN PREPARAZIONE 


ALFREDO MARTINI 


r -"n 



MARCA DEPOSITATA 

FABBRICA SPECIALIZZATA 

CONI ACUSTICI 

PER 

ALTOPARLANTI 

SETTIMIO SETTIMI 

Via Brioschi 61 - MILANO - Telef. 33.405 

Rimessa a imovo Altoparlanti 

CONSEGNE SOLLECITE 
ANCHE PER RILEVANTI ORDINI 

V._ J 


i< rqaradio 

K. GARCATAGLI 

Robinatrici per avvolgimenti lineari 
e a nido d’ape 

Via Paletrina, 60 - M I L A N 0 - Tel. 270.888 • 23.449 


a. g. Grossi 

la scala ineguagliabile 

il laboratorio più attrezzato per 
la fabbricazione di scale parlanti 

procedimenti di stampa propri, 
scale inalterabili nei tipi più 
moderni, argentati, neri, ecc. 

nuovo sistema di protezione 
dell'argentatura con speciale 
vernice protettiva che assicura 
una inalterabilità perpetua. 

il fabbricante di fiducia della granile industria 

• cartelli reclame su vetro argentato 

• scale complete con porta scale per 
piccoli laboratori 

• la maggior rapidità nelle consegne 

Da Grossi le più belle scale argentate 

a. g. Grossi 

MILANO - VIALE ABRUZZI, 44 - TEL. 21.501 - 2Ó0.697 


^%#Lele 

SOCIETÀ ANONIMA 


MILANO - Via Lecco 1 ó - Telefono 2 1.816 
MACH ERIO - [Brianza] Via Roma 11 - Telefono 77.64 

Antica Fabbrica Apparecchi Radiofonici ‘Ansatilo Lorenz llIVÌClllS,, 

nuovi tipi di ricevitore da 5 a 8 valvole normali e fuori classe 
Listini gratis a richiesta - NUOVO AUTORADIO funzionante anche senza antenna 


radio j 

pSfP 3 


1 éétyanfyi -e tècniecc 
iacc$u/te ó uaa. /ucca&t ccmcl..,. 


RADIORICEVITORI 


METROSH 



378 

























XVT MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 



DUCATI 

RADIO . 


SERIE DI MODELLI ^ 

PRODUZIONE 1949-50 


nrz i 


BORGO PANIGALE - BOLOGNA 
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DI OGNI TIPO 
E DIMENSIONE 


MILANO 

VIALE UMBRIA 80 
TEL6F.y^049 


381 









pi. 


1A II lì PI 

è presente alla 

XVI" MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 


con i suoi nuovi 


Radioricevitori e Radiogrammofoni 

“LA VOCE DEL PADRONE 1 ' e “ MARCONI., 

strumenti in cui 

tecnica ed estetica, selettività e musicalità 
sono Fusi in un’armonia perfetta 

Stand N. 71 


LA VOCI DEL PADRONE-COLUIUDIA - MARCflNIPNOlUE S.pJ. 

MILANO Via Domenichino 14 




■STRUMENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER • PROVAVALVOLE - OSCILLATORI 

INC. A. L BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 


FOTOINCISIONE ITALIANA 

Clichè al tratto, a mezze tinta ed e coiori 
per lavori comuni e di lusso 

ri viste lecniche e darle 

MILANO 

Via Camillo Hayech, 20 - Telefono 50,292 


ALL 


MILANO - VIA LECCO 16 - TELEFONO 21 816 
M A C H E R I O - (BRIANZA) VIA ROMA 11 - TEL. 77.64 

Radioppodotti A. L. I. 

ALTOPARLANTI - ELETTROLITICI - GRUPPI - TRASFORMATORI 
VARIABILI Ecc. - LISTINI GRATIS A RICHIESTA 

AVVISO ] M P O 8 T À N T E II primo settemb re sortirà un listino speciale de' 

RadloprodOlll A. L. I, valevole solo per il periodo della Mostre d’elio Radio IO- ■ settembre 
che viene spedito gratis a richiesta. Affrettarsi a richiederlo. 



r €& yevitya, 4 Tècnica. 

iaccfau/Se usici /ucatétz, c0àaL.... 


RADIORICEVITORI 


MEÌROSH 
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. non più il problema dove sistemare la vostra radio 



i OSTE LO 


MODELLO E NOME DEPOSITATI - PRODUZIONE H All DA 


. orna la Vostra casa e dà tono al Vostro ambiente 


PRESSI I 


MOSTRA della RADIO 
STAND RI. 104 



PRESSO: 


RADIORII/ENRITORI 
MOSTRA SEDE 


RFt 


OSTILO 


MODELLO | N ÒM E DEPOSITATI * PRODUZIONE H A U D A 


5 VALVOLE 


3 ALTOPARLANTI 
- 4 GAMMI- - 


R I P R 0 I) Il 7 ,1 0 N E S T E R E 0 F 0 RI I E A 

























Per costruire un prodotto di sicura fiducia sono indispensabili due possibilità: 

1° Organizzazione costruttiva dal punto di 
vista quantitativo che determina il prezzo. 
ll°;Possibilità di misurare ciò che si vuole 
produrre, ciò che si produce, e non solo 
in casa. 

Noi crediamo di avere quanto di meglio si possa pretendere oggi dalla tecnica in fatto 
di misura in Alta Frequenza. 

Nel vostro interesse interpellateci, non usate prodotti costruiti al buio, le nostre ap¬ 
parecchiature sono a vostra disposizione. 

Per forti quantitativi si eseguono M.F. e G.A. con caratteristiche elettriche a richiesta. 
Produzione normale: 

M. F. per A. M. e per F. M. 

Gruppi Alta Frequenza a 2 e a 4 gamme 


CORTI GINO - Corso Lodi, 108 - Telefono 58.42.26 - MILANO 

Aitarti» uìùuù db! Tribù • ' ,lt ìfi 'ùu, ì d l 9 i-48 N, fltìA del Registra ■ Direttore Respone. LEONARDO -IAMTI - Proprietà Bdilcic-' IL ROSTRO - Tip. T1PEZ ìfia fi. citi Cermenate 5b 

CONCESSIONARIA PER : A DISTRIBUZIONE IN ITALIA S. T. E. - CORSO SEMPIONE, * - MI ANO 
























FABBRICA APPARECCHI RADIO "ASTER„ - MILANO 

VIA MONTESANTO. 7 - TELEFONO 67.213 






f* 




LAMPADE E BATTERIE 



MILANO - Piazza 5 Giornate ì 
TELEF. 55.Ó71 


LABORATORI RIUNITI INDUSTRIE RADIOELETTRICHE 
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TUNG-SOL LAMP WORKS INC. 

da Vadpnda di i^uande. cdasse. 

INTERNATIONAL RESISTOR Co. New-York. N. Y. 

da l/U ULhDh odstmMa. di assodata. stcuAntina. 

PHISABA ELECTRONICS COMP. 

oddtopaJidanti di indiscussa. supeMwità 

THE INDIANA STEEL C O R P. 

iAia^neti p^mamnti "odénicodi quadità sup&àahQ. 


REMINGTON TELEVISION 

Vicevitvui ’Jad&vàùom di alta qualità 

HALLICRAFTERS 

Chissà commisti p&\ 'Ulcidììom. 7sà&i/idon^. 







GENO VA 


VIA FIESCHI. 8-5 - TEL. 580.481 - 51.074 





























